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Pflichten des Eigentümers Der Eigentümer und/oder Benutzer muss diese Bedienungsanleitung und die Anweisungen/ Warnungen kennen und verstehen, bevor das Gerät in Gebrauch genommen wird. 
WARNUNG 1. Bevor Sie den Heber senken, überzeugen Sie sich davon, dass sich keine Personenoder Geräte darunter befinden.2. überlasten Sie den Heber nicht. Benutzen Sie den Getriebeheber nie wie einenWagenheber. Dieser Getriebeheber ist nur für die Hilfe in der Installation vorgesehenund um Teile des Fahrzeugs zu entfernen.3. Benutzen Sie den Getriebeheber nur auf geradem und festem Untergrund, der dieangegeben Lasten tragen kann.4. Verteilen Sie die Last zentral auf dem Sattel.5. Stellen Sie den Heber in die niedr igste Position, wenn Sie Hydrauliköl nachfüllen.Benutzen Sie nur hochwertiges Hydrauliköl, NIE Bremsflüssigkeit, Alkohol, Glycerin,Reinigungsmittel, Motoröl oder verschmutztes Öl.6. Der Besitzer muss dafür Sorge tragen, dass die Warnhinweise und Labels am Heberin gutem Zustand sind.
INSPEKTION 1. Überprüfen Sie den Heber vor jeder Benutzung auf eventuelle Öllecks oderBeschädigungen des Materials.2. Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachmann durchführen.
MONTAGE 1. Befestigen Sie die Räder an den Aufnahmepunkten der Fahrwerkträger.2. Schrauben Sie die Aufnahmepunkte der Fahrwerkträger an den Rumpf und sorgenSie für einen ebenen Stand.3. Positionieren Sie den Sattel am Ende der Stange.4. Lösen Sie die Ölschraube an der Stange. (nicht herausdrehen!)Der Heber ist jetzt einsatzbereit.
Bedienungsanleitung 
Heben der Last Bedienen Sie das Fußpedal. 
Senken der Last Drehen Sie das Ventil langsam entgegen dem Uhrzeigersinn. Sorgen Sie dafür, dass die Last langsam und gleichmäßig gesenkt wird. 
WICHTIG:Der Heber ist mit einem Totmann-Ventil ausgestattet.Je schneller Sie das Ventil drehen, desto schneller wird der Heber gesenkt.
Wartung Wenn der Heber nicht benutzt wird, Sattel in der niedrigsten Position halten. Halten Sie den Heber frei von Öl oder Schmiere. Bringen Sie regelmäßig Schmierstoffe auf alle beweglichen Teile. Überprüfen Sie den Heber regelmäßig auf Rost oder Korrosion. Reinigen Sie die betreffenden Stellen mit einem öligen Tuch. 
SPEZIFIKATION 
Modell Nr. 
WK4060.2

Kapazität 
600 kg 

Min. Höhe 
1100 mm 

Max. Höhe 
1900mm 

Gewicht 
26,9 kg






