
Der spitzwassergeschützte Marder-

Schock Profi ist so professionell, wie 

der Name schon verlauten lässt. 

Das Gerät kombiniert 3 Abwehr-

techniken und verhilft so zum  

optimalen Schutz Ihres Autos 

vor ungewollten Marderbesu-

chen. Das innovative 3-fach-System 

wehrt mittels eines akustischen Signals ab, 

und vertreibt langfristig durch Hochspannung und 

helles, blendendes Licht. Die integrierte Elektronik gewähr-

leistet eine konstante Intervalldauer und eine stabile Frequen-

zaussendung für einen gleichbleibenden Schutz. Das Gerät wird 

direkt an die Autobatterie angeschlossen. Die Hochspannungs-

Kontaktmodule werden im Motorraum verteilt angebracht. Mar-

derbiss und Verunreinigung im Motorraum können verhindert 

werden.

Zusätzliches Informationsangebot
• Produktmaße: 12 x 7,5 x 3,5 cm (B x H x T)

• Verpackungsmaße: 18 x 21,5 x 5,5 cm (B x H x T)

•   Anleitungen in den Sprachen:  
DE, GB, FR, ES, IT, NL, RO

• Produktbilder, Szenebilder, Produktfilm
• Verpackungseinheit: 10 Stk./Karton

Art.-Nr. 78520

Marder-Schock Profi
Innovatives 3-fach-System

 Integrierter Vibrationssensor: 
Schaltet das Gerät ein, sobald der Motor ausgeschaltet wird

Autobatterie-Schutz: 
Gerät schaltet ab, wenn die Autobatterie unter 11,4 V fällt

Korrosionsbeständige Kontaktmodule

Zum Patent angemeldet

Technische Daten
• Frequenz: 12 – 24 kHz +/– 10 %, ca. 85 dB

 •  Hochspannung: 4 Kontaktmodule 

400 V DC +/– 50 V DC

• LED: Lichtblitz

• Schutzart: IP65

• Stromstärke: 30 mA

• Stromverbrauch: 0,42 W

 •  Spannung: 12 V DC, Anschluss an die Autobatterie

• Mit An-/Ausschalter


