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Solar Maulwurf-Ameisen-Abwehr Deluxe
Sendet Vibrationen ins Erdreich

Technische Daten
•  Anwendungsbereich: ca. 1250 m²,  

je nach Bodenbeschaffenheit
• Frequenz: 400 - 500 Hz
• Solarpanel: 2 V/30 mA
• Akku: 3 x AA, 1,2 V, 800 mAh NiMH
• Material: Kopf: ABS, Stab: Aluminium 

Zusätzliches Informationsangebot
• Produktmaße: 9,5 x 34,5 x 9,5 cm (B x H x T)
• Verpackungsmaße: 10 x 35 x 10 cm (B x H x T)
•  Anleitungen in den Sprachen: DE, GB, FR, ES, IT, NL
• Produktbilder, Szenebilder
• Verpackungseinheit: 12 Stk./Karton

In harte Böden lassen sich Maulwurf-Abwehrgeräte mit größe-

rem Durchmesser oft nur schwer einsetzen. Der Solar Maulwurf-

Schreck Dual mit Erdlochbohrhilfe ist anders: Durch das Gewinde 

an seiner Spitze kann er sich einige Zentimeter tief in den Boden 

eingraben. Durch Herausziehen wird die Erde aus dem Loch ge-

schaufelt. Stück für Stück graben Sie so ein Loch, in welches das 

Gerät genau hineinpasst.

Der Solar Maulwurf-Schreck Dual vereint zwei Abwehrtechniken 

in einem Gerät: Ein Buzzer stört die Wühltiere mit Schall. Zu-

sätzlich versetzt ein Vibrationsmotor den Boden in Schwingun-

gen. Beides ist ist sehr lästig für Maulwürfe und Wühlmäuse, 

denn zur unterirdischen Insektenjagd und Orientierung in den 

dunklen Tunnneln verfügen sie über ein feines Gehör und einen 

ausgeprägten Tastsinn.

mit Erdloch-Bohrhilfe


