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ESM-XX50
PROZESSSTEUERUNGEN

Electrical Connections

ESM-4450 : (48 x 48mm, Tiefe:116 mm) / (46 x 46mm)
ESM-4950 : (96 x 48mm, :86.5 mm) / (92 x 46mm)Tiefe
ESM-7750 : (72 x 72mm, :87.5 mm) / (69 x 69mm)Tiefe
ESM-9950 : (96 x 96mm, :87.5 mm) / (92 x 92mm)Tiefe
ESM-9450 : (48 x 96mm, :86.5 mm) / (46 x 92mm)Tiefe

ESM-4450 : X=65mm, Y=65mm
ESM-4950 : X=129mm, Y=65mm
ESM-7750 : X=97mm, Y=97mm
ESM-9950 : X=129mm, Y=129mm
ESM-9450 : X=65mm, Y=129mm

Abmessungen / Tafelausschnitt:

Mindestabstand zwischen Tafelausschnitt- Mittelpunkten:
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                             Wenn Ar Parameter ausgewählt

ist            , wird anstelle von Ar Parameter das Heizproportionalband

zum Erhitzen des PID-Prozesses und anstelle von Ar Parameter

das Kühlproportionalband zum Kühlen des PID-Prozesses

verwendet.
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Wenn der Digitaleingang an die Buchse von Modul 1 und Modul
2 angeschlossen ist, wählen Sie nicht dieselbe Funktion für zwei Module.

Ausgabesteuerung Aktivieren / Deaktivieren der Auswahl.
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Wenn der Wert großer als 9998 ist, erscheint           auf
der Anzeige. Es bedeutet, dass verriegelter Alarmausgang
ausgewählt ist. Ist aktiv, wenn Logikausgangsfunktion von
Ausgang-3 ein Alarmausgang ist.
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1-Wenn der Benutzer das            Passwort nicht korrekt eingibt,
schaltet es zum Betriebsbildschirm zurück, ohne auf die Parameter
zuzugreifen
2- Wenn         in der oberen Anzeige und           in der unteren Anzeige
erscheinen und der Benutzer die EINSTELL-Taste ohne
Passworteingabe          drückt (zur Überwachung der Parameter): Der
Bediener kann die Bedienermenüs und Parameter sehen aber keine
Parameter ändern. 
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Installation

c
Bevor Sie mit der Installation dieses Produktsbeginnen,
lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung unddie
untenstehenden Warnhinweise sorgfältig durch.

EMKO Elektronik garantiert, dass das gelieferte Gerät keinerlei
Material-oder Verarbeitungsmängel aufweist. Diese Garantie beschränkt
sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Garantiezeitbeginnt
mit dem Lieferdatum. Diese Garantie ist gültig, wenn die im
Garantieschein und in der Bedienungsanleitung festgelegten Pflichten
und Verantwortlichkeiten vollständing durch den Kunden erfüllt werden

Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt
werden. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie
Innenteile manipulieren. Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit
Kohlenwasserstoff-Lösemitteln (Benzin, Trichloräthylen usw.) Die
Verwendung dieser Lösemittelkann die mechanische Zuverlässigkeit
des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie ein mit Ethylalkohol oder
Wasser angefeuchtetes Tuch, um das externe Kunststoffgehäuse zu
reinigen

Garantie

Wartung
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24V (-15%;+10%) 50/60Hz       24V (-15%;+10%)V Z

Kunde (Maximum 240V (-15%;+10%))50/60HzV9
Eine Sichtprüfung dieses Produkts auf mögliche Transportschäden wird 
vor derInstallation empfohlen. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu 
sorgen, dassqualifizierte Maschinenbau- und Elektrotechniker dieses 
Produkt installieren.
Bei Gefahr eines schweren Unfalls durch Ausfall oder Defekt dieser 
Einheit, schaltenSie das System aus und trennen Sie die elektrische 
Verbindung des Geräts vomSystem.Die Einheit wird normalemeise ohne 
Stromschalter oder Sicherung geliefert.
Ven1venden Sie Netzschalter und Sicherung nach Bedarf.Stellen Sie 
sicher, dass Sie die Nennversorgungsspannung venwenden, um 
dieEinheit vor Schäden zu schützen und einen Ausfall zu 
verhindern.Lassen Sie den Strom abgeschaltet, bis die gesamte 
Verkabelung abgeschlossenist, damit Stromschläge und Probleme mit 
dem Gerät verhindert werden können.Versuchen Sie niemals die Einheit 
zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren.Die Manipulierung des 
Geräts kann zu Fehlfunktion, Stromschlag oder Brand 
führen.Verwenden Sie die Einheit nicht in brennbaren oder 
explosionsgefährdetengashaltigen Atmosphären.Beim Einsetzen des 
Geräts in die Öffnung der Metallplatte während dermechanischen 
Installation, können Metallgrate Verletzungen an den 
Händenverursachen, Seien Sie vorsichtig.
Die Montage des Produkts in einem System muss mit 
dessenBefestigungsklammern erfolgen. Führen Sie die Montage des 
Geräts nicht mitungeeigneten Befestigungsklammern durch. Achten Sie 
darauf, dass das GerätWährend der Montage nicht herunterfällt.Es liegt 
in Ihrer Verantwortung, wenn das Gerät auf eine nicht in 
dieserBedienungsanleitung vorgeschriebenen Art und Weise benutzt 
wird.

Im Paket enthalten:
- Eine Einheit
- Zwei Befestigungsklammern
- Eine Bedienungsanleitung


