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Zahlergehause

ZKi 110

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL: k.A.

Bemessungsbetriebsspannung AC: 400 V

Schutzart: IP54/I1P65

Schutzklasse: 1l
Abmessungen

Breite: 250 mm

Lange: 670 mm

Héhe: 193 mm
Materialeigenschaften

fur AuBeneinsatz geeignet: ja

Brennbarkeitsklasse nach UL94: V2

ZKi 110

Zahlergehause

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74911001
MaBe: 250 x 670 x 193 mm

Zahlergehause - Industrie Qualitat -, mit
transparentem Deckel, serienmalig plombierbar,
mit montiertem Zahlerkreuz und
Zahlerbefestigungsschrauben, zusatzlicher
Anschlussraum unten 150 mm mit 35 mm
Normschiene, serienmalig plombierbarer
Konsumentenraum oben, mit 35 mm Normschiene
und PE/N-Doppelklemmen, mit
Doppelmembranstutzen, Verschluss- und
Isolierstopfen
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Materialeigenschaften
Gluhdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:
halogenfrei:

Industriequalitat:

mechanische Eigenschaften
Befestigungsart:

Schlagfestigkeit:

Umgebungsbedingungen
max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:
Umgebungstemperatur min.:
Umgebungstemperatur max.:

Umagebungstemperatur 24h:

Aufbau

IKO8
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Werkstoff
Material Unterteil: Polycarbonat
Material Oberteil: Polycarbonat
Material Dichtung: Polyurethan
Material Deckelschraube: Polyamid, glasfaserverstarkt

Material Klappfenster: Polycarbonat
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