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SCHICHTDICKENMESSGERAT

WWwWw.pce-instruments.com

fiir eisenhaltige und nicht-eisenhaltige Metalle
sofort messhereit

groBer Messhereich

Messwertspeicher fiir bis zu 1500 Messungen
zwei Messmodi

komfortable Einhandbedienung

wird mit Aufbewahrungskoffer geliefert
Kalibrierplatten zur Genauigkeitspriifung

Das Schichtdickenmessgerdt misst Farbdicken zerstorungsfrei.
Dabei besteht die Mdglichkeit die Farbdicken auf eisenhaltigen
und nicht-eisenhaltigen Metallen mit dem
Schichtdickenmessgerdt zu messen. Der grof3e Messbereich von
dem Schichtdickenmessgerat ist ein groBer Vorteil. Das
Schichtdickenmessgerdat wird hauptsachlich in der
Qualitdtskontrolle eingesetzt. AuBerdem kann das
Schichtdickenmessgerat ein hilfreiches Messinstrument beim
KFZ-Kauf sein. Durch die schnelle Messung kdnnen
Nachlackierungen an Fahrzeugen schnell ermittelt werden. Die
zerstdrungsfreie Messung ist vor allem dabei von groBem
Nutzen. So werden Unfallschaden schnell erkannt. Auch bei der
Wareneingangskontrolle kénnen Produkte oder ganze Chargen
bereits am Anfang als fehlerhaft klassifiziert werden.

Das ergonomisch geformte Schichtdickenmessgerdt mit
integrierter Messsonde und sehr einfacher Bedienung erlaubt es
Ihnen, blitzschnell Messergebnisse mit hoher Genauigkeit zu
ermitteln. Im Lieferumfang von dem Schichtdickenmessgerdt
sind Kalibrierplatten und Kalibrierfolien enthalten, die héchste
Genauigkeit bei Messungen sicherstellen. In verschiedenen
Gruppen besteht die Mdglichkeit die Messdaten direkt auf dem
Gerat zu speichern. Dem Benutzer stehen 30 solcher
Speichergruppen zur Verfligung, in denen jeweils 50 Messwerte
abgespeichert werden kdnnen.
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Spezifikation
Schichtdicke
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Schichtdicke
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Schichtdicke
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Schichtdicke
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Schichtdicke
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Sensor
Tup
Min. Messflache
Min. Schichtdicke

Min. Krimmungsradius
konvex

Min. Krimmungsradius
konkav

Sensor

Tup

Min. Messflache
Min. Schichtdicke

Min. Krimmungsradius
konvex

Min. Krimmungsradius
konkav

PCE Deutschland GmbH

0..100 pm

0,1 pym

+(2,5%; 2 pm)

100 ...1000 pm

Tum

+(2,5 %; 2 pm)

1000 ...1350 pm

0,01pm

+35%

0..10 mil

0,01 mil

+(2 %; +0,08 mils)

10 ... 53,1 mil

0,1 mil

+35%

Magnetmadus (Fe)

@7 mm

0,5mm

1,5mm

1,5 mm

Wirbelstrommodus (NFe)

5mm

0,3mm

3mm

3mm

Im Langel 26, 59872 Meschede

Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0
info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Einheit(en)

Display Typ

DisplaygraBe

Speichermedium

Speicherinformationen

Schnittstelle

Automatische Abschaltung

Kalibrierung

Meniisprache

Schutzklasse (Gerat)

Akku/Batterie

Kapazitat

Betriebshedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

pm, mil

LCD mit Beleuchtung

1,5 Zoll

Interner Speicher

30 Speichergruppen mit einer Kapazitdt von je 50 Messwerten

Micro-USB

455

Nullpunkt

Englisch (US), Englisch (GB)

P20

2x 1,5V AAA Batterie, Alkali-Mangan

1200 mAh

0..40°C,20..90%r.F.

0..40°C,20..90%r.F.

N5x53x26 mm

91g
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