
AKKU LADEN

LADEMETHODEAKKU / USB DATEN

Stecken Sie den USB-Stecker des
Ladekabels in einen USB-5V-Anschluss.
Stecken SIe den weißen Akkustecker
in die weiße Ladekabelbuchse.

Akku Daten:  14500 Zellen
      7.4V 600mAh Li-Ion

SMART USB-Laderegler mit Überladeschutz
Eingang: 5V 1-2A
Ausgang: 4.2V 800mAh x2

USB-Ladekabel (enthalten)

Ladevorgang:
Rotes Licht leuchtet dauerhaft, grünes Licht
blinkt.
Ist der Akku voll erlischt das grüne Licht.

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden
Stecken Sie den Akku nach dem Ladevorgang
vom Ladekabel ab.

Ladekabel

Kein Ladekabel !

7.4V 600mAh Li-Ion (enthalten)

USB STATUS 

- Ö�nen Sie niemals Akkus oder das Ladegerät. 
- Schneiden Sie keine Akkukabel ab, dies kann zu einem Kurzschluss führen und den Akku 
  beschädigen.
- Laden Sie den Akku nur mit einem dafür vorgesehenen Ladegerät. 
- Das Laden des Akkus darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Halten Sie sich immer an die Anweisungen des Herstellers. 
- Modi�zieren Sie niemals das Ladegerät.
- Laden Sie den Akku nicht, wenn er von der Nutzung noch warm ist. Lassen Sie ihn unbedingt 
   vorher abkühlen.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku vom Ladegerät getrennt ist, wenn der Akku nicht geladen wird.
- Benutzen Sie keine Akkus in der Fernsteuerung.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Sender, wenn dieser länger nicht benutzt wird. So verhindern -  
  Sie das Auslaufen der Batterien im Sender.
- Achten Sie beim Einlegen der Senderbatterien auf die Polarität. Kurzschlüsse können die 
  Elektronik beschädigen.
- Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Verschiedene Batterien oder alte und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus der Fernsteuerung genommen werden.
- Stecker dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

HINWEISE ZU BATTERIEN UND AKKUS
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PROFESSIONELLER RC 

ALTER   FUNKTIONEN DER FERNSTEUERUNG

AN/AUS

LED

Linkes Kettenlaufwerk
vorwärts

Linkes Kettenlaufwerk
rückwärts

Rechtes Kettenlaufwerk
vorwärts

Rechtes Kettenlaufwerk
rückwärts

Ladeschaufel hoch

Ladeschaufel 
runter

Aufreißer
runter

Aufreißer hoch

Ton und Licht AN/AUS

STEUERUNG

Ladeschaufel hoch Ladeschaufel runter

Aufreißer runterAufreißer hoch

BATTERIEN EINLEGEN
1. Lösen Sie die Schraube des Deckels mit einem Schraubendreher und öffnen Sie das Batteirfach.
2. Platzieren Sie zwei 1,5V AA Batterien in das Batteriefach, achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Hinweis: Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

BULLDOZER UND SENDER EINSCHALTEN

1. Legen Sie den Akku ins Fahrzeug und Batterien in die Fernsteuerung ein.
2. Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung ein, dann schalten Sie das Fahrzeug ein.
3. Es ertönt ein Signal, dies bedeutet, dass die Verbindung hergestellt wurde.

SenderBulldozer

LICHT UND SOUND

Drücken Sie den Knopf um Licht und 
Sound ein- und auszuschalten

STEUERUNG

Vorwärts
(beide Knüppel hoch)

Rückwärts
(beide Knüppel runter)

Links
(gleichzeitig: linken Knüppel runter, 

rechten Knüppel hoch)

Rechts
(gleichzeitig: linken Knüppel hoch, 

rechten Knüppel runter)

AKKU EINLEGEN
1. Lösen Sie die Schraube an der Akkufachabdeckung mit einem Schraubendreher, drehen Sie die 
    Verriegelung und nehmen Sie die Akkufachabdeckung heraus. (Abb. 1)

Verriegelung der
Akkufachabdeckung

(Abb. 1)

(Abb. 2)

2. Verbinden Sie den Akkustecker mit dem Akkuanschluss des Bulldozers und legen Sie den Akku in 
    das Akkufach. (Abb. 2)

Akku-
anschluss

Akku-
Stecker

3. Schließen Sie das Akkufach wieder, verriegeln Sie es mit der Drehverriegelung und    
     ziehen Sie die Schraube wieder fest. (Abb. 3)

(Abb. 3)

AN/AUS Schalter


