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Einfacher und schneller Versuchsaufbau
dank Laborstecker (Bananenstecker)

- Mit Digitalmultimeter -

Einzelverpackung

140 x 80 x 35  mm 30 g 50 Stk 35 x 25 x 12 cm 2,5 Kg 50 4037373900305

Einzelverpackung
Gewicht

Verpackungs-
einheit

Masterpackung
Abmessung

Masterpackung
Gewicht

Mindest-
bestellmenge
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TECHNISCHE DATEN:

- Spannungsbereich: 0,5 - 6 Volt

- Umdrehungen: 4@0,5V - 60@6V

- Abmessung: 32 x 25 mm

- Abmessung mit Ösen : 46,3 x 25 mm

- Achsausgang: 5 mm, geflanscht auf 4 mm, mit M3 Innengewinde

- Zahnräder: Nylon

Verschleißfreies robustes Getriebe für langsame und kraftvolle Umdrehungen für 

Spielzeug, Solarmodelle, Robotik, Modellbau, Industrie, Eisenbahnanlagen und 

vieles mehr. Optimal geeignet für den Batteriebetrieb mit 1.2 bis 6.0 Volt oder für 

Solarversorgung ab 1 Volt@60mA.

 Art.Nr.: 90030, EK: 2,95 €, Empf. VK: 5,95 €

NEU von SOL-EXPERT group

Ab sofortlieferbar!

Universalgetriebe G300P
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Auf Kunststoffe 
wurde bewusst 
zugunsten der 
Umwelt verzichtet.

Verpackt ist der 
Bausatz in Papier 
und Karton. 

DieaussergewöhnlicheSanduhr!

Art.Nr.: 90030


