
DATENBLATT - DX-COM-STICK3-KIT

Bluetooth Kommunikationsstick für die Übertragung der Parameter zu
einem PC für Frequenzumrichter DE1, DC1, DB1, DA1

Typ  DX-COM-STICK3-KIT
Katalog Nr.  197586
 
 

Lieferprogramm
Untersortiment     Parameterspeicher und Bluetooth Kommunikationsstick

Grundfunktion     zur Speicherung, Parameterkopie und/oder Parmeterübertragung über Bluetooth
zu einem PC mit Software drivesConnect oder App drivesConnect mobile

Beschreibung     mit 2 Funktionstasten zum Up- und Download von Parametern
mit Parameterspeicher
mit Bluetooth-Dongle

verwendbar für     DE1, DE11, DC1, DB1, DA1, RAMO5, RASP5

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis      

Min. Betriebsumgebungstemperatur   °C -10

Max. Betriebsumgebungstemperatur   °C 50

Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Frequenzregler (EC002025)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter / Frequenzumrichter (Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])

Art des Zubehörs     Kommunikationsmodul

Abmessungen
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