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eloxiertes Aluminium - satiniert
inkl. Werkskalibrierzertifikat
Uberlaufrinne fiir sauberes Arbeiten
hdlt internationale Standards ein
optional auch ein Stativ erhaltlich

Ford Auslaufbecher werden zur einfachen und schnellen
Messung von Fliissigkeiten genutzt, um deren Viskaositdt zu
bestimmen. Dabei muss jedoch beriicksichtigt werden, dass das
nur bei weniger viskosen Flissigkeiten gelingt. Zahfliissige
Pasten und andere Substanzen mit einer hohen Viskositat sind
nicht fir die Messung mit einem Ford Auslaufbecher geeignet.
Der Aufbau eines Ford Auslaufbechers ist nach einer Din
genormt und somit immer gleich. Er besteht aus einem
zylinderférmigen Hohlkérper der in den meisten Fdllen in einer
austauschbaren Diise endet. Die Offnungen der Diisen
unterliegen ebenso wie der Becher einer jeweiligen Din-Norm.

Eine Messung wird folgendermafen durchgefiihrt. Erst halt man
die Diise unterhalb zu und fillt die zu Messende Substanz ein.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Becher bis oben hin gefillt
ist. Eine Uberlaufrinne verhindert, dass die Messung, durch an
den Seiten ablaufende Flissigkeit, verfalscht wird. Dann wird die
Glasplatte tber den Rand des Bechers geschoben um noch
tiberschiissiges Material zu entfernen. Nun kdnnen Sie die Diise
wieder ¢ffnen. Durch den dabei entstehenden Unterdruck bleibt
das Material in dem Becher. Wenn Sie die Glasplatte nun
waagerecht vom Becher ziehen, miissen Sie die Stoppuhr
aktivieren.
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Spezifikation

Viskositit Allgemeine technische Daten
Messbereich 70 ...370 mm?/s Display Typ ohne Display
Norm(en) ASTM D1200, ASTM D333, ASTM D365
Gehduse Edelstahl
Auslaufzeit 20..1055s
Abmessungen innere vertikale Hohe: 43 +0,Imm
Diise AuBen: @ 6 £0,5mm
Dise Innen: @ 4,1 mm
Betriebsbhedingungen 10..40°C,20..80%r.F.
Lagerbedingungen 10..40°C,20..80%r.F.
Abmessungen (LxBxH) 85x85x76 mm
Weitere Abmessungen Durchmesser auBen 85 mm
Durchmesser innen 50 mm
Gewicht 3l4g
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