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Technische Änderungen einzelner Artikel bleiben vorbehalten. Mit diesem Datenblatt ver-
lieren alle Datenblätter älteren Datums ihre Gültigkeit. l
wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Winkelschmiege für Kapp- und 
Gehrungssägen

Zum Abgreifen und Übertragen von Winkeln

Eigenschaften
 � 2 Kunststoffschenkel zum Abgreifen der Wandwinkel von 30-180°

 � Exzenterhebel zum komfortablen Fixieren des abgegriffenen Winkels auch in beengten Arbeitsbereichen

 � ausziehbare Eckentaster ermöglichen das Abgreifen von Außenecken

 � 2 Magnete für einfache Anbringung am Sägeblatt zur Ausrichtung des Winkels an der der Kapp- und Gehrungssäge

 � automatische Winkelhalbierende für den richtigen Gehrungsschnitt - erleichtert die Arbeit, reduziert Fehler

 � einfaches Anzeichnen von Winkeln am Werkstück dank integriertem ausklappbarem Anschlag

Technische Daten
Winkel min - max 30 - 180 °

Artikelnummer Inhalt EAN-Code
6957000 1

4006885695702

'!0A68IF-gjfhac!


