FOLGEN SIE DIESEN REGELN UND ALLEN ANWEISUNGEN UM ERSTICKUNG, SACHSCHADEN, ELEKTRISCHEN SCHLAG,
VERBRENNUNGEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.
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INTEX®° BENUTZERHANDBUCH  ”****
Quickfill® plus eingebaute Pumpe
Modell AP620D 220 - 240V~ 50Hz 80W
Modell AP620DP 220 - 240V~ 50Hz 90W
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN BEVOR SIE DIESES PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN

A WARNUNG

LEGEN SIE NIEMALS EINEN SAUGLING ZUM SCHLAFEN AUF EINE LUFTMATRATZE.

Setzen Sie das aufblasbare Lufteft nemls brennbaren Materiaien aus, wie zum Beispiel Reifn-Reparatur-Sprays, a s sich
entzdnden oder explodieren Konnten,

Dieses Produkt it kein Spielzeu%. Lassen Sig Kinder it unbeaufsichtiit; Wenn diese das Lufhett vervenden,

Halten e die Autbemlrungstascne (als vorhanden] von Kleinkinden und Kindem fem, e Aubewahrungsbeutel s ein Spelzeug,
YWenn diese icht gebraucht wir, faen Si in zusam men und bewahren Si n icht nder Reichweie von Kindgm aut

(Gehen, stehen oder springen Sie nicht auf dem Lutett

Nur i den Hausgebraueh. Nur fur i Venvendung im Haus, Nicht am oder n der Nahe des Wassers bendtzen, Das st ken Flof,
Stellen Sie das Lufbeft nicht in der Nahe von Treppen, Turen, scharfen Kanten oder zerbrech ichen Gegenstanden auf. Sorgen
Siefurausteichend Piatz zvischen dem Produétund anderen Objekten um Einklemmungen zu vermeiden.

Etellen Ste sicher, dass der Boden flach, latt, eben und fei von scharfen Gegenstande it e das Lutbet beschécigen
onnien,

Halten Sie Haustiere von dem Luthet fem. Die Krallen dieser konnen das Luthet aufeien oder durclgchern.

Vermeiden Sie das Schlafen auf einer Ecke des Lufheties. Auf den Ecken istweniger Stabitatas n der Mite des Lufteftes.
Beteiben Sie die Lufiumpe icht anger ls  Minuten Lassen Sie de Pumpe mind, 18 Minuten abkilen, bevor Sie e wieder
InBetieb nghmen,

Wenn die Luftpurmpe nicht gebraucht wird, zihen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Blockieren Si die Luﬂdurchtrittséﬁnung niht und stecken Sie keine FremdkGrper n die Offrung,

Wenn das Stromkabel ieses Gerates beschadit wird, muss es durch den Herstlleroder seinen Kundendlinst oder eing &hnlch
(ualfizerts Person ersetztwerden, um Gefahvdungen 2u vemeiden.

U das Risiko eines elktrischen Schlages 2u veringem, setzen Si die Pumpe keingm Re%en as.Lagem S die Pump im Hats
Dieses Geratkan von Kindern ab 8 Jafen und von Personen mit verminderien komperichen, sensorischen oder geisien
Fahigketen oder mit Mangel an Erfahrur:? Und Wissen beclint werden, wenn s beaufsichigt werden oder aufden sicheren
Gebrauch des Gerates hingewiesen wurcen und die damit verbundengn Gefahven kenngn.

Kinder dCren niht mitdom Geratspilen. Die Reiniqung und Anwendenvertung dirfen von Kinder richt one Aufsict
durchggfirt werden.
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17
AUFBAUANLEITUNG

Generell

» Luftmatratzen sind fiir den voriibergehenden Gebrauch konzipiert und NICHT als Ersatz
fur eine herkdmmliche Matratze gedacht.

+ Stellen Sie sicher, dass der Bereich flach, eben, sauber und frei von scharfen
Gegenstanden ist und sich in Reichweite einer Steckdose befindet.

» Schleifen Sie die Luftmatratze niemals tUber den Boden, um Durchstechen oder
anderweitige Beschadigung der Luftmatratze zu vermeiden. Heben Sie die aufgeblasene
Luftmatratze an, wenn Sie sie an einen anderen Ort bringen mochten.

» Fir die Luftpumpe ist keine Wartungs notwendig. Die Pumpe ist abnehmbar.

» Verwenden Sie zur Reinigung der Luftmatratze lediglich ein sauberes, mit neutraler
Seifenlésung angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien.

» Ist es nétig das Luftbett zu reparieren, verwenden Sie ausschlieflich herkdmmliche
PVC-Reparatur-Kleber und Flicken. Bei beflockten Oberflachen: Reiben Sie das
Beflockungsmaterial zuerst mit einem Radiergummi ab, bevor Sie den Klebstoff und/oder
den Flicken aufbringen.

ERKLARUNG DER EINZELTEILE

Beschreibung der Einzelteile: 4. Netzanschlussstecker 8. Luftdurchlass

1. Pumpenhalterung 5. Aufblas6ffnung mit Stopsel 9. Ventildrehknopf

2. Lasche zum Entfenen der Pumpe 6. Aufblasoffnung 10. Luftbett vorn

3. Kabelfach 7. Deckel von Steckerfach 11. Stellung Geschlossen/Pumpe aus

HINWEIS: Zeichnungen nur firr lllustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt
maoglich. Durch die Politik, der kontinuierlichen Produktverbesserung, behalt sich INTEX das
Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne
Vorankindigung zu andern!
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AUFBLASEN

1. Offnen Sie die Abdeckung des Netzkabelfachs und nehmen Sie das heraus. 10
Ziehen Sie nicht am Kabel. Siehe Abb. (1).

2. Stecken Sie den Netzanschlussstecker in eine elektrische Steckdose. Siehe Abb. (2).

220-240V

ABB. (1) ABB. (2)

3. Drehen Sie den Ventil-Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Die Pumpe
schaltet sich automatisch ein, um das Luftbett aufzupumpen. Siehe Abb. (3).

Position zum
Aufpumpen

ABB. (3)

4. Wenn das Luftbett vollstandig aufgepumpt ist, drehen Sie den Drehknopf zuriick (gegen
den Uhrzeigersinn) in die Mittelstellung. Dadurch wird das Ventil geschlossen und die
Pumpe ausgeschaltet. Siehe Abb. (4).

HINWEIS: Wird der Drehknopf in eine beliebige Richtung gedreht, wahrend die Pumpe nicht
angeschlossen ist, entweicht Luft aus dem Luftbett. Siehe Schritt Nr. 5 fiir Anleitungen zum
Anpassen des Hartegrads.

Ziehen Sie niemals das Netzkabel aus der Steckdose, wahrend die Pumpe in Betrieb ist.
Stellen Sie den Drehknopf in die Stellung Geschlossen/Pumpe aus, bevor Sie das Netzkabel
trennen.

Auf Geschlossen stellen / Stellung Pumpe aus

ABB. (4)

5. Wenn sich das Luftbett zu hart anfihlt, lassen Sie etwas Luft ab, indem Sie den
Drehknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Luft aus dem Luftdurchlass
entweicht. Wenn der gewlinschte Hartegrad erreicht ist, stellen Sie den Drehknopf
zurtick in die Mittelstellung Geschlossen/Pumpe aus. Wenn das Luftbett zu schwach
aufgeblasen ist, wiederholen Sie Schritt #3 bis #5 wenn nétig.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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WICHTIGE HINWEISE

Richtiges Aufblasen des Luftbetts.

Die Umgebungstemperatur hat einen Einfluss auf den Innendruck des Luftbetts. Bei niedriger
Umgebungs- bzw. Raumtemperatur zieht sich die Luft im Luftbett zusammen und das Luftbett fuhlit
sich weicher an: fligen Sie Luft hinzu. Bei hoher Umgebungstemperatur dehnt sich die Luft im Luftbett
aus, das Luftbett fiihlt sich hart an und es besteht die Gefahr, dass es platzen konnte: lassen Sie Luft
aus, um Beschadigung zu vermeiden und damit Sie weicher liegen. Setzen Sie das Luftbett keinen
extremen Temperaturen aus (hei® oder kalt). Abhangig von der Temperatur kann sich die Luft im Bett
ausdehnen oder zusammenziehen. Dadurch kann sich die Festigkeit des Bettes verandern. Sollte

dies der Fall sein verwenden Sie einfach die Pumpe und pumpen Sie mehr Luft in das Bett um die
gewlinschte Festigkeit zu erhalten. Sollte das Bett ein Loch haben lesen Sie bitte in der Anleitung nach.
Reparaturflicken sind beigelegt. Ausdehnung ist eine natlrliche Eigenschaft von neuem Vinyl. Wahrend
der ersten Verwendungen kann es vorkommen, dass das Luftbett anfangs an Festigkeit verliert und

es ist moglicherweise ein zusatzliches Aufblasen notwendig um die gewlinschte Festigkeit zu erhalten.
Dies ist bei der Verwendung innerhalb der ersten paar Tage normal. Die angegebenen Abmessungen
sind nur ungefahre Angaben und kénnen je nach Vinyl-Temperatur und Lufttemperatur variieren.

Intex, seine befugten Vertreter oder Beschéftigten konnen in keinem Fall fiir Schaden (wie

z.B. Locher) verantwortlich gemacht werden, die durch Fahrlassigkeit, natiirliche Abnutzung,
Missbrauch und Achtlosigkeit oder duBere Krafteinwirkung verursacht wurden.

ABLASSEN

1. Stecken Sie den Netzanschlussstecker in eine elektrische Steckdose. Siehe Abb. (2).

2. Drehen Sie den Ventil-Drehknopf bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn. Die
Pumpe lasst jetzt die Luft aus dem Luftbett ab. Siehe Abb. (5).

Position zum
Ablassen
von Luft

ABB. (6)

ABB. (5)

3. Wenn die gesamte Luft aus dem Luftbett abgelassen wurde, drehen Sie den Drehknopf
zuruick (entgegen dem Uhrzeigersinn) in die Mittelstellung, um das Ventil zu schlieRen
und die Pumpe auszuschalten.

4. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wickeln Sie das Netzkabel auf, legen Sie
es in das Kabelfach und schlieRen Sie dann die Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass das
Kabel nicht verdreht, geknickt oder verknotet ist.

5. Nachdem die Luft ganz abgelassen ist, konnen Sie die Luftmatratze ausgehend von dem
der Pumpe entgegengesetzten Ende in Richtung des Pumpenendes aufrollen. Siehe
Abb. (6).

MANUELLES AUFBLASEN

Wenn kein Stromanschluss verfligbar ist, kann eine herkémmliche Fuf3-, Hand- oder
batteriebetriebene Luftpumpe verwendet werden. Verbinden Sie die Pumpe mit dem Anschluss
fir manuelles Aufpumpen im Kabelfach. Siehe Abb. (7). Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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1. Offnen Sie das Kabelfach, um auf den Anschluss fiir
das manuelle Aufpumpen zuzugreifen.

2. Stellen Sie sicher, dass der Drehknopf der integrierten
elektrischen Pumpe immer noch in der Stellung
Geschlossen/Pumpe aus ist.

3. Nehmen Sie den Stoépsel von der Aufblaséffnung
ab und stecken Sie die Diise der Pumpe in die
Offnung. Blasen Sie die Luftmatratze bis zur
gewlinschten Festigkeit auf.

HINWEIS: Blasen Sie das Produkt nicht zu fest auf.
Die Festigkeit des Luftbetts sollte ungefahr dem Grad
der Festigkeit entsprechen, der mit der integrierten ABB. (7)
elektrischen Pumpe erreicht wird.

4. Entfernen Sie die Dise von dem Anschluss fir manuelles Aufpumpen, verschlieen Sie
den Abschluss mit der Kappe und schlieRen Sie die Kabelfachabdeckung.

AUFBEWAHRUNG
Lassen Sie das Luftbett vollig aus, folgen Sie hierbei den “Anweisungen zum Ablassen”.

2. Stellen Sie sicher, dass das Luftbett sauber und trocken ist.

3. Legen Sie das Bett flach, mit der Schlafoberflache nach oben, auf und befolgen Sie die
Faltanleitung auf den Abbildungen (8 - 12). Falten Sie das Luftbett locker zusammen,
vermeiden Sie scharfe Biegungen, Eckpunkte und Faltenbildung, die das Luftbett
beschadigen kénnen.

< I

ABB. (8) ABB. (9) ABB. (10) ABB. (11) ABB. (12)

INTERNE LUFTPUMPE ODER LUFTBETTBESTANDTEIL ERSETZEN

Wenn entweder die interne Luftpumpe oder das Luftbettteil ausgetauscht werden muss,

nehmen Sie die interne Pumpe wie folgt vom Luftbett ab:

1. Wahrend Sie beide Verriegelungslaschen nach innen gedriickt halten (Siehe Abb. 13),
drehen Sie den runden Koérper der Pumpe (den groRen duflReren Rand, nicht den
Ventildrehknopf) gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Luftpumpenkdrper aus
dem Halterahmen.

ABB. (13)

2. Je nachdem, welches Teil ausgetauscht wird, bewahren Sie die verbleibende
Komponente (entweder das Luftbettteil oder die ausgebaute Pumpe) an einem sicheren
Ort auf, bis das Ersatzteil eingetroffen ist. Bringen Sie die Komponenten wieder an, wenn
Sie das neue Teil erhalten haben: Setzen Sie die Pumpe einfach in den Halterahmen
und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Verriegelungslaschen einrasten.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung am Pumpengehduse sowie die
Innenwand des Halterahmens sauber und frei von Fusseln, Haaren oder Schmutz sind, um
eine einwandfreie Abdichtung zu gewahrleisten und Luftlecks zu vermeiden.

HINWEIS: Entfernen Sie die interne Luftpumpe nur zu Wartungszwecken aus dem
Halterahmen, da dadurch Flusen, Haare oder Schmutz in den Dichtungsbereich gelangen
und Luftlecks verursachen kénnen. Wenn ein Luftleck auftritt, prifen Sie, ob die Dichtung
sauber ist, bevor Sie die Pumpe oder das Luftbett austauschen.
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Seite 5



PROBLEM

Luftleck zwischen
interner Luftpumpe
und dem
Pumpenhalterahmen.

ANLEITUNG ZUR

URSACHE

* Pumpe ist nicht
sicher befestigt.

* Der O-Ring
der Pumpe ist
verschmutzt.

* Die Faden des internen
Luftbettholms wurden
zwischen der internen
Luftpumpe und dem
Pumpenhalterahmen
eingeklemmt.

* Der O-Ring der
Pumpe ist verdreht
und/oder beschadigt.

FEHLERBEHEBUNG

17
10
LOSUNG

» Halten Sie den &ufteren Rand der Pumpe fest, driicken
Sie die Pumpe hinein und drehen Sie sie vollstandig im
Uhrzeigersinn, bis die beiden seitlichen Laschen einrasten.

* Nehmen Sie die Pumpe vom Luftbett ab, entfernen Sie den
0-Ring von der Pumpe und reinigen Sie ihn mit Wasser.
Bringen Sie den O-ng vorsichtig wieder an der Pumpe
an, um zu verhindern, dass sich Staub oder Flusen wieder
am O-Ring festsetzen. Stellen Sie aulberdem sicher, dass
die Innenwand des Pumpenhalterahmens frei von Staub,
Haaren oder Flusen ist. o

* Entfernen Sie die interne Luftpumpe und setzen Sie die
Pumpe vorsichtig wieder ein. Achten Sie dabei darauf,
dass die Gewinde des internen Luftbettholms vom
Pumpenhalterahmen entfernt sind. o

» Entfernen Sie die Pumge vom Luftbett, stellen Sie sicher,
dass der O-Ring nicht beschadigt und/oder verdreht ist.
Richten Sie den O-Ring neu aus oder ersetzen Sie
ihn durch einen neuen O-Ring. Wenden Sie sich fiir
Ersatzteile an das Intex-Servicezentrum.

Luftpumpe
funktioniert nicht.

* Nicht an eine
Steckdose
angeschlossen.

 Thermoschutz des
Pumpenmotors
aktiviert.

* Interne Luftpumpe
defekt.

« Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe an die richtige
Steckdose angeschlossen ist, stellen Sie dann den
Drehknopf in die Aufpump-Stellung. )

* Schalten Sie die Pumpe aus und trennen Sie das Kabel
von der Stromquelle, und lassen Sie die Pumpe mehr als
30 Minuten ruhen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.

« Entfernen Sie die interne Luftpumpe aus dem Luftbett und
bewahren Sie das Luftbett an einem sicheren Ort auf.
Wenden Sie sich fiir den Ersatz der internen Luftpumpe
an das Intex-Servicezentrum.

Pumpenmotor lauft,
aber Luftbett lasst
sich nicht aufpumpen
bzw. die Luft 1asst
sich nicht ablassen.

* Der Modus zum
Aufpumpen oder
zum Ablassen der
Luft ist noch nicht
eingestellt.

* Drehen Sie den Drehknopf bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn, um das Luftbett aufzupumpen. Oder
drehen Sie den Drehknopf vollstdndig entgegen dem
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Luft aus dem
Luftbett abzulassen.

Nach dem Aufpumpen
entweicht Luft durch
den Luftkanal der
Pumpe oder durch
den manuellen
Pumpenanschluss.

* Der Luftdurchlass
der Pumpe ist nicht
vollstandig geschlossen.

* Die Kappe des
Anschlusses fir manuelles
Aufpumpen ist nicht
fest verschlossen.

* Vergewissern Sie sich, dass der Luftdurchlass
geschlossen ist, indem Sie den Drehknopf in die
Mittelstellung Geschlossen/Pumpe aus stellen.

* Driicken Sie die Kappe fest in den Anschluss fiir
manuelles Aufpumpen.
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