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ALLNET RJ45 Sicherungskupplung, Abwurfstecker,
PoE fähig, bis zu 10GBit
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ALLNET RJ45 Sicherungskupplung, Abwurfstecker, PoE fähig, bis zu 10GBit

Mit dieser Kupplung können Sie einfach und effektiv Ihre wertvollen IT-Geräte vor Beschädigung schützen. Die
zwei Teile werden durch magnetische Kontakte fixiert und lösen sich bei einer zu hohen Zugbelastung. Somit wird
verhindert das RJ45 Buchsen ausgerißen und Geräte durch Unachtsamkeit zerstört werden. Dieses
Sicherheitsprodukt von ALLNET wurde speziell für unsere Hospitality-Kunden und IT-Systemhäuser entwickelt.
Die  Standardvorgaben für die Auslösekraft von RJ45 Stecker und Buchsen nach IEC 60603-7 liegt höher als die
unserer Abwurfbuchse. Somit wird sichergestellt das die Verbindung zwischen den zwei
Magnetkupplungen immer auseinander fällt, bevor eine Beschädigung am Gerät stattfindet. Ein unbeabsichtigtes
Lösen der Magnetverbindung ist dennoch nicht möglich.

Sie können die bestehende Infrastruktur weiterhin nutzen, denn der Stecker unterstützt alle Arten von RJ45
Steckern, von Cat5-Cat6a, PoE nach IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) und bis zu 10GBit.

Schützen Sie Ihre Geräte!

Leistungsmerkmale:

Power over Ethernet gemäß IEEE 802.3 af/at/bt -90 Watt
durchschn. Steckzyklen = ca. 800
Stecker und Buchse gemäß IEC 60603-7-51
Temperaturbereich: -20°C bis 70° C
Werkstoff Buchse: ABS Kunststoff
Werkstoff Gehäuseabdeckung: ABS weiß

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Seite 1/2



Art.-Nr.: 193972
Herst.-Nr.: ALL-RJ45-Magnet

Weitere Bilder

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Seite 2/2

http://www.tcpdf.org

