
MEGATRON®DECOCLIC – Einbauring 

TECHNISCHE ANGABEN

Bedienungsanleitung

Artikelnummer

Farbe

Deckenausschnitt

Leistung
IP-Schutzart
Schwenkbar

MT75200
MT75210

MT75201
MT75211

MT75202
MT75212

MT75203
MT75213

Weiß

68mm

bis max. 50W
IP20
30°

Eisen gebürstet

68mm

bis max. 50W
IP20
30°

Aluminium Silber

68mm

bis max. 50W
IP20
30°

Chrom glänzend

68mm

bis max. 50W
IP20
30°
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----0,5m

Die korrekte Entsorgung des Produkts
MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den 
Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. 
Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen 
kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben 
(in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die 
Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.
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HINWEISE:
• Bitte lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
• Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
• Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten!
• Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
• Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
• Sollte das externe, flexible Kabel beschädigt sein, darf die Leuchte nicht mehr betrieben werden. Prüfung und Austausch sollte von einem lizenzierten und qualifizierten 

Elektriker durchgeführt werden.
• Die Leuchte darf nicht direkt mit Isoliermaterial bedeckt werden.
• Der minimale Sicherheitsabstand zum beleuchteten Objekt beträgt 0,5m.
• Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der Leuchte oder in Verbindung mit falschen Kompo-

nenten zurückzuführen sind.
• Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

INSTALLATION:
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ACHTUNG:
• Die MEGATRON® DECOCLIC ist für den Deckeneinbau im Innenbereich geeignet.
• Keine Kaltlichtlampen verwenden.

Snap-in

Snap-in

12V Niedervolt
MR16
GU5.3

220-240V~ 
Hochvolt
PAR16
GU10 Hochvolt-Anschlussbox mit Zugentlastung 

verwenden - Art.-Nr.: MT75209 220-240V~

3a.

SICHERHEITSABSTÄNDE:

Für alle Anschlüsse ausschließlich Kabel 
HO3VVH2-F 2x0,75mm verwenden.
Ausschließlich Halogenniederdrucklampen nach 
EN60598 verwenden. Die Lampen müssen für den 
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen sein.


