
(nur beschaltete  Anschluss-Stifte  vorhanden)

2. + 4.) doppelte Spannung   7 + 9, doppelter Strom   6 + 9/7 + 10

 ohne Toleranzangabe  0,3 mm,
r rungen  vorbehaltenAnsicht  auf die Stifte

Baugr e/Paketh he Lei tung  
ta 40 C/F

Lei tung  
ta 70 C/F

Lei tung ta 70  C/F  
rter  

Te peratur i herung

Bauh he (h) Gewi ht Verpa kung -
einheit

BV EI 301 ....  /  5,5 mm 0,6 VA 0,5/0,7  VA 0,65 VA max. 15,5 mm 0,044 kg 50 
BV EI 302 ....  /10,5  mm 1,8 VA 1,5 VA 1,8 VA max. 22,1 mm 0,070 kg 50 
BV EI 307 ....  /11,5  mm 2,2 VA 1,8 VA 1,8 VA max. 22,4 mm 0,076 kg 50 
BV EI 303 ....  /12,5  mm 2,3 VA 1,9 VA 2,3 VA max. 24,1 mm 0,081 kg 50 
BV EI 304 ....  /15,5  mm 2,6 VA 2,1 VA 2,4 VA max. 27,3 mm 0,099 kg 50 
BV EI 305 ....  /18,0  mm 3,0 VA 2,3 VA 2,7 VA max. 30,0 mm 0,111 kg 50 

50BV EI 306 ....  /23,0  mm 3,6 VA 3,0 VA 3,4 VA max. 34,3 mm 0,135 kg  
   

EI 30
DIN EN 61558-2-6 VDE 115801/124257

VDE-Zer DIN EN 60 335-1 VDE 102961/84814

UL 5085-3 UL E177280

UL 5085-1 UL E98173

C22.2 CSA 99204

  12 V bis 250 V bzw. 2 x 12 V bis 2 x 125 V
  2 V bis max. 38 V bzw. 2 x 2 V bis  
max. 2 x 19 V

 Leistungen  bis 3,6 VA
 kurzschlussfest
Temperaturklassen ta 40 bis ta 70

Mehrere 100 Typen stehen   Sicherheit  und Lang-
lebigkeit  beim Einsatz auf Printplatten,  in Haushalts   
in der Unterhaltungselektronik,  Heiz- und Regelungstechnik  
sowie in der  Transformatoren   be-
sondere  Anforderungen mit niedriger Leerlauf verlust leistung 

ren ebenfalls zum Lieferprogramm.

for ren 
Leistung:  0,5 VA  3,6 VA

DIN EN 61558-2-6

DIN EN 60335-1

UL 506

UL 5085-1
UL 5085-3
CSA C22.2-66.1-06
CSA C22.2-66.3-06

115801/124257

102961/84814

E98173

E177280
E177280
E177280
E177280

C             US

- gem EACH-Richtlinie
- gem RoHS-Richtlinie

  12 V bis 250 V bzw. 2 x 12 V bis 2 x 125 V
  2 V bis max. 38 V bzw. 2 x 2 V bis  
max. 2 x 19 V

 Leistungen  bis 3,6 VA
 kurzschlussfest
 Temperaturklassen  ta 40  bis ta 70 

 vakuumve rgossen, Zweikammerwicklung
  
 ausgezeichnetes  Temperaturwechselverhalten
  Verguss-  und Haubenmaterial 
 minimale  

Mehrere 100 Typen stehen   Sicherheit  und Lang-
lebigkeit  beim Einsatz auf Printplatten,  in Haushalts   
in der Unterhaltungselektronik,  Heiz- und Regelungstechnik  
sowie in der  Transformatoren   be-
sondere  Anforderungen mit niedriger Leerlauf verlust leistung 

ren ebenfalls  zum Lieferprogramm.

Mehr Kundennutzung durch  zeugende  aus  
40 Jahren Erfahrung im Transformatorenbau.

 max. 2 x 19 V

DIN EN 60335-1, Abschn. 
30.2.3.1 und 30.2.3.2

UL 506

UL 5085-1
UL 5085-3

CSA C22.2-66.1-06
CSA C22.2-66.3-06

Nachweis zur bestandenen 102961/84814

E98173

E177280
E177280

E177280
E177280

DIN EN 61558-2-6 115801/124257

C             US
















