
EI 42
DIN EN 61558-2-6 VDE 119359

VDE-Zer DIN EN 60 335-1 VDE 102961/84814

UL 5085-3 UL auf Anfrage

UL 5085-1 UL E98173

C22.2 CSA auf Anfrage

VA
rzschlussfest bei Temperaturklasse ta 70  

rung mit Ver
Temperaturwechselverhalten

rheit und Langlebigkeit

Verguss- und Haubenmaterial
gepr e Quali  mit P zertifikat

r ren 
Leistung: 6,0 VA

Absicherung exter rch:
rung nach IEC 127  

Baugr e/Paketh he Le g  
ta 70 /B

e (h) Gewicht Ver kun einheit

BV EI 422 .... /14,8 mm 6,0 VA max. 32,6 mm 0,200 kg
 

 (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

r

DIN EN 61558-2-6

DIN EN 60335-1

UL 5085-1
UL 5085-2

119359

102961/84814

E98173
E98173

- gem EACH-Richtlinie
- gem RoHS-Richtlinie

DIN EN 60335-1, Abschn. 
30.2.3.1 und 30.2.3.2

UL 5085-1
UL 5085-2

Nachweis zur bestandenen 102961/84814

E98173
E98173

DIN EN 61558-2-6 119359





EI 42
Anschluss-Stifte rung in Ver

T
r rungen vorbehalten

max. 37,7

m
ax

. 4
4
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Ansicht auf die Stifte

Bestell- 
nummer 

Spannung 
prim. V 

Anschluss-
stift prim. 

Spannung 
sek. V 

Strom 
sek. mA 

Anschluss-
stift sek. 

Leerlauf-
spannung V

Anschluss-
schema

6,0 VA
ta 70 

BV EI 422  ....  /
14,8 mm

nicht  
kurzschlussfest

Leerlaufverlustleistung
typ. 1,3 W

rung in Ver

BV EI 422 1218 230 1 x 6 1000 7  9 1 x   8,7 1
BV EI 422 1219 230 2 x 6 500 6  7/9  10 2 x   8,7 2
BV EI 422 1220 230 1 x 7,5 800 7  9 1 x 10,9 1
BV EI 422 1221 230 2 x 7,5 400 6  7/9  10 2 x 10,9 2
BV EI 422 1222 230 1 x 9 667 7  9 1 x 13,0 1
BV EI 422 1223 230 2 x 9 334 6  7/9  10 2 x 13,0 2
BV EI 422 1224 230 1 x 12 500 7  9 1 x 16,7 1
BV EI 422 1225 230 2 x 12 250 6  7/9  10 2 x 16,7 2
BV EI 422 1226 230 1 x 15 400 7  9 1 x 20,2 1
BV EI 422 1227 230 2 x 15 200 6  7/9  10 2 x 20,6 2
BV EI 422 1228 230 1 x 18 334 7  9 1 x 24,6 1
BV EI 422 1229 230 2 x 18 167 6  7/9  10 2 x 24,6 2
BV EI 422 1354 230 1 x 21 285 7  9 1 x 27,1 1
BV EI 422 1230 230 1 x 24 250 7  9 1 x 30,8 1

Printtransformatoren 
Leistung: 6,0 VA



EI 42Printtransformatoren  
Leistung: 3,0 VA    10,0 VA

 formatoren der EI 42 
Baureihe fertigen wir weitere Varianten, z.  B. mit einge  bauter  
Thermo sicherung oder einge  bautem Thermoschalter; andere 

auch unver gossene Transformatoren.

DIN EN 61558-2-6 VDE auf Anfrage

VDE-Zer DIN EN 60 335-1 VDE auf Anfrage

UL 5085-3 UL auf Anfrage

UL 5085-1 UL auf Anfrage

C22.2 CSA auf Anfrage

Baugr e/Pa th he Leistung  
ta 70 /B

Bauh he (h) Gewicht Verpac ungseinheit

BV EI 421 .... /  8,5 mm   3,0 VA 0,120 kg 
BV EI 422 .... /14,8 mm   6,0 VA 0,200 kg 
BV EI 423 .... /20,0 mm* 10,0 VA 0,250 kg 

** * nur in Vergussgeh e O  

rung in Ver

T
r rungen vorbehalten

max. 37,5

rung in Ver

T
r rungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte

Ansicht auf die Stifte  
* alter rung im Raster von 27,5 mm

 formatoren der EI 42 
Baureihe fertigen wir weitere Varianten, z.  B. mit einge  bauter  
Thermo sicherung oder einge  bautem Thermoschalter; andere 

auch unver gossene Transformatoren.

- gem EACH-Richtlinie
- gem RoHS-Richtlinie
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max. 37,5

max. 26,7 mm 
max. 32,6 mm 
max. 38,3 mm 




