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Zubehör für Elektroautos
Model: AK-SC-E11
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Produktcode AK-SC-E11

Produkttyp Zubehör für Elektroautos

Versorgungsspannung 1000 V DC

Maximaler Strom 150 A

Anschlusswiderstand 0.3 mΩ

Maximale Kraft 150 kW

Flammenschutz UL94V-0

IP-Bewertung IP67

Steckdose #1 CCS Combo 1 (IEC 62196-3) Stecker

Steckdose #2 CCS Combo 2 (IEC 62196-3) Buchse

Plattierte Steckdose Silbern

Herstellungsmaterial TPE

Produktfarbe Schwarz

Arbeitstemperatur -30 / +50 °C

Verpackung Kartonschachtel

Produktabmessungen (L x B x H) 111 x 70 x 112 mm

Verpackungsabmessungen (L x B x H) 140 x 82 x 150 mm

Nettogewicht 539 g

Bruttogewicht 635 g

Übereinstimmung mit CE Ja

Übereinstimmung mit RoHS Ja

Übereinstimmung mit REACH Ja

EAN-Code 5901720137852

Garantie 24 Monate
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Bezeichnung
Der  Akyga® AK-SC-E11-Adapter  wird  verwendet,  um  den  CCS1-Stecker  auf  CCS2  (Combined  Charging  System)
umzustellen. Er wird verwendet, wenn Sie ein Elektroauto mit einem CCS Combo 2-Anschluss haben und nur ein CCS
Combo 1-Anschluss  an einer DC-Schnellladestation verfügbar ist. In diesem Fall benötigen Sie einen Adapter. Damit
können Sie Ihr Auto schnell und einfach mit Gleichstrom aufladen. Schließen Sie den Konverter einfach an das Ladekabel mit
CCS1-Stecker auf der einen Seite und an die CCS2-Buchse auf der anderen Seite des Stromers an.


