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Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3A8106
Modbus-Anschlusskabel für serielle PC-
Schnittstelle

Hauptmerkmale
Baureihe Power Suite
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Anschluss-Bausatz
Zubehör /
Teilebezeichnung

Modbus Multidrop-Anschlussbausatz für serielle PC-
Schnittstelle

Zubehör / Zielkategorie Serieller PC-Schnittstelle

Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar 11

Altivar 71Q
Altivar 212
CANopen
Twido
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar 21
TeSys T
Altivar 61
Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe

Bausatz-Zusammensetzung 1 RJ45/9-poliger SUB-D-Adapter zum Anschluss des Frequenzumrichters ATV68
1 RJ45/9-poliger SUB-D-Adapter für Anschluss der Frequenzumrichter ATV
38/58/58F
1 Kabel 3 m mit 2 RJ45-Steckern
1 RJ45/9-poliger SUB-D-Adapter zum Anschluss des Frequenzumrichters ATV11
1 RS 232/RS 485-Adapter, mit 9-poliger SUB-D-Buchse und 1 RJ45-
Steckverbinder
1 Wandler m. 1 4-pol. Stiftst. u. 1 RJ45-Stecker z. Anschl. an Umrichter ATV11

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,400 cm
VPE 1 Breite 16,600 cm
VPE 1 Länge 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 401,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,496 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 56
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 37,396 kg
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Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months


