Produktdatenblatt BMH1002P01A1A

Eigenschaften Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 6,0Nm,
glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23
gerade

Hauptmerkmale

Produkt- oder Servomotor
Komponententyp
Kurzbezeichnung des BMH
Gerats
Max. mechanische 6000 U/min
Geschwindigkeit
Dauermoment im 6,2 Nm flir LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
Stillstand 6,2 Nm fir LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen <
Spitzenmoment im 18,4 Nm fiir LXM32.D18N4 bei 6 A, 400V, 3 %
Stillstand Phasen 3
18,4 Nm fiir LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen 53
Nennleistung am 1600 W fiir LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen % %
Ausgang 1600 W fiir LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen E UEJ
Nenndrehmoment 3,9 Nm fir LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen %é
3,9 Nm fir LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen §¢
Nenndrehzahl 4000 rpm fur LXM32.D18N4 bei 6 A, 400V, 3 %’ §
Phasen g
4000 rpm fir LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 =9
Phasen @ £
Luwo
Produktkompatibilitat LXM32.D18N4 bei 400-480 V 3 Phasen ER Z
0T g
Wellenende Glatte Welle ags
o= 0
Schutzart (IP) IP54 Standard 52
©T 07
Auflésung 131072 Punkte/Umdrehung % ‘%%
Geschwindigkeitsfeedback £:3
202
Haltebremse Ohne c32
Montagehalterung Internationaler Standardflansch % “g) %
[C=1
Elektrische Verbindung  Gerade Stecker ST,
822
£53
2 é 2
Zusatzmerkmale SEL
Kompatible Produktfamilie Lexium 32 é“é%
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 480V fég E’
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen E'-)'}é‘cu"
oo
Dauerstrom im Stillstand 5,04 A 258
288
Dauerleistung 2,36 W g 5 z
Maximaler Strom Irms 18 A fir LXM32.D18N4 g %él
Max. Dauerstrom 18,23 A % g §
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende §§ %
Wellendurchmesser 19 mm 2 Ea%
Wellenlange 40 mm £5%
838
Art der Riickkopplung SinCos Hiperface Singleturn © % 3
MotorflanschgréRe 100 mm g fé g
Anzahl der Motorstufen 2 g § ,g
Drehmomentkonstante 1,2 Nm/A bei 120 °C g éé’
Gegen-EMK konstant 77 Vikrpm bei 120 °C g é é
Anzahl Motorpole 10 % b E
X055
Rotortragheit 6,28 kg.cm? § 23
Statorwiderstand 1,51 Ohm bei 20 °C 58
o2
Statorindukivitét 7,5 mH bei 20 °C o8
280
o&d
29.03.2024

Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Stator elektrische Zeitkonstante 5 ms bei 20 °C

Maximale Radialkraft Fr 990 N bei 1000 U/min
790 N bei 2000 U/min
690 N bei 3000 U/min
620 N bei 4000 U/min
580 N bei 5000 U/min

Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr

Kulhlungstyp Liftelos mit Konvektion
Lange 160,6 mm

Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5mm

Anzahl der Montagebohrungen 4

Durchmesser der Montagebohrungen 9 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 4,92 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 22,0 cm

VPE 1 Breite 20,0 cm

VPE 1 Lange 40,0 cm

VPE 1 Gewicht 5,937 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt

REACh-Verordnung 7

EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope)

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fir China &

Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7

Umweltproduktdeklaration 7]

Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Européischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

PVC-frei Ja

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111002EN

Produktdatenblatt

Encombrements

BMH1002P01A1A

Dimensions des servomoteurs

Exemple avec connecteurs droits

n

_ll-

13
e
=1

eaws =

DO.THNG &
T

—T 1T

549

HE WS

@ [
T B

a: Alimentation du frein du servomoteur
b: Alimentation du codeur du servomoteur
(1) Type d'arbre avec clavette (en option)
(2) Pour vis M6 x 21 mm (0.83 po.)

Dimensions en mm

Connecteurs droits Connecteurs coudés pivotants c (sans frein) ¢ (avec frein)
b1 b2 b1 b2
39.5 25.5 39.5 39.5 160 202

Dimensions en pouces

Connecteurs droits Connecteurs coudés pivotants c (sans frein) c (avec frein)
b1 b2 b1 b2
1.55 1.00 1.55 1.55 6.29 7.95
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Produktdatenblatt BMH1002P01A1A

Courbes de performance

Tension d'alimentation triphasée 400 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32:D18N4
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X  Vitesse en rpm
Y  Couple en Nm
1 Couple de créte
2 Couple continu

Tension d'alimentation triphasée 480 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32¢D18N4
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Vitesse en rpm
Couple en Nm
Couple de créte
Couple continu
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