
 
 
 

DCF 403 NT-XJ 

18 Volt Akku-Nietpistole (2,4-4,8mm) - Basisversion 
 

• Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie 
längere Lebensdauer 

• Kugelgewinde sorgt für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus, dessen 
Leistung gleichbleibend ist 

• Mit dem Planetengetriebe und sich im Handgriff befindlichen Motor bildet der Handgriff 
gleichzeitig den Schwerpunkt des Werkzeugs für eine perfekte Balance und hohe 
Ergonomie im Langzeiteinsatz 

• Auffangbehälter sowie Aufbewahrungslösung für Mundstücke, welche nicht genutzt werden 
und so nicht verloren gehen 

• Werkzeugloser Mundstückwechsel sowie Wartung für schnelle Reinigung der Backen 

• LED für optimale Sicht auf das Werkstück 

• Einsetzbar mit allen 18 Volt XR sowie FlexVolt Akkus (nicht im Lieferumfang) 
 
Serienmäßiger Lieferumfang 

• Mundstücke 2,4-4,8mm 

• Gürtelhaken 

• T STAK-Box 
 
 

Akku-Technologie Alle 18 Volt XR sowie Flexvolt-Akkus  

Nietgröße 2,4-4,8mm 

Max. Setzkraft 10 kN 

Hublänge 25 mm 

Setzzeit pro Niete 1,36 sec 

Länge 268 mm 

Gewicht (ohne Akku) 1,6 kg 
 


