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LUMOTAST 16 C-LAB Beschriftungsbogen DIN A4

Haupt- / Anwendungsgebiete

Messen-Steuern-Regeln
Elektrotechnik
Maschinen- und Anlagenbau
Signalbau
Fahrzeugbau
Handbediengeräte
Modellbau

C-LAB bietet die Möglichkeit die LUMOTAST 16 Leuchtdrucktaster und Drucktaster individuell zu beschriften. Dafür wird ein DIN A4 
Beschriftungsbogen mit vorgestanzten Labels angeboten, der mit üblichen Office-Laserdruckern bedruckt werden kann. Die 
Bedruckung erfolgt auf der Seite mit der glatten Oberfläche. Bei der Papierauswahl im Drucker sollte nach Möglichkeit Folie 
ausgewählt werden. Nach der Bedruckung können die Schrifteinlagen aus dem Bogen herausgetrennt und mithilfe einer 
Arretierungsfläche in den Einsatz-Adapter von LUMOTAST 16 eingesetzt werden. Danach kann der Einsatz-Adapter samt 
Schrifteinlage in die transparente Blende eingesetzt werden.

Alternativ bietet RAFI auch die Bedruckung der C-LAB Blenden an.

Beschreibung

Technische Daten
Allgemein
Farbe transparent

beleuchtbar ja

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 11,3 g

MOQ Auftrag 1 Stück

RoHS konform ja

REACH konform ja

Einbaumaße
Außenmaß Länge 297 mm

Außenmaß Breite 210 mm

Außenmaß Höhe 1 mm

Direkte Links

RAFI eCatalog

http://www.rafi-group.com
http://www.rafi-group.com
https://ecatalog.rafi-group.com/DE/DE/produktfinder/neuheiten/zubehoer/beschriftungen/beschriftungen-c-lab/c-lab-beschriftungsbogen/5708002030000
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Zeichnungen

Maß-Zeichnungen
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