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INFRAROTTHERMOMETER

. IRTHERMOMETER
v 80..760°C/58... 1400°F

PCEMR20

WWwWw.pce-instruments.com

Messbereich -50 ... +760 °C
Doppellaser zur besseren Orientierung
Grenzwertalarm MAX / MIN
einstellbarer Emissionswert
hintergrundbeleuchtetes Display
optional mit IS0 Kalibrierzertifikat

Das Infrarotthermometer hat einen Messbereich von -50 ... +760
°C und deckt somit einen groBen Temperaturbereich ab. Mit
einer Genauigkeit von 2 % +2 °C bei 20 ... 760 °C ist das
Infrarotthermometer ein sehr prdzises Messmittel. Zur besseren
Orientierung des Messflecks sind zwei Laser bei dem
Infrarotthermometer verbaut. Beide Laser haben eine
Ausgangsleistung von <1 mW. Um verschiedene Oberflachen mit
dem Infrarotthermometer zu bestimmen, kann der
Emissionswert zwischen 0,10 ... 1,00 eingestellt werden.

Mit der Grenzwertalarmfunktion bei dem Infrarotthermometer
kann eine mindest Temperatur und eine maximal Temperatur
individuell eingestellt werden. Wird der eingestellte Grenzwert
wahrend einer Messung mit dem Infrarofthermometer tber-
oder unterschritten. Wird dies sofort akustisch und visuell vom
Infrarotthermometer signalisiert.

Um das Infrarotthermometer einzuschalten muss die Messtaste
gedrickt werden. Die Messung wird somit sofort vom
Infrarotthermometer aufgenommen. Wird die Taste losgelassen,
bleibt der letzte Wert auf dem Display vom Infrarotthermometer
stehen, bis eine neue Messung durchgefiihrt wird. Optional kann
das Infrarotthermometer mit einem 1S0 Kalibrierzertifikat
ausgestattet werden.
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Spezifikation
Temperatur Infrarot
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Temperatur Infrarot
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Temperatur Infrarot
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Temperatur Infrarot
Messhereich
Auflésung

Genauigkeit

PCE Deutschland GmbH

-50..+20°C

0,1°C

+3°C

20..760°C

0,1°C

+(2% v.Mw. £2°C)

-58..+68 °F

0,1°F

5,4°F

68..1400 °F

0,1°F

3,6 °F

Im Langel 26, 59872 Meschede

Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0
info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Wiederholgenauigkeit

Messrate

Messfleck

Laser

Emissionsgrad von/bis

Spektralbereich

Wellenldngenbereich

Menisprache

Schutzklasse (Gerdt)

Spannungsversorgung

Akku/Batterie

Kapazitat

Betriebshedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

£1°C/£1,8°F

2 Hz

121

Klasse 2 <1 mW

01..1

8..14pum

630..670 mm

Englisch (US), Englisch (GB)

P20

Batterien

1x 1,5V Blockbatterie , Alkali-Mangan

640 mAh

0..50°C,0..90%r.F.

-10..60°C,0..80%r.F.

175 x 75 x 35 mm

132¢g
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