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KALIBRIERDRUCKPUMPE

Druckbereich: -0.88...16 bar
Genauigkeit:
s Medium: Luftdruck

Diese Kalibrierdruckpumpe kann Unterdruck/Vakuum und

cj\' ’ Driicke bis von 16 bis 25 bar (je nach Modell) erzeugen. Fiir die
Referenzmessung des eingestellten Drucks wird ein zusatzliches
) Manometer benotigt (optional). Mit der Feinregulierung am
Ventil kann jeder Kalibrierdruck genau und schnell eingestellt
werden. Diese Kalibrierdruckpumpe ist bestens zur Priifung van
Messmitteln geeignet z.B. zur Priifung von Manometern und
[ og®

Drucktransmittern. Das Referenzgerat zur genauen Ist Druck
Erfassung wird direkt auf die Handpumpe geschraubt.
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Spezifikation

Druck
Messbereich -0,88 ... +16 bar
Auflosung 0,01 bar

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0

info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Anschliisse

Messmedium

Betriebshedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBxHxg)

Weitere Abmessungen

Gewicht

1/4 NPT (AuBengewinde), M14 x 1.5 (Innengewinde)
Luft

0..40°C,5..95%Tr.F.

0..40°C,5..95%r.F.

230 x 107 x 65 x 34,2 mm

Kabellange: ca. 30 cm
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