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Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, BaugroéRe: D7, Ausfiihrung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung:
Daten, Adapter fiir RU45-Stecker

lhre Vorteile

» Schock und vibrationsfest gemaR DIN EN 61373

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschlissel

Produktschltssel

GTIN

Gewicht pro Sttick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

1077119

1 Stiick

1 Stiick

AE

AF7ABJ
4055626788821
8,649

6,949

85366990

CN
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Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Allgemein

Artikeleigenschaften
Serie
Anwendung
Bauform
Sensorart
Polzahl
Steckgesicht

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Male

Breite
Hohe

Lange
Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschluss gemafl Norm

Leiteranschluss

Anzugsdrehmoment

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (111/3)
BemessungsstoRspannung
Bemessungsstrom

Ubertragungseigenschaften (Kategorie)
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Material Kontakt

PHCENIX

CONTACT

Die passenden RJ45-Stecker finden Sie in der Zubehdrliste

Steckverbinder dirfen nur last-/spannungslos betatigt werden

HC-Q
Daten
D7
Ethernet
8

RJ45

21 mm
35 mm

21 mm

IEC/EN

0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im
HEAVYCON-Gehause)

50V
0,8 kV
1A
CAT5e

=500

VO

Kupferlegierung
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Material Kontaktoberflache Au
Material Kontakttréger PC
Normen / Bestimmungen PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C..70°C

Normen und Bestimmungen

Prifung
Normen/Bestimmungen PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatze
R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 -
HL3)
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0 27440205

ECLASS-15.0 27440205
ETIM

ETIM 10.0 EC000438
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
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CONTACT

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
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