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Messung von Beschleunigung, Geschwindigkeit
und Verschiebung

Frequenzbereich: 10 Hz ... 10000 Hz

2 Zoll GroBe LCD-Anzeige

Max. Messfunktion

Einheiten: mm/s, inch/s, m/s? g, ft/s?>, mm, mil

Das Vibrationsmessgerat ermdglicht eine schnelle und prazise
Messung der Beschleunigung, des Schwingweges und der
Schwinggeschwindigkeit in drei Richtungen (X, Y, Z) oder fir
eine einzelne Achse. Es wird gemal IS0 2954 fiir die Erkennung
von Unwucht, Fehlausrichtung und mechanischen Fehlern in
rotierenden Maschinen verwendet und eignet sich ideal fiir
Qualitatskontrollen, Inbetriebnahmen und vorausschauende
Wartung vor Ort.

Mit einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 10 kHz erfasst es ein
breites Spektrum an Vibrationen, was es vielseitig fir
industrielle Anwendungen macht. Das Vibrationsmessgerat
wiegt nur 163 g und ist dank des hintergrundbeleuchteten 2-
Zoll-LCD-Displays auch unter schwierigen Bedingungen gut
ablesbar. Zusatzlich schaltet sich das Vibrationsmessgerat nach
30 Minuten Inaktivitat automatisch ab, um Energie zu sparen.

Das Vibrationsmessgerat verfiigt (ber einen 3-Achsen-
Piezoelektrischer Beschleunigungssensor mit drei
Montagemadglichkeiten: einen Magnefsensor sowie zwei
Messspitzen (eine konische und eine kugelférmige), die an den
Sensor angebracht werden konnen. Diese Zubehdorteile
ermaglichen prazise und vielseitige Vibrationsmessungen an
verschiedenen Maschinen und Oberflachen. Damit ist das Gerat
ein handliches und leistungsfahiges Werkzeug fiir industrielle
Schwingungsmessungen. Es unterstitzt verschiedene Einheiten
wie mm/s, inch/s, m/s? g, ft/s®, mm und mil und verfiigt iber
eine Messfunktion, die die maximalen Messwerte anzeigt.
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Abmessung

PCE Deutschland GmbH

0,1.. 400 m/s?

0,1m/s?

5 % v.Mw. +2 Digits

10 Hz ...10 kHz

03..1312 ft/s?

0,1ft/s?

5 % v.Mw. +2 Digits

0..40¢g

01g

5 % v.Mw. +2 Digits

0,01... 400 mm/s

0,01 mm/s

5 % v.Mw. +2 Digits

10 Hz ... 1kHz

0,004 ...16 inch/s

0,001 inch/s

5 % v.Mw. +2 Digits

0,001...4 mm

0,001 mm

5 % v.Mw. +2 Digits

10 Hz ... 1kHz

0,04 ...160 mil

0,01 mil

5 % v.Mw. +2 Digits

3-Achsen-Piezoelektrischer Beschleunigungssensor

10...10000 Hz

130 cm

L:35cmxB:35cmxH:2cm

Im Langel 26, 59872 Meschede

Telefon: +49 2903 976 99 0

Allgemeine technische Daten

Ausgdnge

Messfunktionen

Display Typ

DisplaygraBe

Schnittstelle

Norm(en)

Automatische Abschaltung

Menisprache

Schutzklasse (Gerdt)

Akku/Batterie

Kapazitat

Betriebshedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

ACO..2V

MAX

LCD mit Beleuchtung

2 Zoll

RS232C

1S0 2954, GB 13823.3

30 min

Englisch (US), Englisch (GB)

P20

4x1,5V AAA Batterie, Alkali-Mangan

1200 mAh

0..50°C,0..90%r.F.

0..50°C,0..90%r.F.

150 x 78 x 30 mm

1639
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