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GMKtec

Geek/Modern/(K)Creativity

GMKtec NUCBOX M8 USER MANUAL

Friendly Reminder

Thank you for choosing GMKtec, please read this user manual
carefully and save it for future reference.

The information contained in this document is subject to change
without further notice, nothing in this document should be construed
as creating any additional warranty. GMKtec shall not be liable for
technical or editorial errors or omissions that may appear

in this document.

Please note: If you are using a wireless mouse or keyboard, a wireless
dongle ( typically included with your mouse and keyboard set ) is
required for the initial Microsoft account setup. Once the setup is
complete, you can enable Bluetooth and Wi-Fi to connect additional
wireless devices.

If there are any problems during the use, pls contact us via the email
address in the user manual, we are always here to support you.

Safety warnings and precautions

Before using and operating this equipment, please read
and observe the following precautions carefully to avoid
dangerous or illegal operations.

Use environment
Do not use the device in dusty and humid places to avoid

About the Device

Please familiarize yourself with the interface and buttons of the device before use.

Oculink interface
§3.5mm
CTIA

=N
—— Power
USB4 | \ J USB3.2(Gen2) *2
USB3.2 — HMI
(Gen2) "1 | —
USB2.0*1
o | o
D —1f— computer lock
| | | Rj45 port
bP (2.5G*2)

Technical specifications

causing internal circuit failures;

Do not place this equipment near heating objects such as
electric heaters;

The working temperature of this equipment is 0-40 degrees,
and the normal working temperature is 10-90% RH.

Power

Please use the special charger that comes standard with

this product;

Waterproof

This device is not waterproof, please keep it dry;

Maintenance

For all maintenance services, please contact the dealer’ s
maintenance personnel;Do not insert any sharp objects into the device;
Do not drop or bump the device to avoid damage to the device.

AMD Ryzen PRO 6000 Series
CPU AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H; 6-core 12-thread
TSMC 6nm FinFET process, base frequency: 3.3GHz
MAX 4.5GHz;3 MB L2 Cache/16 MB L3 Cache
GPU AMD Radeon™ 660M
RAM LPDDR5 6400MT/s 16GB/32GB
(Product capacity is subject to actual purchase)
Storage M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB
(Product capacity is subject to actual purchase)
Ethernet |LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M
Network WiFi Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax
BT BT5.2
Charger DCIN 20V 5A
S 1* Mini PC + 1* User Manual/Warranty Card +
Packing list 1* AC Cable +1* DC power supply + 1* HDMI cable

Note: The pictures listed in this manual are for reference only.
Product specifications/button definitions and appearance are subject
to change without further notice.

Connection Steps

1.Please use the power adapter that comes
with this product;

2. Connect the monitor with the HDMI cable,
please make sure that the HDMI cable is
qualified;

3. Connect the keyboard and mouse;

4. During the first system startup, please follow the Windows startup
guide. During this process, remember not to disconnect the power
supply. It will take about ten minutes for the first startup to enter the
user desktop, please wait patiently;

5. Before the system startup process, please turn off WiFi and LAN
and select the "skip option" to prevent being unable to skip
registration and log in to your personal account after connecting to
theinternet.

Picture for reference only

Basic Setting

How to enter the BIOS settings page

1. In the shutdown state, press the power button, the button light
will turn on,

and then continuously click the ESC key on the keyboard until the
system BIOS

interface - Aptio Setup AMI interface appears on the screen.

How to modify boot options

1. Insert the storage device that needs to be started, such as a USB
flash drive

or solid-state drive, into the host.

2. Temporary modification: In the shutdown state, press the power
button, the button light will turn on, and then continuously click
the F7 key on the keyboard until the device startup option selection
interface appears on the screen. Select the storage device as
needed to start, and then press the Enter

key on the keyboard to confirm.

3. Permanent modification: Enter the BIOS settings page, use the
keyboard arrow keys «<- — to switch to the BOOT interface, then
use the keyboard arrow keys 1 | to select the first boot option

- Boot Option # 1, press Enter to enter the device selection interface,
select the storage device as needed to start, press F10 to save the
modifications, and then press Enter on the keyboard to confirm.

How to modify the power consumption mode of
the CPU

1. Enter the BIOS settings page, select the Main page on the main
interface, use the keyboard arrow keys 1 | to select PowerLimit
Setting, and press Enter to enter the desired power consumption
mode.

2. There are three modes to choose from

Silent mode: The computer achieves optimal system performance at
normal acoustic levels.

Balance mode (default setting): The computer operates at its best
with balanced noise and better performance.

Performance mode: All fans in the computer will run at full speed,
with a certain amount of fan noise, providing a better and higher
performance work and entertainment experience.

How to modify the power on mode

1. Enter the BIOS settings page, select the Advanced page on the
main interface, use the keyboard arrow keys 1 | to select Auto
Power On, press Enter to enter the option to turn on or off, press F10
to save the changes, and then press Enter to confirm

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to operate
the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If

EU Declaration Of Conformity

We, Shenzhen GMK Technology Co. Ltd,

Address: Floor 9, No.2 Building, Yingtai Kehui Plaza, No.8 Yingtai Road,

Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen City,
Guangdong Province China 518109

Model Number: M8

Complies with the following EU Directives:
Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU)
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
(2011/65/EU), (2015/863/EU)

Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)

Harmonized Standards Applied:

1. Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 (Safety of IT/AV equipment)

EN IEC 62311:2020 (EMF exposure limits)

2. Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015/A11:2020 (Emissions)

EN 55035:2017/A11:2020 (Immunity)

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 (Harmonics)

EN 61000-3-3:2013/A2:2021 (Voltage fluctuations)

3. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) (2.4 GHz band, e.g., Wi-Fi/Bluetooth)
EN 301 893V2.1.1 (2017-05) (5 GHz band, e.g., Wi-Fi 5/6)

EN 301489-1V2.2.3 (2019-11) (General EMC for radio equipment)
EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) (2.4/5 GHz specific EMC)

EN 18031-1:2024

EN 18031-2:2024

4. Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
IEC 62321 Series (Testing for restricted substances):

IEC 62321-3-1:2013 (Lead, mercury, cadmium screening)

IEC 62321-5:2013 (Cr**and PBB/PBDE)

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017 CSV (Hg in polymers/electronics)

IEC 62321-6:2015 (Phthalates in plastics)

IEC 62321-7-1:2015 (Hexavalent chromium)

IEC 62321-7-2:2017 (Br/Clin polymers)

IEC 62321-8:2017 (Phthalates in coatings)

This product is marked with the CE symbol to confirm compliance
with EU regulations.
The aforementioned product meets all essential requirements of the

applicable EU directives. The full technical documentation, including test
reports and risk assessments, is retained and available for inspection by

Warranty commitment

Entitled 12-month warranty for the product quality problems
caused by non-human factors.

Certificate/Inspected

After Service

Email: support@gmktec.com

Sales: gmk@gmktec.com

Company: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd.

Address: Floor 9, No.2 Building, Yingtai Kehui Plaza, No.8 Yingtai Road,

Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen
City, Guangdong Province China 518109

C€E FC RoHS & &

& @210-187391

Warranty Card

Warranty period ‘ Self purchase date  Year Month Day Year Valid
Name:
customer| Telephone: | zip code:
Address:
Address:
Dealer
Telephone: zip code:

Certificate of conformity

Examination clerk:

Date:

this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth
for an uncontrolled environment. This equipment should be installed
and operated with minimum distance 20cm between the radiator &
your body.

relevant authorities for 10 years after market placement.

Signed for and on behalf of: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd.
Compliance Officer

2024-04-17 Shenzhen, China
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N Verbindungsschritte 3. Dauerhafte Ainderung: Geben Sie die BIOS-Einstellungsseite ein, verwenden Angewendete harmonisierte Normen: N . _ . — . . Directive Compatibilité Electromagnétique (2014/30/UE) Carte de garantie A Ul 06 ycTpoicTee noaK/YeHus PexuM 0CTaHOBKM: KOMTMbIOTEP 0GECTIEUNBAET ONTUMATILHYIO
HOMMAGE ANINNOVATION Uber das Gerit Sle die Pfeiltasten der Tastatur i ichtlini Garantiekarte HOMMAGE A L'INNOVATION AP OUE Etapes de connexion 3'uMB(I)ggICL?tﬁIl(i)sgfgsnzEiﬂ:f%gctfﬁzs,%incsl;?/g?ge deparameres Directive Basse Tension {LVD) 2014/35/UE lMepep 1cnonb3oBaHWeEM 03HAKOMLTECH C MHTePdEicoM 1 KHOMKaMy yCTPOCTBa ADOVISBOMMTETIDHOCTS CYCTEMSI TPV HOPMETIoHEIX YPOBHSX SBYK@.
; o ; 5 <« — um auf die BOOT-Schnittstelle zu wechseln, verwenden Sie dann die 1. Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU ; i " . ; ’ S P Directive Restriction des Substances Dangereuses (RoHS) (2011/65/EU), (2015/863/EU) érioded i . : . pen P yerp ’ Pexvm 6anaHca (CTaHaapTHas HacTpoika): Komnbiotep nyutlie Bcero
Bitte machen Sie sich vor der Verwendung mit der Benutzeroberfléche und . . - ) » 1:2020 + ALL: icherhei - Audiogeri Veuillez vous familiariser avec l'interface et les boutons de l'appareil <= pour passer a l'interface BOOT, puis utiliser les touches e 2N, : g ’ période degorante] depuis la date d'achat _année _lune _jour _ valablependantdesannées i i i
< 1. Bitte verwenden Sie das mit diesem Produkt Pfeiltasten der Tastatur 1 | zur Auswahl EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 (Sicherheit von IT-/Audiogeréten) et : S : ¢ Directive sur les Equipements Radio (RED) (2014/53/UE) §3.5mm g, | 1.Vcronb3yiite aganTep nuTaHUs, BXOASWNIA B paboTaeT ¢ c6anaHCMpOBaHHbIM LYMOM 1 fyuLLieit
den Tasten des Gerats vertraut. o ; fel tatu ZUur Ausw . . . . i} o iti P g P avant utilisation. @@ | 1. Veuillez utiliser ['adaptateur secteur fourni fleches du clavier T | pour sélectionner quip! Nom: OKyNMHK g iy’ :
lief | N R g EN IEC 62311:2020 (Grenzwerte fiir EMF-Exposition) Garantiezeit | seit Kaufdat Jah Mond T Giiltie fur Jah L . p N KOMMAEKT NOCTaBKM MDOU3BOAUTENBHOCTBIO.
) ) §35 gelieferte Netzteil. die erste Boot-Option - Boot-Option #1, driicken Sie Enter, um die arantiezeit |seit Kaufdatum  Jahr on ag ultig fiir Jahre Interface Oculink gl avec ce produit;; la premiére option de démarrage - Option de démarrage # 1 stente | Téléphoner [ codeposta: (Fopsivee nogktodeHme CTIA - 18 > PP il B
Oculink-Schnittstelle ->mm Geriteauswahl einzugeben ) I N Name: nterface Oculin §3.5mm Entré la sélection du périphériaue. Normes harmonisées appliquées : He nopAepXMBaeTcs) — SKIM NPOUSBOAVITENLHOCTY. BCE BEHTUIATOPS! B KOMIIbIoTEpE
(Hot-Plugging wird CTIA Wihlen Sie das Speichergerét aus, um zu starten, driicken Sie F10, um das 2. Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) Richtlinie 2014/30/EU Telefon: Postieiaht E E (Le branchement a chaud CTIA appuyez sur Entrée pour entrer la sélection du périphérique ppliq : adresse: paboTaloT Ha MOMHOI CKOPOCTH, C OMPEZENeHHBIM KOMMYEecTEoM
E E nicht unterstitzt) Speichergert zu speichern 4 4 4 EN 55032:2015/A11:2020 (Emissionen) utente | Telefon: ostleitzant n'est pas pris en charge) (s |nterfat;e, sélectionnez le périphérique de st_ockage nécessaire 1. Directive Basse Tension (LVD) 2014/35/UE adresse: BeHTMJ‘IﬂTOpHGOFO Lwyma, 4yto obecnedmBaert ny4iee 1 Goree BbICoKoe
ieRen si itor mi And 4 driicken Sie dann die Eingabe auf d EN 55035:2017/A11:2020 (Immunitt) Adresse: pour démarrer, appuyez sur F10 pour enregistrer le EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 (Sécurité des équipements IT/audiovisuels) OAHB MHHOBALIMIM = 2. TIOAKIIOHUTE MOHMTOP C NOMOLbI0 KaBenst HDMI. KBHECTBO PABONETO 1 PA3BNIEKATENIEHOTO OrleITa.
2. SchlieRen Sie den Monitor mit dem Anderungen, und driicken Sie dann die Eingabe auf der Tastatur, um zu . ad - . . modifications. puis appuvez sur Entrée sur le clavier pour A ; CL 5 5
HDMI-Kabel an.Stellen Sie sicher bestitigen. EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 (Oberschwingungen) resse: 2. Connectez le moniteur avec le cable HDMI, : > P ppuy P! EN IEC 62311:2020 (Limites d'exposition aux CEM) were L Mowpocs Y6egutech, 4To kabenb HDMI cootBeTcTBYET Kak U3MEHHTL PEXUM BKTTIOHEHHS
dass das HDMI-Kabel geeignet isi EN 61000-3-3:2013/A2:2021 (Spannungsschwankungen) G k/|V| d /(K)C Sativité assurez-vous que le cable HDMI est qualifié ; Eonflrmer. difier | ded ion d'é o duCPU GMKtec NUCBOX M8 PYKOBO/ICTBO M0/1b30BATENS TpeboBaHusaM;
Geek/Modern/Kreativitat [ Leistung ’ Wi h PU3 ee oderne, reativite A Power omment modifier le mode de consommation d'énergie du 2. Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 2014/30/UE rivenditore 1. BeeauTe cTpaHuLy HacTpoek BIOS, BbiGepuTe paclumpeHHyto
/ / ie man den Stromverbrauchmodus der CPU @ndert 3. Funkgeréterichtlinie (RED) 2014/53/EU Rvenditore e dans| d Stres du BIOS. sélecti l EN 55032:2015/A11:2020 (Emissions) [IpyXecKoe HanoMuHaHe CTpaHuLy Ha OCH}_!{)BHOM MHTequeﬁc%, 1CrIonb3yiTe KnaBuaTypy co
) . - " - - . EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) (2,4 GHz Band, z.B. Wi-Fi/Bluetooth) .Entrez dans la page des parameétres du , sélectionnez la EN 55035:2017/A11:2020 (Immunité _ ) cTpenkamu 1| HaxmuTe BBOA, 4TOBbLI BBECTU OMLMIO BKITOYEHNS!
3. SchlieRen Sie Tastatur und Maus an. 1. Geben Sie die BIOS-Einstellungsseite ein, wahlen Sie die Hauptseite auf der EN 301893 V2.1.1 (2017-05) (5 GHz Band, z.B. Wi-Fi 5/6) 3. Connectez le clavier et la souris : page principale sur l'interface principale, utilisez les touches EN IEC 61000-3/-2'2019/Al('2021 (Har)moni ues) . e — 3. TloaK/Io4MTeE KNABNATYPY 1 MblLub; 1N BbIKMIOYeHNs, HaxkmuTe F10, YToBbl COXpaHUTL M3MEHEHNS!, a
Hauptoberfldche aus, verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur T4 um EN 3014851225 (2019.11) (Al o eV fir Furkana en) MANUEL D'UTILISATION GMKtec NUCBOX M8 . H floches du clavier T { pour sélectionner PowerLimit Setting, puis AP r % . Bnaropapum Bac 3a Bbibop GMKtec. [Moxanyicra, BHUMaTeNbHO ] ‘ ‘ USB3.2 3aTem HaxmuTe BBOA, YTOBLI NOATBEPANTL N3MEHEeHNs
GMKtec NUCBOX M8 BENUTZERHANDBUCH PowerLimit Einstellung auszuwahlen, und driicken Sie Enter, um den EN 301 489.17 V3.3.1 (2024-09) (S;gjezifische EMV fir 2.4/5 Gng) appuyez sur Enter pour entrer dans le mode de consommation EN 61000-3-3:2013/A2:2021 (Fluctuations de tension) Téléphone: code postal: MpOYTUTE AaHHOE PYKOBOACTBO MO/b30BATESIs U COXPAHUTE ero USB4 (Gen2) *2
USB3.2 gewiinschten Stromverbrauchmodus einzugeben. B 2 B d . . . | . 4 : N o . . 1159 fanbHeNLLEero UCnosib30BaHus. HDMI W
§ . usB4 ‘ \ (Gen2) *2 2. Es gibt drei Modi zur Auswahl o Telefon: PostleTzaht Friendly Reminder usB4 ‘ ‘ ‘ USB3.2(Gen2) *2 4. Lors du premier démarrage du systéme, veuillez suivre le guide de g ‘Tl”erg'e §ouhaéte. 5 choisi 3. Directive sur les Equipements Radio (RED) 2014/53/UE Cortificat A UsB32 — ] | a}iggzvcip;gg 3:;;/31(—2;l:;T%Mu‘:cc:aeﬂgges::;E@:;—M&mgf:;ﬁ:{me I 7 6
Freundliche Erinnerung 4. Befolgen Sie beim ersten Systemstart bitte die Windows-Startanleitung. stillmodus: Der Computer erzielt bei normalen Schallpegeln optimale 4. RoHS-Richtlinie 2011/65/EU HOMI démarrage de Windows. Pendant ce processus, n'oubliez pas de ne pas - Ily a trois modes a choisir ) EN 300 328/2.2.2 (2019-07) (Bande 2,4 GHz, ex. Wi-Fi/Bluetooth) MHdbopMaLws, cofepxaliascs B 3TOM JOKyMeHTe, MOXKET 6bITb (Gen2) *1 o - p Fé o anue. apaHTUUHbIE 00513aTe/1IbCTBA
HDMI Denken Sie wéhrend dieses Vorgangs daran, die Stromversorgung nicht zu f IEC 62321 Serie (Priifung beschrankter Stoffe): Zertifikat o - . . . USB3.2 débrancher 'ali ion électri W faud iron dix mi Mode silencieux : L'ordinateur obtient des performances EN 301893 V2.1.1 (2017-05) (Bande 5 GHz, ex. Wi-Fi 5/6) Inspecteurs: 13MeHeHa 63 NPeBapUTENLHOTO YBEOMIIEHMSI, HUYTO B 3TOM . PV NepBOM 3arycke NoTpebyeTcs OkONo AECATI MUHYT, YTO6bI BOWTY Ha
: o cioh i " " USB3.2 gang , di gung Systemleistung. : ! - Merci d'avoir choisi GMKtec, veuillez lire attentivement ce manuel \ ebrancher l'alimentation electrique. Il faudra environ dix minutes imales d Sme a des ni ; 205 |70 ) USB2.0*1 PaBouMii CTON NONb30BATENS, NOXANYICTa, NOFOKAUTE TEPNENBO; MoNHOMOYHas rapa 12 MecsiLieB Ha NDo6IeMbI C KauecTBo
Vielen Dank, dass Sie sich fiir GMKtec entschieden haben. Bitte lesen (Gen2)*1 | unterbrechen. Es dauert etwa zehn Minuten, bis der erste Start auf den Balancemodus (Standardeinstellung): Der Computer funktioniert am besten IEC 62321-3-1:2013 (Blei, Quecksilber, Cadmium) Inspektoren: d'utilisation ot conservez—le7pour rétéronce future (Gen2) *1 pour que le premier démarrage accade au bureau de Putilisateur, Opt(ljmzygs }f;)’steme ades n|veadu3<facou.st'|ql:igs normfaux. ) EN 301489-1V2.2.3 (2019-11) (CEM générale pour équipements radio) - AOKYMEHTE He JJO/KHO GbITb MCTO/IKOBAHO KaK co3AaHue ) yncra, s NHOMOYHasA rapaHTus 12 MecaLes Ha Npobnembl C Ka4ecTBOM
z0 T = EC G121 42013 AMDY201T G (g 1 oy Eion : | o miewxvecun b e o d s pefrmances. | AT e = R R e e
: ’ Leistungsmodus: Alle Liifter im Computer laufen mit voller Geschwindigkeit, e 2UL g In Folymeren/Liektroni atum: i i i 3 ! - Jres | : I oc BbIGEpUTE « [TPONYCTUTE OMLIO», YTOBbI HE NPONYCTUTL PErUCTPaLIIO 1
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen ohne 5.Vor dem Systemstart deaktivieren Sie bitte WLAN und LAN und wahlen mit einegr gewissen Menge an L(jftergperéusch, was eine bessere und héhgere IEC 62321-6:2015 (Phthalate in Kunststoffen) lc_ﬁz:]ngfgr;rzﬂilg;ssc;gaeage;gsz;;i Sgﬁ‘é?uerﬂmﬁzsgﬂﬁ:t&is 5. Avant le processus de démarraze du systeme. désactives le wifi et le F:lnz(i?ig::;ron:gc'elé-{r?gf/ifess\slgn;tztceﬁrzse(igrltgirr?:enal.t;ﬁ;ité de 4. Directive RoHS 2011/65/UE ) WM YNYLLEHNA, KOTOPbIE MOTYT NOSBUTLCA B STOM AOKYMEHTE. g_“| o BOWTA B CBOWA /INYHbIA aKKAYHT NOC/IE NOAK/IOHEHNS K CETH. Ceprudukar/nposepero
vorherige Ankiindigung geéndert werden. Nichts in diesem Dokument Sie die Option "Skip", um zu verhindern, dass Sie die Registrierung nicht Leistung bietet Arbeits- und Unterhaltungserfahrung. IEC 62321'7_1j2015 (Hexavalent Chrom) interprété comme créant une garantie supplémentaire. GMKtec ne — DC réseau locaﬁ en sélectionnant nskig o tign" our éviter qu'il ne soit bruit du ventilateSr offrant une expérience de travﬂn etde Série IEC 62321 (Analyse des substances restreintes) : 0O6patuTe BHMMAHME: EC/IN Bbl UCMONb3yeTe 6eCrpOBOAHYIO = 6NOKNDOBKA 6
sollte als Begriindung einer zustzlichen Garantie ausgelegt werden. i D¢ tiberspringen und sich nach der Verbindung mit dem Internet in Ihr IEC 62321-7-2:2017 (Br/Clin Polymeren) ourra étre tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ; ; pnnat sip option p d o~ ’ P IEC 62321-3-1:2013 (Détection plomb, mercure, cadmium) MbILUb UV KNABUATYPY, AN HAYANbHO HACTPOVKY y4eTHOM R = P W30bpaseHue ToNEKO ANS CpaBKy Mocne cny6bi
GMKtec iibernimmt keine Haftung fiir technische oder redaktionelle persénliches Konto einloggen kénnen Wie man den Power-on-Modus dndert IEC 62321-8:2017 (Phthalate in Beschichtungen) p sditorial P ftre d d q ) impossible de§auterl |nscr|pt|on'et de vous connecter a votre compte divertissement de plus en plus performante. IEC 62321-5:2013 (Creet PBB/PBDE) sanvon Microsoft n0Tpé6yeTCﬂ 6ecnpoBogHOi ananTep (0BbiHo KoMMbtoTepa
Fehler oder Auslassungen, die in diesem Dokument auftreten kénnen. c " ) ou editoriales pouvant apparaitre dans ce document. — dvezllrrog]llatge personnel apres une connexion réseau. C ¢ modifier | . d IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017 CSV (Hg dans polymeres/électronique) BXOAVT B KOMINEKT C MbILLIbIO 1 KNaBUaTypoii). Mocne Ba3oBas HaCTpOﬁKa ﬁgi';gl:;’:_“g;Eg}‘gﬂii{:gg?;:@gmkteﬁcom
) ) o = Computersperre . ) L . . . Konformititserklarung ) . ) . ) e l'ordinateur o omment modifier la puissance en mode IEC 62321-6:2015 (Phtalates dans plastiques) M ‘ ‘ ‘ Ri45 : .
Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine kabellose Maus oder Tastatur verwenden, 1. Geben Sie die BIO“S-Elnstellungen-Selte ein, yvahlgn Sie die Erweiterte Seite : - : . . . Remarque : Si vous utilisez une souris ou un clavier sans fil, un dongle Photo pour référence seulement - 3aBepLIEHVIsi HACTPOMKY Bbl CMOXETE BK/IKOYUT Bluetooth n DP nopr Rj
wird ein kabelloser Dongle (in der Regel im Lieferumfang von Maus und Picture for reference only auf der Hauptoberfléche aus, verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur 1 | 2#?2?35:3:;:; ggrgégr?;r?:tg(rsga%gliimlri‘n?gr? (I%)ri?\l/lglalsl!ciir\:\iieisgzrg?hhr\eizche sans fil (généralement inclus avec votre ensemble souris et clavier) est ) | ‘ RI45 port 1. Entrez dans la page des parameétres du BIOS, sélectionnez la :EE 23;2?%%85 Egr}rcoln(]aenhse;z\l/;rlsg:gs) Wi-Fi 415t IOAKI04EHNS AOMONHUTENbHBIX 6eCnPOBOAHBIX (2.5G*2) Kak BOWTI Ha cTpaHuLy HacTpoek BIOS KomnaHusi: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd.
Tastatur enthalten) fir die erstmalige Einrichtung des Microsoft-Kontos bp \ [ Rj45-Anschluss(2.56"2) Drticken Sie die Eingabe, Lrn die Option 2um Ein- oder Ausschalten  1riick Dokumentation inklusive Priifberichten und Risikobewertungen wird fiir nécessaire pour la configuration initiale du compte Microsoft. Une fois DP (2562) Réelage de base page Avancée sur 'interface principale, utilisez les touches fléches IEC 62321-8:2017 (Phtalates dans revétements) yeTpoucre. TeXHUYECKMe XapaKTepPUCTMKM 1. B COCTORHN BIKIOHEHHS HAXMITE KHOKY, CEET KHOMKH BKTIOHEH W 3aTEM Appec: 9 stax, 3panne 2, Mnaza <Yingtai Kehui», Yanua Yingtai,
bendtigt. Nach Abschluss der Einrichtung kénnen Sie Bluetooth und g!lzzduagr?n Z?é E:’rl:cagg Jﬁw die’;\']l;rc]iell'ﬁn ner;e;ﬂnbgeesr'zéztlij sep?]em ern, und drlicken 10 Jahre nach Markteinfiihrung vorgehalten und steht den zustindigen la configuration terminée, vous pouvez activer le Bluetooth et le Wi-Fi E— . : glag duclavier T | pour sélectionner |'allumage automatique, Ce produit porte | CE attestant d formité 3 la réel ati EC/v BO BpeMsi UCMO/b30BaHMs BO3HUKHYT Kakue-nn6o HenpepbIBHO HaxMVTe knaBuwy ESC Ha knaBuaType, noka cuctemHbii BIOS A. 8, Kommyna Langkou, Ynuua Dalang, Paiior Longhua,
SWLlfN akt,'.\;]'erez’dum,:‘”e'tere d;ahgllose Ger?te w Virb'ndke!q' . Technische Spezifikationen BADS; g 8 Behérden auf Anfrage zur Verfiigung, pour connecter d'autres appareils sans fil Spécifications techniques Comment entrer dans a page des paramares du BIOS appuyez sur lE?Sree pour saisir I'Oftion d'dgfl!um'age oudarrét, eﬁrzr;éeur:nFe)OLeepreo?jirtqslfjasgnientiznisé igtisfeaisi:aéct(())rzj'cz;r?éseeiigerrfgeesngsslr?t;nges MPOGNEMbI, NOXANYACTA, CBSKUTECH C HAMM 110 apecy AMD Ryzen PRO 6000 Series WrTepdpeiic - uHTepderic AMI Aptio Setup oTobpaxaeTcs Ha akpare. LOHF:’QF}'-('C-'-’SiHs"l‘g‘?”b: MposuHuys TyaHayH, KuTait,
ollten wahrend der Nutzung Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns = . R o X . u appuyez sur pour enregistrer les modifications, puis appuyez e N . N IS 3/IEKTPOHHOM MOYTbI, YKa3aHHOMY B PYKOBOACTBE NMO/b30BaTeNs AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H; 6-sii€pHbIi 12-NOTOYHBIN .
bitte liber die E-Mail-Adresse im Benutzerhandbuch. Wir sind immer AMD Ryzen PRO 6000 Series Grundeinstellung Unterzeichnet im Namen von: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd Silya des problémes lors de 'utilisation, veuillez nous contacter via AMD Ryzen PRO 6000 Series sur Entrée pour confirmer des directfves UE applicables, La documentation technique complote, incluant les bl Bc6a ForoBS Ba’cynonnepma¥b e ’ CcPU TSMC 6nm FinFET npovecc, 6asosas wacrota: 3,3 1Ty Kak vaMeHuT iapameTpb! 2arpyaki CE FC RoHS & & & m210-187391
fiir Sied ™ K N . gy Lo, Ltd. |'adresse e-mail indiquée dans le manuel d'utilisation, nous sommes AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H: 6 cceurs 12 threads 1. Dans 'état d'arrét, appuyez sur le bouton d'alimentation, la rapports d'essais et les évaluations des risques, est conservée et mise a disposition . k ’ » ) & % =
ur>ieda. AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H; 6-core 12-thread Compliance-Beauftragter ] N : y: ; » appuys g Y 4 4 ; 5 MAX 4,5 I'Tu; 3 MB Kawa L2/16 MB kawa L3
CPU . ’ } toujours & pour vous aider. i 4 ie ! des autorités compétentes pendant 10 ans apres la mise sur le marché. 2 2 1. TlogkritounTe yCTPOVCTBO XPaHEHNS, KOTOPOE [OTHKHO GbiTh 3aNyLUEHO,
Sicherhei d Vorsich Rnah TSMC 6nm FinFET process, base frequency: 3.3GHz 17.04.2024 Shenzhen, China ) P cPU Processus FINFET 6 nm de TSMC, fréquence lumiere du bouton s'allumera, R P P P lpepynpexpaeHns 1 Mepbl NPe0CTOPOXXHOCTH Kak USB-chrietu-HakonmTens o
icherheitswarnungen und Vorsichtsmafinahmen MAX 4.5GHz;3 MB L2 Cache/16 MB L3 Cache Wie man die BIOS-Einstellungen-Seite eintritt ’ Safet = d ti de base: 3,3 GHz Jusqu'a 4,5 GHz ; puis cliquez continuellement sur la touche ESC du clavier jusqu'a Sioné . de- Shemshen GHK Techmolomy Co Lid GPU AMD Radeon™ 660M 1 TREDOT0 ANCKS B XOCTe FapaHTUUHbLIV TanoH
. ; R . .
L B . . EU-KONFORMITATSERKLARUNG arety warnings and precautions 3 Mo de cache L2 /16 Mo de cache L3 ce que le BIOS du systeme Igne pour etaunom de: snenzhen echnology Co., Ltd. Tpexpe 4em UCronb30BaTh 1 SKCMYaTUPOBATh 3TO 2. BpeMeHHOE M3MEHEHIE: HaXMUTE KHOMKY MUTaHMS! B BLIKIIOUYEHHOM -
Eevorr]t&e g!est?itGZ(atfvTrwegdel\w/unq ;‘nt BetrfISEb Eehmen, l?‘?tr‘] und B 1. Im Abschaltzustand driicken Sie die Schaltfliiche, die Schaltfliche ' i o - = . interface - L'interface AMI d'Aptio Setup apparaft & lécran. DECLARATION UE DE CONFORMITE Responsable Conformité 0BOpyROBaHYIe, Now@ny/iCTa, BHUMATEN5HO MPOHTTE LPDDRS 6400MT/s 1675/3216 Coctont [T E——— Ton nywa nens fleicronrensio o revesme mrorm ner
e?_ch l_enh |ed i % ie lo\%en len Vorsic smfj nahmen sorgfaltig, um GPU AMD Radeon™ 660M Licht wird eingeschaltet, Wir, She'nzhen GMK Te_;hnology Co. Ftd, ' ) ' . . Avantd'uti |serlet utiliser cet équipement, veuil ezl ire et observer oo Nous, Shenzhen GMK Technology Co. Ltd, 17/04/2024 Shenzhen, Chine cobniogalite ceayiolme Mepi NPeAOCTOPOXHOCTH, 4TO6bI BAPAH (MOLYHOCTb MPOAYKTa 33BUCHT OT haKTUHECKOM NoKynkw) 3aTeM HENpepbIBHO HaXMUTE KHOMKy F7 Ha } o
gelanriiche oder llegale Vorgange zu vermeiden. und dann kontinuierlich auf die ESC-Taste auf der Tastatur klicken, bis Adresse: 9. Stock, Gebéude 2, Yingtai Kehui-Plaza, Yingtai-StrafRe 8, Garantieverpflichtung 3ttent|vement eilpreiautlons suivantes pour eviter les opérations GPU AMD Radeon™ 660M Comment modifier les options de démarrage Adresse : 9e étage, Batiment 2, Plaza Yingtai Kehui, 8 Rue Yingtai, 136XaTh OMACHbIX UM HE3aKOHHbIX ONlepaLMii. KBJﬂgzgﬁiTr)r’ﬁbéﬂ%:bfépacqagagggoi;i‘;yncﬁg’cgpfaﬁﬁ ::mmmre wonk yrenre | Tenedor: [ novrosuii mizerc:
Umgebung nutzen LPDDR5 6400MT/s 16GB/32GB das System BIOS Gemeinde Langkou, Dalang-Strale, Longhua-Bezirk, Shenzhen, angereuses ou itiegates. Quartier Langkou, Rue Dalang, District de Longhua, Ville de Shenzhen, E td ti Ucnonb3oBaTb cpepy M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB : pute yerp! A yeka, Y anpec
g g L X RAM k L ; - 2 . . . . . Provinz Guangdong, China, PLZ 518109 - . . PR S . . . i’ ngagement de garantie M o XpaHunuiie o BBOAA
Benutzen Sie das Gerat nicht an staubigen und feuchten Orten, (Die Produktkapazitit unterliegt dem tatséchlichen Kauf.) Schnittstelle - Aptio Setup AMI-Schnittstelle wird auf dem Bildschirm gdong, ) Berechtigte 12-monatige Garantie fiir Produktqualititsprobleme, Utiliser I'environnement ) » ) RAM LPDDR5 6400MT/s 16GB/32GB ) 1. Insérez le périphérique de stockage qui doit &tre démarré, tel Province du Guangdong, Chine, Code postal 518109 He ucnonb3syiiTe yCTPOICTBO B MbNIbHBIX M BAXHLIX MECTaX, (MoLyHOCTb NPOAYKTA 3aBICHT OT aKTHHeCKolA MoKyrkM) HaxxmuTe Knaenarypy, 4ToGbl NoATBEPANTS. anpec:
um Fehler im internen Schaltkreis zu vermeiden; angezeigt. erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt: die durch nicht menschliche Faktoren verursacht werden. N'ytlllsez pas l'appareil dans des endrongs poussiéreux et humides pour (la capacité de stockage est soumise a |'achat réel) qu'up lectguyflash pSB . Garantie de 12 mois pour les problémes de qualité du produit causés par 4TO6bI N36EXKaTh C6OEB BHYTPEHHUX Lieneit; He pa3melyaiite 310 X 3. FOCTOSHHOR M3MeHeHMe: BBEAVTe CTpaHULly HacTpoek BIOS, ucronbayite
Stellen Sie dieses Gerit nicht in der Nahe von Heizobjekten wie M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB . - R éviter de provoquer des pannes de circuit interne ; M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/178 ou disque a état solide, dans ['héte. déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : des facteurs non humains 060pyA0BaHIe PSAOM C HarpeBaloLMMICs 0GBEKTaMM, TaKuMU Ethernet | LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M KraBuarypy co CTpernkamm . )
Elektroheizungen auf; Lagerung (Die Produktkapazitit unterliegt dem tatséchlichen Kauf.) Wie man Boot-Optionen dndert Modellnummer:M8 Zertifikat/gepruft Ne placez pas cet équipement & proximité d'objets chauffants tels que Stockage : e d : i / ise 3 I'achat réel 2. modification temporaire: dans |'état d'arrét, appuyez sur le ' KaK 3/1eKTpuyeckne oborpesateny; «— — [Ans nepexofia Ha uHTepdeiic BOOT, UcronbayiTe KNasuimM co
Die Arbeitstemperatur dieses Geréts betragt 0-40 Grad und die Den folgenden EU-Richtlinien entspricht: Nach Dienst des radiateurs électriques ; o (La capacité du produit est soumise a l'achat réel) bouton d'alimentation, o ) . Certificat/Inspecté Pa6ouas TemnepaTypa 3T0ro 060pyaoBaHus cocTaenset 0-40 Cetb WiFi Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax crpenkam KJM'ISETME;;);PbImIVlI ) .glgﬂmzt;ﬁf;g? 1 e Enfer wro6u puseruTop
normale Arbeitstemperatur betragt 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit. Ethernet | LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M 1. Stecken Sie das Speichergeréi ein, das gestartet werden muss, wie Elektromagnetische Vertriglichkeit Richtlinie (2014/30/EU) o it La température de fonctionnement de cet équipement Ethernet | LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M {a lumiere du bouton s'allumera, puis cliquez continuellement sur Modele: M8 e ) ) . "Pagycon, a HopMarlbHad pabo.ias reuieparypa coctaznaet 5 | ems2 BB6CTH EHIDOD YCTPORCTED e ’
Leistung Netzwerk WiFi Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax en USB—AFlash—Laufwerk . Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU VLnrf(Iéi:;fL;Ppomk@@))gnr;kthc'cC%m est ge ?; flgod;gée'; et '.adt.efnpfr?t“re de fonctionnement normale Réseau — — la; to_uche F7 :syr le i face de sélection de lontion d Est conforme aux directives européennes suivantes : Service apres vente Bnacn:o OTHOCUTE/IEHOV BIIXKHOCTY. - Bri6epuTe yCTPOVCTBO XpaHeHUs, YTo6bl 3anycTuTs, HaskmuTte F10, 4toBbl
Bitte verwenden Sie das spezielle Ladegert, das standardmaRig mit i : 8 oder Solid-State-Laufwerkin den Host. . Beschrankung geféhrlicher Stoffe (RoHS) Richtlinie (2011/65/EU), i 8 : estde 10a90 % d'humidite relative. WiFi Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax clavier jusqua ce que linterface de selection de l'option de Email: support@gmktec.com . . SapAaroe verpolicrso| DC B 20V 5A COXPaHMTL YCTPONCTBO XPaHEHMs!
diesem Produkt geliefert wird 2. Vorubergehende Anderung: Driicken Sie im Abschaltzustand die (2015/863/EU) Pouvoir demarrage del apparell apparaisse sur le Ventes: gmk@gmktec.com Mcnonb3yiTe cneunanbHoe 3apsgHoe yCTPOCTBO, BXOASLLEE B pan) ycTp W3MeHeHusi, a 3aTem HaXKMUTE BBOZ, Ha Kraeuatype, YTobbl MoATBEpauTS. .
P . BT BT5.2 Zg?—g;gzt['ec’ht 1 eingeschalietund Kicken S dann kontinuiertch Funkanlagenrichtlinie (RED) (2014/53/EU) Ugternehmen: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd. Veuillez utiliser le chargeur spécial fourni en standard avec ce produit ; - BT BT5.2 S‘cérr?]r;rf:rle;ltjiigr;r;e;zul;esesﬁfréi?grue de stockage nécessaire pour - gl gl - ;ZZ:T;:;T;E?::A:;FO npopayKTa; 1* Mini PC + 1* PykosogcTao HOQb3ogaTena/ Kak M3MeHUTb PEeXM NOTPEBIeHNs SHeprin NpoLIeccopa Tenedpor: nowToBBIi UHAEKC:
. PRI . . . Ladegerat DCIN 20V 5A ¢ Ichtwird el » U ! ! Inuierti Adresse: 9. Stock, Gebdude 2, Yingtai Kehui-Plaza, Yingtai-Strafe 8, Imperméable Chargeur DC dans 20V 5A ’ ; - Entreprise: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd. o ToBapHas HaknaaHas | faPaHTuMHas kapra + 1* ceteBolii kabenb + 1. BeeauTe cTpaHuLy HacTpoek BIOS, BbiBepuTe rnasHyto CTpaHuLy Ha
Dieses Gerdt ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie es trocken. R e - c - auf die Taste F7 auf dem . ) Gemeinde Langkou, Dalang-StraRe, Longhua-Bezirk, Shenzhen, Cet appareil n'est pas étanche, veuillez le garder au sec ; — = - T touche sur le clavier pour confirmer. Address: 9e étage, Batiment 2, Plaza Yingtai Kehui, 8 Rue Yingtai, Quartier 370 YCTPOICTBO He AIBNACTCA BOAOHEMPOHMLAEMbIM, XPaHWTe €ro B 1*6nox nvnT6ava MOCTOSIHHOTO TOKa + OCHOBHOM MOBEPXHOCTH, UCTIONb3YHiTe KIABMATYPY CO CTPErKkami 1 | Ceprupurar
Wartung packliste i, ,l\AA(IZnII\IPt ; L ?f ll'eBL(,l_‘nSgtsan eitung)/ ara:me arte + Tastatur, bis die Auswahl der Geréte-Startoptionen auf der Provinz Guangdong, China, PLZ 518109 . Liste de coli 17 Mini PC il AManuel d Litlll_satlon/c.arte de Langkou, Rue Dalang, District de Longhua, Ville de Shenzhen, CyXOM MecTe; 1* HDMI-kabenb BuiBepuTe HacTpoiiky PowerLimit u HaxmuTe Enter, 4ToBbI BBECTI Kenaembiit F—
Fiir alle Wartungsarbeiten wenden Sie sich bitte an das | he-hetzkabe ->lromversorgung Bildschirm. Wahlen Sie das Speichergerdt aus, um zu starten, und . Entretien ) ) ) Iste de colisage garantie +1* Cable CA + 1" Alimentation DC + Province du Guangdong,Chine, Code postal 518109 O6cnyxusanme . MpumeyaHme: N306paxeHns, npuseaeHHble B ;aHHOM PYKOBOACTBE, PEXM NOTpeBeHNs dHeprn.
Wartungspersonal des Handlers. 1" HDMI-Kabel driicken Sie dann die Eingabetaste CE F@ RoHS \& ) @E210—187391 Pour tous les services de maintenance, veuillez contacter le personnel 1* Cable HDMI Mo BONPOCaM TEXHNHECKOTO 06CyK1BaHWs 0BpaLLjaliTech K MpeAHa3HaueHbI TONbKO AR CNPaBKi. TexHUUecKe 2. ECTb Tpy pesuma Ha BbiGop o
Filhren Sie keine scharfen Gegenstinde in das Gerét ein. Hinweis: Diein diesem Handbuch aufgefiihrten Bilder dienen nur als Referenz. Taste auf der Tastatur, um zu bestatigen. -_— e "' de maintenance du revendeur ; N'insérez aucun objet pointu dan§ l'_ K N B ) _ N C RoHS )a ,“‘ > 51210-187391 OGC"yiKWBa*OULEMV nepcoHany aunepa; Hue BCTaBnsnTe B XapaKTepUCTUKY NPOAYKTa, ONPEeeNeHIs 1 BHEWHIM BUf,
! LA : A . . Note: Lesimages répertoriées dans ce manuel sont uniquement & (0] s = “H
Lassen Sie das Gerét nicht fallen und stoRen Sie es nicht an, Produktspezifikationen/Tastendefinitionen und Aussehen kénnen ohne gp;:flareél s Ne laissez pas tomber ou ne cognez pas 'appareil pour éviter titre de référence. Les spécifications du produit/définitions des = zggggggg i?opgllle;s%iizﬂaibgroenz(;’;g:(feﬂ;: yRapaute KHOMOK MOTYT 6bITb M3MeHeHbl 6€3 NpeaBapuUTenbHOro
um Schaden am Geréat zu vermeiden. vorherige Ankiindigung geéndert werden. € lendommager. b \ y : s i ’ . yBEOM/IEHNS.
outons et I'apparence sont sujettes a changement sans préavis.
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2 Acerca del dispositivo Pasos de conexién Cémo modificar las opciones de arranque DECLARACION UE DE CONFORMIDAD Compromiso de garantia ~ 3 - ' ioni <ul dispositi i di ; Come modificare le opzioni di avvio A ; ;
HOMENAJEA LA INNOVACION asos de cone P 8 HOMENAGEM A IN OVACAO Sobre o dispositivo Etapas de conexao Como modificar as opgdes de inicializacio DECLARACAO DE CONFORMIDADE DA UE Compromisso de garantia OMAGGIO ALL'INNOVAZIONE Informazioni sul dispositivo Passaggi di connessione P DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA Impegno di garanzia
Famlllarlcese con lainterfazy los botones del dispositivo antes de usarlo. }.llqszrte el d|sp05|t|vq(;1edafllmahcene:3m|ento que necesita ser N_osotrgs,.shenzhen_G_MK Technology Co. Ltd, ) . Tiene derecho a una garantia de 12 meses para los problemas de calidad del Familiarize-se com a interface e os bot8es do dispositivo antes de usar. . ) - ) o Nés, Shenzhen GMK Technology Co. Ltd, Si prega di familiarizzare con l'interfaccia e  pulsanti del dispositivo 1. Inserire il gi[spositivo di archiviazione che deve essere awviato, Noi, Shenzhen GMK Technology Co. Ltd, o ' ' o N
Interfaz Oculink §3.5mm . ) ) iniciado, como una unidad flash US Direccion: Piso 9, Edificio 2, Plaza Yingtai Kehui, Calle Yingtai, N° 8, . 1. Use o adaptador de energia que vem com 1. Insira o dispositivo de armazenamento que precisa ser iniciado, como Jqo o : : f : £ N . . rima dell'uso. come un'unita flash USB Indirizzo: 9° piano, Edificio 2, Plaza Yingtai Kehui, Via Yingtai, n. 8 Garanzia di 12 mesi autorizzata per problemi di qualita del prodotto
h i Sl ; it : roducto causados por factores no humanos. Interface Oculink — — §3.5mm . P! glaquev ] Morada: 9° andar, Edificio 2, Plaza Yingtai Kehui, Rua Yingtai, N° 8, Garantia de 12 meses para problemas de qualidade do produto causados p me ul ; piano, ) g ) gtai, n. 8, - ! -
(no se admite el CTIA g% | L Utilice eladaptador de corriente que viene con este ounidad de estado sélido, en el host. ) Barrio Langkou, Calle Dalang, Distrito de Longhua, Ciudad de Shenzhen, P P (troca a quente CTIA este produto; uma unidade flash USB Bairro Langkou, Rua Dalang, Distrito de Longhua, Cidade de Shenzhen f s h horap auet produtocau Interfaccia Oculink §3.5mm g g 1.Utilizzare 'alimentatore fornito in dotazione unita di stato solido, nell'host. Quartiere Langkou, Via Dalang, Distretto di Longhua, Citta di Shenzhen, causati da fattori non umani.
intercambio en caliente)———— producto; 2. Modificacion temporal: En el estado de apagado, presione el Provincia de Guangdong, China, Cédigo postal 518109 . ) p qn d — ou unidade de estado sélido, no host. Provincia de Guanadong. China. Codi 221518109 ’ por fatores nao humanos. (sostituzionea caldo 1 T Prodotto: 2. Modifica temporanea: nello stato spento, premere il pulsante di Provincia del Guangdong, Cina, Codice postale 518109
botdn de encendido. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: Certificado/Inspeccionado néo suportada) 2. modificacio temporaria: no estado de desligamento, pressione o rovincia de buangdong, £hina, Lodigo postal tuzt ’ ; opian el IR . Certificato/Ispezionat
_— . ’ . . . . G P : 8 > P declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: ificad ionad non supportata) accensione, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto: ertificato/Ispezionato
c—— la luz del botdn se encendera, y luego haga clic continuamente en Modelo: M8 bot&o de alimentacdo, h ’ Certificado/Inspecionado E E la luce del pulsante si accendera, e poi fare clic continuamente sul Numero modello: M8
1 potencia lateclaF7enel ) B B . L 9. Conect it bo HDMI aluz do botdo vai ligar-se e, em seguida, clique continuamente na tecla Numero do modelo: M8 tasto F7 sul pulsante 3 : o
- 2. Conecte el monitor con el cable HDMI; teclado hasta que la interfaz de seleccién de la opcién de Cumple con las siguientes directivas de la UE: | _Poténcia o s de oo cabo Hoi seia F7no Em conformidade com as seguintes diretivas da UE: 3. Collezare il monit ilcavo HDMI tastiera fino a quando l'interfaccia di selezione dell'opzione di E conforme alle seguenti direttive UE:
Friki / Moderno / (K) Creatividad aseglirese de que el cable HDMI esté calificado; arranque del dispositivo aparezca en el ‘ ) Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE) Después del servicio ;iali;?cifj’f €queocabo seja teclado até que a interface de selegio da opgao de inicializagdo do Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2014/30/UE) | potenza a'ssi(c)ufagt?;ehle riFg:\I/ooltigol\z]l Isi;at\qlﬁalificaio awio del dispositivo Direttiva Compatibilita Elettromagnetica (2014/30/UE) ) B
pantall_a._Selecaone_el dls_Qosmvo_de almacenamiento necesario Directiva de Baja Tension (LvD) 201{1/35/L{E Correo electrénico: support@gmktec.com Geek/Moderno/(K)Criatividade 5 dlsposmvc_) aparecano o Diretiva de Baixa Tens3o (LVD) 2014/35/UE Depois do servico R H schermo. Selezionare il dispositivo di archiviazione necessario per Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35[UE Dopo il servizio
parla |n|C|al1r Y, la gontlnuauofn, presione la tecla Enter [()IFECtI/Va ;:Ie ?e(strlco/on d/e STstanaas Peligrosas (RoHS) Ventas: gmk@gmktec.com tela. Selecione o dispositivo de armazenamento conforme necessario Diretiva de Restric3o de Substancias Perigosas (RoHS) (2011/65/UE), Email ©emk Geek/Moderno/(K)Creathlta awviare e quindi premere il tasto INVIO Direttiva Restrizione delle Sostanze Pericolose (RoHS) Email: support@gmktec.com
tecla en el teclado para confirmar. 2011/65/EU), (2015/863/EU : ’ parainiciar e, em seguida, pressione Enter (2015/863/UE) mail: support@gmktec.com tasto sulla tastiera per confermare. (2011/65/EU), (2015/863/EU) .
GMKtec NUCBOX M8 MANUAL DE USUARIO UsBa I I USB3.2 3. Conecte el teclado y el mouse; 3. Modificacién permanente: Ingrese en la pagina de Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED) (2014/53/UE) Compafifa: Shenzhen GMK Tecnolosfa Co.. Ltd = = UsBan 3. Conecte o teclado e 0 mouse; tecla no teclado para confirmar. Diretiva Equipamento Rédio (RED) (2014/53/UE) Vendas:gmk@gmktec.com . | ) | . 3. Modifica permanente: entrare nella pagina di configurazione del Direttiva Apparecchi Radio (RED) (2014/53/UE) Saldi: gmk@gmktec.com
(Gen2) *2 configuracion del BIOS, utilice las teclas de flecha del teclado . . pania: Sh o glato, Hd. T USB4.0 | ‘ < 3. Modificagdo permanente: Entre na pagina de configuracdes do BIOS, . . —— — 3. Collegare la tastiera e il mouse; BIOS, utilizzare i tasti freccia della tastiera Norme armonizzate applicate: . .
< — para cambiar a la interfaz BOOT, luego use las teclas de Normas armonizadas aplicadas: DIRECCION: Piso 9, Edificio 2, Plaza Yingtai Kehui, Calle Yingtai, N°8, P (Gen2) 22 use as teclas de seta do teclado Normas Harmonizadas Aplicadas: Empresa: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd | | USB3.2 « 5 per passare all'interfaccia BOOT. quindi utilizzare i tasti mes app : Azienda: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd.
" " USB3.2 flecha del teclado 1 | para seleccionar A ) - Barrio Langkou, Calle Dalang, Distrito de Longhua MANUAL DO USUARIO GMKtec NUCBOX M8 HOMI ; ; —— : 5 : o GMKtec NUCBOX M8 MANUALE UTENTE use4 (Gen2) ©2 _ per passar 24 1. Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE Indirizzo: 9° piano, Edificio 2, Plaza Yingtai Kehui, Via Yingtai, n. 8
Recordatorio amistoso (Gen2)*1 . < b o . 1. Directiva de Baja Tension (LVD) 2014/35/UE i y inci i UsB3.2 \ imeira inicializacio do si < ia de inicializacs  ~ paramudar para ainterface BOOT, em seguida, use as teclas de 1. Diretiva de Baixa Tensdo (LVD) 2014/35/UE Endereco: 9° andar, Edificio 2, Plaza Yingtai Kehui, Rua Yingtai, N°8 HDMI freccia della tastiera 1 | - per selezionare EN IEC 62368-1:2020 + AL1:2020 (Sicurezza delle apparecchiature T/audio-video) ier Vi istretto di ja,
; la primera opcion de arranque - Opcién de arranque # 1, presione EN IEC 62368-1:2020 + AL1:2020 (Seguridad de equipos de Tljaudio-video) CI[IJ(;Z!ad de Shlenzhen, Provincia de Guangdong, China, (Gen2) *1 4. Durante a primeira inicializagdo do sistema, siga o guia de inicializagdo setadoteclado T | paraselecionar EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 (Seguranca de equipamentos de TI/AV) Bairro Lz;ngkou Rua Dalang, Distrito de Longhua 7 uUsB32 — ‘ la prima opzione di avvio - Opzione di avvio # 1, premere INVIO per EN IEC 623112020 (Limiti di esposizione ai cam iglpettroma netici) Quartiere Langkou, Via Dalang, Distretto di Longhua,
Gracias por elegir GMKtec. Lea atentamente este manual del UsB2.071 4. Durante el primer inicio del sistema, siga la gufa de inicio de Windows. Ente; para lngrgsar lal Zgleccpp d%l d'SIpOS't'VO ) . EN IEC 62311:2020 (Limites de exposicién a CEM) Codigo postal 518109 Lembret igavel USB2.0*1 ?0 \{\Ilgdm{ys. Dutran~te iSte pI:OCESSOa le(;nbre—_se (ge ndo desconectara a primeira opdo de inicializacdo - Op¢do de inicializagdo # 1, pressione ENIEC 62311:2020 (limites de exposicdo a CEM) Cidade de Shenzhen, Provincia de Guangdong, China, (Gen2) "1 ——u inserire la selezione del dispositivo ’ ’ . ¢ Eggaiéj; sgstr;zlzgri,gliggvmaa del Guangdong, Cina,
usuario y guardelo para consultarlo en el futuro.GMKtec. Lea Durante este proceso, recuerda no desconectar la fuente de alimentacién. interfaz, seleccione el dispositivo de almacenamiento segun sea o embrete amigave : fonte de alimentagao. Levara cerca de déz minutos para a primeira Enter para inserir a selecdo do dispositivo Cédigo postal 518109 " 4. Durante il primo avvio del sistema, seguire I'avvio di Windows interfaccia, selezionare il dispositivo di archiviazione come - Gt "
atentamente este manual del usuario y guardelo para consultarlo El primer iniciF:) tardara unos diez minutos en ingresar al escritorio del usuario. necesario para iniciar, presione F10 para guardar el 2. Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) 2014/30/UE c€ F@ RoHS X ) @ [’I210-187391 . ) o inicializagdo entrar na drea de trabalho do usuério. Aguarde pacientemente; interfac,e{ Seledoﬁ?? dispos[tivo de armazenamento conforme 2. Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) 2014/30/UE gop Promemoria amichevole UsB2.0°1 guida. Durante questo processo, ricordarsi di non scollegare necessario per avviare, premere F10 per salvare il ENDSI?&E)I;%S%?/_{?F%%E;‘g:g;%nema (CEM) 2014/30/UE C€ F@ RoHS )g o @ [®210-187391
en el futuro. — DC Espere pacientemente; modificaciones, y luego presione Enter en el teclado para EN 55032:2015/A11:2020 (Emisiones) Obrigado por escolher GMKtec, leia este manual do usuario | bc necessario para iniciar, pressione F10 para salvar o ) EN 55032:2015/A11:2020 (EmissGes) c€ F@ RoOHS ﬁ ) @ [{210-187391 Grazie per aver scelto GMKtec, leggere attentamente questo manuale ['alimentazione.Ci vorranno circa dieci minuti affinché il primo awvio entri modifiche, e quindi premere Enter sulla tastiera per confermare. EN 55035:2017/All:2020 (Immunita) - e T
confirmar. | EN 55035:2017/A11:2020 (Inmunidad) cuidadosamente e guarde-o para referéncia futura. 5 Antesd deiinicializacio do si desli WiFiea LAN modificagdes e, em seguida, pressione Enter no teclado para confirmar. EN 55035:2017/A11:2020 (Imunidade) - e S utente e conservarlo per riferimento futuro. I nel desktop dell'utente,per favore aspetta pazientemente; Come modificare la modalita di consumo di energia della CPU 0003270 . i £ f f
. ., ) - Cémo modificar el modo de consumo de enerefa de la CPU ) . N . . Antes do processo de inicializagdo do sistema, desligue o WiFie a e o - L, DC EN |IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 (Armoniche) Certificato di garanzia
La informacién contenida en este documento estd sujeta a | bloqueo del gl EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 (Armdnicos) As informagc8es contidas neste documento esto sujeitas a alteracdes . selecione a opcio "pular” para evitar gue n3o seia possivel pular o registro Como modificar o modo de consumo de energia da CPU EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 (Harmonicos) : — : e . B .
Dt JHEEr o . . = . ) . € bl d pgao"p p q ja p p gl ~ ~ Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a . . . . . EN 61000-3-3:2013/A2:2021 (Variazioni di tensione)
cambios sin previo aviso; nada en este documento debe ordenador 5. Antes de iniciar el proceso del sistema, cierre wifi y Lan para elegir la - ) i . EN 61000-3-3:2013/A2:2021 (Fluctuaciones de tension) ” sem aviso prévio, nada neste documento deve ser interpretado como (— Ploqueiodo e fazer login em sua conta pessoal apds se conectar a internet. ‘o : ~ ) ‘s o EN 61000-3-3:2013/A2:2021 (Flutuacbes de tensdo) modifiche senza ulteriore preawviso, nulla di quanto contenuto in blocco del 1. Ingresso nella pagina di configurazione del BIOS, selezionare la eriodo di garanzia|dalla data di acquisto Anno  luna jorno  Valido per anni
interpretarse como la creacion de una garantia adicional. GMKtec "opcién saltar" para evitar que no pueda saltarse el registro e iniciar sesién 1. Ingrese en la pagina de configuracién del BIOS, seleccionela Tarjeta de garantia criagdio qualquer garantia adicional. GMKtec ndo ser4 responsavel por computador 1. Entre na pagina de configuragBes do BIOS, selecione a pagina principal o ) » - . questo documento deve essere interpretato come creazione di alcuna A computer 5. Prima di awviare il processo di avvio del sistema, disattivare WiFi e pagina principale nell'interfaccia principale, utilizzare i tasti freccia 3. Direttiva Dispositivi Radio (RED) 2014/53/UE P £ l g £ P
no serd responsable de los errores u omisiones técnicas o ‘ l ‘ Puerto Ri45 en su cuenta personal después de conectar la red. pagina principal en la interfaz principal, use las teclas de flecha 3. Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED) 2014/53/UE danos técnicos ou editoriais erros ou omissdes que possam aparecer na interface principal, use as teclas de setado teclado 1 | para 3. Diretiva Equipamento Radio (RED) 2014/53/UE o Cartao de garantia garanzia aggiuntiva. GMKtec non sara responsabile per errori tecnici o compute LAN e selezionare l'opzione "salta" per evitare di non poter saltare la dellatastiera T | per selezionare Configurazione limite di EN 300 328V2.2.2 (2019-07) (Banda 2,4 GHz, es. Wi-Fi/Bluetooth) Nome: )
editoriales que puedan aparecer en este documento. DP @ SG*ZJ) deLteclAado T par; stelecmonartConflgU[aao; ds limite de d EN 300 328V2.2.2 (2019-07) (Banda de 2,4 GHz, ej. Wi-Fi/Bluetooth) neste documento. DP | \ \ Porta Rj45 selecionar Configuragdo PowerLimit e pressione Enter para entrar no EN 300 328V2.2.2 (2019-07) (banda de 2,4 GHz, por exemplo, Wi-Fi/ editoriali 0 omissioni che potrebbero apparire in questo documento registrazione e accedere al proprio account personale dopo la connessione potenza e premere INVIO per entrare nella modalita di consumo di EN301893V2.11 (2017-05) (Banda 5'GHz. e, Wi-Fi 5/6) utente Telefono: [ codice postale:
- ] otencia, y presione Enter para entrar en el modo de consumo de .  WilEi 7 ; A i Al A * L i jado. . : : pm : i i < b > €. W1 0/0) - indirizzo:
Nota: Si esta utilizando un ratén o teclado inalambrico, se requiere p Imagen solo como referencia gnergfa deseado ’ Em ggi igg \{Z\éé (32?21071851)1()5(‘3&‘1; des GTZ’ ej. Wi-Fi 5/6) dioeléctricos) perodo degoranti] desdelafechadecompra_ Ao luna _ dia Vil por ofed Atenco: Se estiver a utilizar um rato ou teclado sem fios, é necessario 2562) Imagem apenas para referéncia nggtiiwcfrgzun:qo%ii ggrear%l;:g'leﬁ?rado Ell\lljggolostg% V2.1.1(2017-05) (banda de 5 GHz, por exemplo, Wi-Fi 5/6) perododegarte| esesdetadoconps Mo b da  Vidoporsno Nota: Se si utilizza un mouse o una tastiera wireless, & necessario DP | | ! PgTSaGEJZ‘;S alnternet. gngirianietsrffﬁ?{per scegliere EN 301489-1V2.2.3 (2019-11) (CEM generale per dispositivi radio) indirizzo: .
Sl esta utilizan doin » S ificaci i ; . -1V2.2. - general para equipos radioeléctricos Nombre: : - el o rr— : - bxistem e . - L. - spore  WiEFi 5/6 Nome: el wi isolitoi i " tasti : - Ci sono tre modi p _ B EN 301 489-17V3.3.1 (2024-09) (CEM specifica per 2,4/5 GH address:
un dongle inalambrico (normalmente incluido con su conjunto de Espe(:lflcacwnes tecnicas 2. Hay tres modos para elegir o . EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) (CEM especifica para 2,4/5 GHz) stente Teldono: P T— um dongle sem fios (normalmente incluido com o conjunto de rato Espeuflcagoes técnicas Modo silencioso: O computador atinge o desempenho 6ptimo do EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11) (EMC geral para equipamentos de radio) wedrio [ Telefone: [ Gagposat un dongle wireless (di solltg incluso con il set mouse e tastiera) per la Specifiche tecniche Modalita silenziosa: il computer ottiene prestazioni ottimali del ( ) ( specifica per 2,4/5 GHz)
raton y teclado) para la configuracién inicial de la cuenta de Modo silencioso: El ordenador logra un rendimiento 6ptimo del DRECTON teclado) para a configuracdo inicial da conta Microsoft. Apds concluir sistema em niveis actsticos normais. EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) (EMC especifico de 2,4/5 GHz) configurazione iniziale dell’ account Microsoft. Una volta completata la P! sistema a livelli acustici normali. 4. Direttiva RoHS 2011/65/UE
Microsoft. Una vez completada la configuracién, puede activar AMD Ryzen PRO 6000 Series sistema a niveles acisticos normales. 4. Directiva RoHS 2011/65/UE . - a configuragdo, pode ativar o Bluetooth e o Wi-Fi para ligar outros : Modo de equilibrio (configuracio padrio): O computador funciona no enderego: configurazione, & possibile attivare Bluetooth e Wi-Fi per collegare altri Modalits di equilibrio (configurazione predeterminata): il - Direttiva Ro 1/65/ ) '
Bluetooth y Wi-Fi para conectar otros dispositivos inalambricos. cPU AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H; 6 nticleos 12 hilos Modp de equilibr[o (cqnfiguraci{)n predAetAerminada): AEI ordenador Serie IEC 62321 (Andlisis de sustancias restringidas): DIRECCION: dispositivos sem fios. ﬁmg gyigﬁ?%ggo&ssgﬂ?z nicleos 12 fios Configu ra;éo basica seu melhor com ruido equilibrado e melhor desempenho. 4. Diretiva de Restri¢do de Substancias Perigosas (RoHS) 2011/65/UE enderego: diSPOSIt'Yi W'reles% . . o . AMD Ryzen PRO 6000 Series Immagine solo per riferimento computer funziona al suo miglior livello con rumore equilibrato e fgeglgzlggﬁiz-ééﬁga(gislgz“nfesrﬁa?éﬁqvﬂgtantqee)}cuno cadmio) rivenditore
Proceso FinFET de 6 nm de TSMC, frecuencia base: 3,3 GHz funciona a sumejor nivel con ruido equilibrado y mejor IEC 62321-3-1:2013 (Deteccién de plomo, mercurio, cadmio) Se houver algum problema durante o uso, entre em contato conosco CPU Proces);o FinFET 6nm TSMC. freaudneia base: 3.3 GHz Modo de desempenho: Todos os ventiladores no computador Série IEC 62321 (Testes para substancias restritas): In caso di problemi durante l'utilizzo, contattaci tramite l'indirizzo e-mail cpU AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H; 6-core 12-thread prestazioni migliori. IEC 6232152013 (Cree PBB/PBDEF; ) g
Si hay algn problema durante el uso, contctenos a través de la MAX 4.5 GHz; 3 MB de caché L2/16 MB de caché L3 K/Tnglrglento'd' _ _—_— . Lordenad IEC 62321-5:2013 (Cré*y PBB/PBDE) através do endereco de e-mail no manual do usuario, estamos sempre MAX 4.5GHz: 3 MB de Cache)LZ/?G MB de Cache L3 Como entrar na pagina de configuracdes do BIOS funcionaréo a toda velocidade, com uma certa quantidade de ruido do IEC 62321-3-1:2013 (rastreio de chumbo, merctirio e cadmio) nel manuale dell'utente, siamo sempre qui per supportarti. Processo FinFET 6nm TSMC, frequenza di base: 3,3 GHz Modalita di prestazione: tutti i ventilatori sul computer |EC 6232142013 + AMD1:2017 CSV (Hg in polimeri/component elettronici)
direccién de correo electrénico que figura en el manual del " . s . odo de rendimiento: Todos los ventiladores en el ordenador IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017 CSV (Hg en polimeros/electrénica) ivendit aqui para apoia-lo. : i ventilador, proporcionando uma experiéncia de trabalho e IEC 62321-5:2013 (Cré*e PBB/PBDE) [ Avvertenze e precauzioni di sicurezza Fino a 4,5 GHz; 3 MB di cache L2/16 MB di cache L3 funzioneranno a tutta velocitd, con una certa quantita di rumore P . A )
usuario, siempre estamos aqui para ayudarlo. GPU AMD Radeon™ 660M Configuracion basica Lur;uonglrag atoda velqadadd, con una cierta cganéldad gg ruido IEC 62321-6:2015 (Ftalatos en p[ésticog P fendrere Avi el deon™ 660 1. No estado de desligamento, pressione o botéo de alimentagao entretenimento de melhor e maior desempenho. IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017 CSV (Hg em polimeros/eletrénica) ’ p Impostazioni di base del ventilatore, fornendo un'esperienza di lavoro e divertimento :E(C: g%gﬁ g.%(‘)21051(5?2I:;\otrlnnfg:zar;r):lteenrltz)plastlche) e S
. . el ventilador, proporcionando una experiencia de trabajoy IEC 62321-7-1:2015 (Cromo hexavalente) VISOS € precaucoes de seguranca GPU AMD Radeon M ’ X ’ ’ IEC 62321-6:2015 (Ftalatos em plasticos) Prima di utilizzare e far funzionare questa apparecchiatura, leggere GPU AMD Radeon™ 660M _ con prestazioni migliori e maggiori. 5 o Fer eefono: codice postare:
Safety warnings and precautions C6émo entrar en la pagina de configuracién de la BIOS entretenimiento de mejor y mayor rendimiento. IEC 62321-7-2:2017 (Br/Cl en polimeros) ] ] ] 2 l:équiggitjg \é?igljg::;ontinuamente na tecla ESC no teclado até Como modificar o modo Power on IEC 62321-7-1:2015 (Cromo hexa\{alente) e osservare attentamente le seguer?ti precaﬁ?ioni per evita’re & :Eg g%g%i:gjgbzlgl(zrggglnnglrfvoel;rt]iq;:)nti)
RAM LPDDR5 6400MT/s 16GB/32GB ) B ) IEC 62321-8:2017 (Ftalatos en recubrimientos) Antes de usar e operar este equipamento, leia e observe cuidad LPDDRS5 6400MT/s 16GB/32GB e 0 BIOS da sistema IEC 62321-7-2:2017 (Br/Cl em polimeros) operazioni pericolose o illegali. Come accedere alla pagina di configurazione del BIOS Come modificare la potenza in modo ’ Certificato
Antes de usary operar este equipo, lea y observe atentamente las (La capacidad del producto estd sujeta a la compra real) 1. En el estado de apagado. presione el botén de encendido. la luz Cémo modificar la potencia en modo Teléfono: odigo postal: osamente as seguintes precaucGes para evitar operacdes perigosas BATER ) PR a ) - 1. Entre na pagina de configuracdes do BIOS, selecione a pagina IEC 62321-8:2017 (Ftalatos em revestimentos Erpr— 3dino postal LPDDR5 6400MT/s 16GB/32GB Questo prodotto reca il marchio CE che ne attesta la conformita alle normative UE. )
yop quipo, leay pagado, p ) : f 80 P! g < 3 & A daded duto est t ) interface - Aparece na tela a interface da AMI Aptio Setup & gura e 20 P! amhi RAM > ; . . | .
siguientes precauciones para evitar operaciones peligrosas o del botén se encendera, . ) » . Este PTQdUCtO lleva el marcado CE que confirma su conformidad con la . ou ilegais. capacidade do produto esta sujeita a compra rea . Avancada na interface principal, use as teclas de seta do teclado 1 | , , . Usal a»mblent'e . o . . . . (La capacita del prodotto € soggetta all'acquisto effettivo) 1. nello stato spento, premere il pulsante di accensione, la luce del 1. Entrare nella pagina di configurazione del BIOS, selezionare la Il prodotto sopra indicato soddisfa tutti i requisiti essenziali delle direttive europee spettori:
ilegales. Almacenamiento M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB y luego haga clic continuamente en la tecla ESC del teclado hasta 1. Ingrese en la pagina de configuracion del BIOS, seleccione la normativa dela UE. El producto mencionado cumple con todos los requisitos Certificado Usarambiente ) ) - ) M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB para selecionar Auto Power On, pressione Enter para inserir a opcio para Este produto esta marcado com o simbolo CE para confirmar a Certificado Non utilizzare il dispositivo in luoghi polverosi e umidi per evitare pulsante si accendera, pagina Avanzata nell'interfaccia principale, utilizzare i tasti freccia applicabili. La documentazione tecnica completa, inclusi i rapporti di prova e le data:
Entorno de uso (La capacidad del producto estd sujeta a la compra real) que el sistema BIOS pagina Avanzada en la interfaz principal, use las teclas de flecha esenciales de las directivas europeas aplicables. La documentacion técnica N&o use o dispositivo em locais empoeirados e imidos para evitar Armazenar : idade do prod U | ativar ou desativar, pressione F10 para salvar as alterages e, em seguida, conformidade com os regulamentos da UE. = . Causare guasti al circuito interno; » o ) L M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB e poi fare clic continuamente sul tasto ESC della tastiera fino a dellatastiera T | per selezionare Acceso automatico, premere valutazioni dei rischi, viene conservata e rimane a disposizione delle autorita
n SO ) , interfaz - Aparece en la pantalla la interfaz de Aptio Setup AML. delteclado T | para seleccionar Encendido automético, completa, incluidos los informes de ensayos y las evaluaciones de riesgos, Inspectores: causar falhas no circuito interno; Ndo coloque este equipamento (A capacidade do produto est sujeita a compra real) ressione Enter para confirmar 0 produto acima mencionado cumpre todos os requisitos essenciais Inspetores: Non posizionare questa apparecchiatura vicino a oggetti riscaldanti Magazzinaggio (La capacita del prodotto & soggetta all'acquisto effettivo) tando il BIOS del sisterna INVIO per inserire l'onzione di accensione o disattivaziane competenti per 10 anni dall'immissione sul mercato,
No utill ld t | It t h d * p p p p A " A L 3 PRt N 4 N P p p Ao MY N h L p p 28 q q p P )
o utilice el dispositivo en lugares polvorientos y humedos para Ethernet | LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M presione ENTRAR para introducir la opcién de encender o se conservaray estara a disposicion de las autoridades competentes durante e perto de objetos de aquecimento, como aquecedores elétricos; Eth N das diretivas aplicaveis da UE. A documentagdo técnica completa, data: come riscaldatori elettrici; ) . A interfaccia - appare sullo schermo l'interfaccia di Aptio Setup AMI. premere F10 per salvare le modifiche e quindi premere INVIO per
ewtar(«j:aus;r{allas ?n etl circuito mtlemtOi:INo COI‘[’Q‘;? esteLequo Network WiFi WI-FIGE 802,11 a/b/g/n/ac/ax desactivar, presione F10 para guardar los cambios y, a 10 afios tras su comercializacion. eche: Atemperatura de trabalho deste equipamento é de 0 a 40 graus, e thernet | LAN(RJ45)2 2500M/1000M/100M/10M incluindo relatdrios de ensaios e avaliagdes de risco, é retida e : La temperatura di lavoro di questa apparecchiatura € 0-40 gradi, Ethernet | LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M confermare Firmato per conto di: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd.
cerca de objetos calientes como calentadores electricos; La - . continuacion, presione ENTRAR para confirmar atemperatura normal de trabalho é de 10- 90% UR. L o disponibilizada para inspecdo pelas autoridades e la temperatura di funzionamento normale & compresa i it3
temperatura de trabajo de este equipo es de 0 a 40 grados, y la BT BT5.2 . . Firmado en nombre de: Shenzhen GMK Tecnologia Co., Ltd. ’ ’ fede WiFi Wi-FIGE 802.11 a/b/g/n/ac/ax coﬁpetentes durl)'ante l(g)aﬁos gpc’)s a colocacéio no mercado. trail 10 e il 90% di umidita relativa. Rete WiFi Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax ??/S(’))f/gi)azal lesggﬂié%nfgi;n:ta
temperatura de trabajo normal es de 10 a 90% HR. § Responsable de Cumplimiento Poder BT BT5.2 Energia !
Fuerza Charger DC en 20V 5A 17/04/2024 Shenzhen, China Use o carregador especial que vem como padrdo com este produto; ’ Assinado por e em nome de: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd. Si diutili il caricabatteri iale fornito di seri BT BT5.2
Utilice el cargador especial que viene de serie con este producto; N e Carregador DC em 20V 5A Diretor de Conformidade qhzrsigaprcl)goltéz.are 1 caricabattenie speciale fornito di serie R )
Impermeable 1* Mini PC + 1* Manual de usuario/Tarjeta de garantia élz"‘:j‘(a d a%ua L & tenh ) 2024-04-17 Shenzhen, China Ioermenbile g Caricabatterie DC IN 20V 5A
Este dispositivo no es resistente al agua, manténgalo seco; Lista de embalaje +1* Cable de CA + 1* Fuente de alimentacién CC + ste dispositivo nao € a prova d agua, mantenha-o seco; 1* Mini PC + 1* Manual do Utilizador/ permeabile . ) . o N - )
’ ' * = Lista de embalagem i * Questo dispositivo non € impermeabile, tenerlo asciutto; ista imballaggi 1* Mini PC + 1* Manuale utente/Tessera di garanzia +
Mantenimiento 1* Cable HDMI Manutenggo g Carta de Garantia + 1* Cabo AC + ' Lista imballaggio N S1F Al 1
) - , ! = N Manutenzione 1* Cavo CA + 1* Alimentatore CC + 1* Cavo HDMI
Para todos los servicios de mantenimiento. comuniauese con el _ ) Para todos os servicos de manutenco, entre em contato com o pessoal 1* Fonte de Alimentacdo CC + 1* Cabo HDMI -nzione - - ) )
- kst ota: Lasimagenes enumeradas en este manual son solo para referencia. 5 .
o : . © q Nota: L g d 1 lop f de manutencio do revendedor; PertuﬁllgerV|Z|d| manutenzione rivolgersi al personale di - — - —
personal de mantenimiento det distribuidor; Las especificaciones del producto, las definiciones de los botonesy la N3o insira obij iagud di itivo: Observagdo: As imagens listadas neste manual sdo apenas para referéncia. manutenzione del rivenditore; Nota: Leimmagini elencate in questo manuale sono solo di riferimento.
No inserte ningln objeto afilado en el dispositivo; A e P S ao insira objetos pontiagudos no dispositivo; o e 5 P e ; e N o HarUats 59 .
; g ) ) o, pos - apariencia estan sujetas a cambios sin previo aviso. N3o deixe cair nem bata no dispositivo para evitar danos ao dispositivo. As especificagdes do produto/defini¢des dos botdes e aparéncia Non inserire oggetti appuntiti nel dispositivo; . » Le specifiche del prodotto/le definizioni dei pulsanti e ['aspetto
No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar dafiarlo. esto sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Non far cadere o urtare il dispositivo per evitare danni al dispositivo. sono soggetti a modifiche senza ulteriore preavviso.
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S A Oof| CH3F =RFAF 2z e ofH | HE ok Tentang Perangkat L g 1. Masukkan halaman pengaturan BIOS, pilih halaman Utama di : : h b i inili
= angkah-langkah Koneksi . peng; » P Mengenai Peranti Langkah Sambungan 2. Terdapat tiga mod untuk dipilih
e - , B o PENGHARGAAN TERHADAP INOVASI & g 8 8 antarmuka utama, gunakan tombol panah keyboard T | untuk TRIBUTE TO INNOVATION — g — - 8 & Mod sen’i/ap:%omﬂuter mencgpai prestasi sistem yang optimum
AHE317| Z0]| Z2H2|2] QIE|T 0| AL} HES &2|SHAIA|IR. HlOIH QOIOE ol wANSH K A S0 Chal 127 BE0) Harap biasakan diri Anda dengan antarmuka dan tombol perangkat memilih PowerLimit Setting, dan tekan Enter untuk memasukkan Sila biasakan diri anda dengan antara muka dan butang peranti sebelum Pa%aktahép ?)kUSti tziasa. lalai) b id
. S e et Ees == ="e sebelum digunakan. Silak kan adaptord disertak: mode konsumsi daya yang diinginkan. digunakan. o 1.Sila gunakan penyesuai kuasa yang disertakan Mod keseimbangan (tetapan lalai): Komputer beroperasi dengan
232|3 QIEI oA mml%ﬁ = HZ 0 SHH MZLl= M2l {HEE AFR5HIA HIZEUCH 1. Silakan guna <an adaptor daya yang disertakan . O L y . i i i i ik.
(@ g2 #3.5mm Ny | IS SIS S B CEHE A Antarmuka Oculink $3.5mm dengan produk ini; 2.Ada tigamode untukdipilih ) ) Antara muka Oculink $3.5mm ¥ dengan produkini; Il\)/llgn ggsnt%:i?ggmatg‘agg:nqi%?cséaasllaﬁr&%nigﬁ]tg?éﬁan berjalan pada
2[2I5|7] oF2) CTA OIZA/HAF 212 (hot-swap tidak CTIA MkOdiE'le"t: K?mputer mencapai kinerja sistem optimal pada tingkat (hot-swap tidak CTIA kelajuan penuh, dengan jumlah bunyi peminat tertentu,
- °e — - - I i M N i axustik normat. disokon menyediakan pengalaman kerja dan hiburan prestasi yang lebih baik
rq t E E didukung) Mode keseimbangan (pengaturan default): Komputer beroperasi t E E g dan ébih tinggpi. 8 ) P yang
2. SLIE{Z HDMI F|0|22 915t HDMI H{0[=0| 2. Hubun . terbaik dengan kebisingan yang seimbang dan kinerja yang lebih baik. — 2. Sambungk: itord kabel HDMI . .
Srsix| ZlO|= . gkan monitor dengan kabel HDMI, e ¢ . . = . Sambungkan monitor dengan kabe s
E KtE E HSISHR| EOISHUAIL. OHZZE{ MHIA Dava pastikan kabel HDMI memenuhi syarat; a/lode ktmerja. Ser:nltjja klpasd! korFEuterakEn betrjaiantdengan .- / / sila pastikan bahawa kabel HDMI adalah layak; Bagaimana untuk mengubah suai kuasa pada mod
e OlH|:  support@gmktec.com - = B ecepatan penuh, dengan sejumiah suara kipas tertentu, memberikan Geek/Moden/Kreativiti (=] I Kuasa 1. Masukkan halaman tetapan BIOS, pilih halaman lanjutan pada
IJH‘g‘:E gmk@gmktec.com Kutu buku/Modern/Kreativitas pengalaman kerja dan hiburan kinerja yang lebih baik dan lebih tinggi. aT'ntfra mulﬁa utamlaﬁ gunal?an kekuﬁcﬁ aknak panah papian kel unclik
untuk memilih Auto Power On, tekan Enter untuk memasukkan
/B CH/ ROl A 3.9|HEQ} OFSAZ OfHEH T} _ Cara Mengubah Power On Mode bunek kekunci d ikus: pilihan untuk menghidupkan atau mematikan, tekan F10 untuk
/At /&l ) ToEEEET 2|Ak: Shenzhen GMK Technology Co,, Ltd. 3. Hubungkan keyboard dan mouse; GMKtec NUCBOX M8 MANUAL PENGGUNA 3 Sambunglan papan kekunci dan tetikus; menyimpan perubahan, dan kemudian tekan Enter untuk
o T A ZF0101252 TEM AMA| 517 LHZHE YA QEH2 841 7 7 - . . ’
‘ ‘ USB3.2 T OS‘EHI};JCJ” B »OHT’QD; l;OlliotH ) 518%9 =] S o GMKtec NUCBOX M8 USER MANUAL ] . USB3.2 1. Masukkan halaman pengaturan BIOS, pilih halaman Lanjutan di mengesahkan
. _ _ 3 ST 234 93 RS - UsB3.2 . S
GMKtec NUCBOX M8 ARE A UsB4 432 NAS AIRLSHE S0t Windows Al TIOIES 242, 0] 11 == = usB4 . - Kt ; antarmuka utama, gunakan tombol panah keyboard T | _untuk ‘ ‘ : 4, k - —
ec I MEA HDMI (Gen2) *2 oiM Tel =2 nﬂgog SHA| Dp\'i\\g RS ASFE 1) ALRAF L2 2 Sol HDMI (Gen2) *2 4. Saat startup sistem pertama, ikuti panduan startup Windows. Selama memilih Auto Power On, tekan Enter untuk memasukkan opsi untuk i Use4 HDMI (Gen2) *2 Semasa permulaan sistem pertama, sila ikut panduan permulaan Komitmen jaminan
USB3.2 Ha s ZRS 2 HAIL. XS AR EArHATE USB3.2 roses ini, ingatlah untuk tidak memutuskan sambungan catu daya ! ; h Windows. Semasa proses ini, ingat untuk tidak memutuskan sambungan
. | RIOISH= O OF 108 ME AQE! O|LHAIS T+ 7|CH =AIA . P : h " | pr , ING ! \ & ya. . mengaktifkan atau mematikan, tekan F10 untuk menyimpan Peringatan mesra UsB32 — ‘ h A P
(Gen2) *1 ZISk= O of 102 "= 28U QILae R Tt FHAL. CE F@ RoHS T ™ [®210-187391 engingat rama (Gen2) *1 Diperlukan waktu sekitar sepuluh menit untuk startup pertama memasuki ] ; . bekalan kuasa. la akan mengambil masa kira-kira sepuluh minit untuk
21 =45} otal en e =0 i B (o} A w T &E X =——u q pkt o © P q ) pp perubahan, dan kemudian tekan Enter untuk mengkonfirmasi ] ] . ] (Gen2) *1 permulaan pertama memasuki desktop pengguna, sila tunggu dengan sabar; Mendapat jaminan 12 bulan untuk masalah kualiti produk yang disebabkan
=& sk sl USB 2.0%1 5. AI2RI0| AIZEE[T| Fof| WiFi 2 LANS 110 HIEQIT oTH & S22 HUHT ima kasih telah ilihG h b d USB2.0*1 esktop pengguna, harap tunggu dengan sabar; K it - Terima kasih kerana memilih GMKtec, sila baca manual pengguna " i i i o . oleh faktor bukan manusia.
ol A= olSh X~ o | D] D AEHEIAL Terima kasih telah memilih GMKtec, harap baca panduan pengguna X X : - . omitmen garansi S o . H USB2.0*1 bel | | K d d lih
THRI HFO 2018+ =S [HHHTI SM] 2 MEiSHIAIR. P : P 5. Sebelum proses startup sistem, silakan matikan WiFi dan LAN dan pilih ini dengan teliti dan simpan untuk rujukan masa hadapan. 5. Sebelum proses permulaan sistem, sila matikan WiFi dan LAN dan pili ) )
- - _ P ini dengan cermat dan simpan untuk referensi di masa mendatang. ! ! n, N N N " Kkan" K h tidak d langkah pendaft danl Sijil/Diperiksa
GMKtecS MEfel FAMM LARHICE 2 AL HBME Fo HH ¢l T2 A "skip option" untuk mencegah tidak dapat melewatkan pendaftaran dan log Berhak garansi 12 bulan untuk masalah kualitas produk yang disebabkan Maklumat yang terkandung dalam dokumen ini tertakluk kepada epaskan” untuk mencegah tidak dapat melangkah pendaftaran dan log Ji/Pip
She NS Bas FUAIL. M oc o Informasi yang terkandung dalam dokumen ini dapat berubah tanpa -f— DC masuk ke rekening pribadi Anda setelah terkoneksi ke internet. oleh faktor non-manusia. perubahan tanpa notis lanjut, tiada apa pun dalam dokumen ini DC masuk ke akaun peribadi anda selepas menyambung ke internet. l hid
i i jut, ti ini . Hafed P P B ) Selepas Perkhidmatan
- - 12 ME pemberitahuan lebih lanjut, tidak ada apa pun dalam dokumen ini Gambar hanya untuk referensi - — harus ditafsirkan sebagai mewujudkan sebarang jaminan tambahan. Picture for reference onl
O 2M0f| ZEh=l M= =7HEX| glo| HHEE 2= IO, 0] 2M2] o S yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. GMKtec tidak Sertifikat/Diperiksa i i i i Y “mel:
HEE FHEES MMot= ZiQEH%H‘%‘EIOWTE Ot ElL|C} GMKtec2 2 |:| - adRE &3 BIOS A% HO|X|0fl 2 2t5He Sbul bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian teknis atau editorial ~[i—kunci komputer Pengaturan dasar Setelah Layanan Sdl\/ilé)tﬁgltﬁgh il;?i?lggglt::l])g/gﬁg%auv;agiiitiesrg?;;?tpjéﬂatigg(lftlfr:wt:?1 ini. — kunci komputer Tet A fu;r:::;:sgr?&()@;tg@%gkllzt-iggom
EMOll LIEFS 5= U= I8 e HTA] 2F L 2o Tisl 2l =° s eE FES e PR e o = PP = yang mungkin muncul dalam dokumen ini. surel: support@gmktec.com etapan Asas
RIX| e45LCE, —= = : 1. E8 AMEHOM, M2 HES S2AMA|Q, H{E 20| HZEILICY, S e = = = = TEeTTES . R X i -t i Sila ambil perhatian: Jika anda menggunakan tetikus atau papan kekunci : ; ikat: X X
X!jl :.Hu[]?o ALLAISES AFRSIE HO. 27 Microsoft HE ARS op | | | Rj45 port 1210 A|AE BIOSTIFA| 7 \EETEl ESC IS N&EoZ St Aext OJ%: ?a?ﬁi@gfpfé:afékﬁﬁkilggl?ggiamnig%%:enrf:fgnn&(éﬁszﬁtsgrzre}yigfﬁouse DP | ‘ ‘ Port Rj45 Cara memasuki halaman pengaturan BIOS Penjualan: gmk@gmktec.com talnpa walyapr, donlgle talnpa wayar (bi%%:nya disertlal?an deungag set tetiukusI op | | | Port Rj45 Bagaimana untuk memasukihalaman tetapan BIOS ﬁs\}l/;:la(f:tAsrgsgZgzﬁgunﬁggicg?g:\gﬁnga’i Iktghui Jalan Yingtai, Nombor 8
24 DRA EE M8st= 82, = dd8s - = = FHIES: SMHS: 3 * . A . H . ’ ’ ’ ; ’
%gﬁ 2M 530| %EE‘MD(%‘HFX‘QEOD IRA Y T|EE M\EO{IEE;EI(H (2.5G*2) QIE{T|O|A - Aptio Setup AMI QIE{HO| A7} SHEHO|| LIEFZLICY :IH U dan keyboardg) diperlukan untuk pengaturan awal agkun Microgsoft. Setelah (2:562) 1. Dalam keadaan mati, tekan tombol daya, lampu tombol akan Perusahaan: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd. dan papan kekunci) diperlukan untuk tetapan awal akaun Microsoft. (2.5G*2) 1. Dalam keadaan mati, tekan butang kuasa, lampu butang akan Kampung Langkou, Jalan Dalang, Daerah Longhua, Bandar
US). MEo| YZE|H Bluetooth L Wi-FiZ EAstst] £7H2M FRIS L e Smis G = e pengaturan selesai, Anda dapat mengaktifkan Bluetooth dan Wi-Fi untuk Spesifikasi Teknis menyala, ) ) Alamat: Lantai 9, Gedung 2, Plaza Yingtai Kehui, Jalan Yingtai, Nomor 8, Setelah tetapan selesai, anda boleh mengaktifkan Bluetooth dan Wi-Fi Spesifikasi teknikal 3|h|(il<upkag, rerus ik kekundi £SC pad rekunci Shenzhen, Negeri Guangdong, Republik Rakyat China,
oIt 4 QL 7|& AFQF PE SHS TS Yy A menghubungkan perangkat nirkabel tambahan. dan kemudian terus mengklik tombol ESC pada keyboard sampai Kompleks Langkou, Jalan Dalang, Kecamatan Longhua, Kota untuk menyambungkan peranti tanpa wayar tambahan. P s:ﬁinggauBlgg i kekunciSL pada papan kekund Kod pos 518109
o o o ol e (i e o ol e o 1. USB Z2fA| EBt0|E2} 0| AJ’S.FEHOF ERSESESpNI=gierN =] Jika ada masalah selama penggunaan, silakan hubungi kami melalui Seri AMD Ryzen PRO 6000 Slstem BIES " ka AMI Aptio Set Ldil Shenzhen, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok, Jika terdapat sebarang masalah semasa penggunaan, sila hubungi kami AMD Ryzen PRO 6000 Siri antara muka - Aptio Setup AMI antara muka muncul di skrin. CE F@ ROHS \ﬁ .:‘.‘ @ [®210-187391
ﬁc‘?fiﬂ Ijm = o—y—Df\ZrDEE %ﬁ\oﬂ Lot QU= OlH|Y F4E5 Sl e 22|C AHOIE E2l0|H, SAER, alamat email di panduan pengguna, kami selalu di sini untuk mendukung AMD R zeny""5 PRO 6650H: 6-inti 12-benan antarmuka-antarmuka ptio Setup muncutdi fayar. Kode pos 518109 melalui alamat e-mel dalam manual pengguna, kami sentiasa di sini AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H; 6 teras 12 benang ) L —
29t FHIL. AHIEX| K&t S2iHEU AMD Ryzen PRO 6000 A|2|Z 2. UA T ZE MEHOIM, MRl HES F2UNR, Aol Anda. CPU - ; ’ ne - T - ~ untuk menyokong anda. CPU Proses FinFET TSMC 6nm, frekuensi asas: 3.3GHz Bagaimana untuk mengubah pilihan boot Kad jaminan
cPU AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H: 620{ 1223/ HIE 10| A1 1 O} K&Mo= 7 9= Zaiatc . . Proses FInFET TSMC 6nm, frekuensi dasar: 3.3GHz Cara Mengubah Pilihan Boot C RoHS A e | & ®210-187391 Maksi 4.56Hz: 3 MB L2 Cache/16 MB L3 Cach ) ) ) '
obx] 11 Ol pilBE X 5 yzen U I T AR 244 Ml O IEHOI T EAIE TIHR] 7|52 Peringatan keselamatan dan tindakan pencegahan MAX 4.5GHz; Cache L2 3 MB/Cache L3 16 MB . 5 5 aksimum 4.oGHz ache ache 1. Masukkan peranti penyimpanan yang perlu dimulakan, seperti
OFF M1l U 0 HF x| TSMIC 6nm FInFET Z2A|A, 72 2112 3.3GHz 5t S MK OIEJIO| AT EAIE c ) - ) Kartu garansi Amaran keselamatan dan langkah berjaga-jaga pemacu kilat USB
2|0} 4.5GHz: 3 MB L2 §A1/16 MB L3 7HA] SIR AR ish WL AE HRIE MG EnterS 2L, . . 1. Masukkan perangkat penyimpanan yang perlu dimulai, seperti 8 t kead jal, ke dalam t h sejak tarikh pembelian tahun  bulan  hari
: : E0I5HT| Sl3h T =0 1. Sebelum menggunakan dan mengoperasikan peralatan ini, harap GPU AMD Radeon™ 660M USB flash drive Sebelum menggunakan dan mengendalikan peralatan ini, silabacadan ~ GPY AMD Radeon'™ 660M 5 ?DL;Egng%uane:\elﬁggtg?g%aaraneq kga%?ag%ré;m?ﬂ)én tekan tempoh jaminan :
O] FH|S AFE3H A&sH| Hofl AFSHHU 2 HHl A5S Wsh| sl 3. SOl & BIOS A% HOIXIZ YEHD F|HE SHE |2 AFRSHIAIL. RES SmEs baca dan amati tindakan pencegahan berikut dengan cermat untuk atau solid-state drive, ke dalam host. Periode garansi |sejakanggalpembelian  Tahun bulan hari_ Berlaku sclamaberahun ahun - ggunaxan ng per: > butans Koasa : ptekan ] T Berlaku selama bertahun-tahun
= = ™ - STHL TS = HIVIAS 5ole == 22 11S Arsohai = et TOT= ; " ; 2 e i patuhi langkah berjaga-jaga berikut dengan teliti untuk mengelakkan g > . . . .
[t =0| AFBtS =0| UH| 2T EASHIAIL. GPU AMD Radeon™ 660M . BOOT QIEILIO| A2 MEHSI2{TI TILIE SHAE 9|2 AR SIAIAIS.T | menghindari pengoperasian yang berbahaya atau ilegal. LPDDR5 6400MT/s 16GB/32GB 2. Modifikasi sementara: Dalam keadaan shutdown, tekan tombol Nama: operasi berbahava atau menvalahi undang-undan LPDDRS 6400MT/s 16GB/32GB lampu’butang akan dihidupkan, dan kemudian berterusan klik nama:
MERSHA B 22 24 - 22 M # 1, EnterE 20 EX| MEiS pNRcES Gunakan lingkungan RAM (Kapasitas produk tergantung pada daya, utente | Telepon: Kode Pos: P y, Y & & RAM (Kapasiti produk tertakluk kepada pembelian sebenar) kekunciF7pada - . utente telefon: | kod pos:
Ar2EFH RAM L;DDEESF’J%AQ\\OXI\AT/SD 16[6585/356ng| J QIEISHAIAIQ.OIE{TO| A, AlRHSFT| QU5 LSt KA ZHX| 2 MEHSHAIAIR e Jangan gunakan perangkat di tempat yang berdebu dan lembab untuk pembelian sebenarnya) lampu tombol akan menyala, dan kemudian terus mengklik 2lamat: Gunakan persekitaran ﬁfpr?? Teglg;c' sehingga antara muka pilihan permulaan peranti alamat:
28 ) ) . ) ) = . A UZISHIAIR.QIE{H|O| A, AIH LS ME EXIE MESHIAIR, . ] ) at di t 1t : . Uncu
LHE 5|2 DA W5HT| ek TIR[TH 2F D &5k BEAOIM EHRIZ AFRSHA| (HIZ S= LA 7010l T2t 2ok 4 ASHC) F102 S2H MESHIAIR. £, 2|1 F|HE0|M EnterE +=2H BAR menghindari kegagalan sirkuit internal; Jangan letakkan peralatan ini ) M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB tombol F7 pada tombol - Alamat Jangan g;lknakan perabnttl)gl telr(npat yanglberdetiu dan‘lembap let“kkk M.22280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB skrin. Pil?h eranti penyimpanan yang diperlukan untuk bermula, alamat:
OHYAIR. O] ZHIE &7] 5lE{2F L2 THE S| 20l FA] OHJAIR. 0] M.2 2280 PCIE 3.0 SSD 512GB/1TB SIQIBHLICE CPUQ M AH| HES +Foh= Y Lt di dekat benda pemanas seperti pemanas listrik; Penyimpanan (Kapasitas produk tergantung pada keyboard sampai antarmuka pilihan startup perangkat muncul mengelakkan menyebabkan kegagalan litar dalaman; Jangan letakkan Penyimpanan (Kapasiti produk tertakluk kepada pembelian sebenar) dan kemudian tekan Enter
xH|o| AHE SEL - AP RFE 2% : : LU ; ini b pembelian sebenarnya) pada peralatan ini berhampiran objek pemanasan seperti pemanas elektrik; pasiti p pada p! kekunci bad Kekunci K hk
o] 2& 2 0-40=0|0 Y =S (HE 822 A2 Folof wet getd 4 JASHCH 1. BIOS A& I|0|X|Z Q/245+ 1, 0|91 QIE{H|0|AC| MOl TH|O|X|= MEHST Suhu kerja peralatan ini adalah 0-40 derajat, layar. Pilih perangkat penyimpanan yang diperlukan untuk Suhu kerja peralatan ini ialah 0-40 darjah 3ePunC| %a ha p?(pin| |E\3/| uncklkuntlﬁ lmengetsat an'|3|os K
2EE 10-104ULCE 90% &THEE. ' STAIE 312 MEREIAAG £ 1 Pror i ATIS AEHSET] Errarm d hu kerj | adalah 10- 90% RH. * - ralatan | - B N . Pengubahan kekal: Masukkan halaman tetapan , gunakan ) .
- ’ =LY LAN(RI45)*2 2500M/1000M/100M/10M ?_Ei if%% ;'Ji ﬁj"é%;‘%g#j&wg“m 2BE UEShl Enterg Karllsut U Kenanormatacaia ’ ) Ethernet | LAN(RJ45)"2 2500M/1000M/100M/10M memulai, lalu tekan Enter rivenditore dan suhu kerja biasa ialah 10-90% RH. Ethernet | LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M kekunci anak panah papan kekunci ) rivenditore
g 5|20t ofo|mfo| i-Fi b 2 HE A e s ng:;gzmakan pengisi daya khusus yang disertakan sebagai standar Jarnean | i Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax fombol pada keyboard untuk mengkonfirmasl. Kuasa h ’ Rangkaian |  WiFi Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax E}En%?et\%Eg:rl]g]hkSaa;atsrl?eTuunkcai BTOlOTCJh?LTI’](uﬂIeaQi iL}J]nakan
2 HZLEH TI202 MFEHE= 54 SH1IE ARRSHIAIR. s=g WiFieE 802.11 a/b/g/n/ac/ax XS DE: MEE|C MAFO| D3k AZ0jA ZKIO| AIAE M= CEMSHICH pada produk ini; 3. MOS|f|ka5| %erlmaneE:kMaEukkgn halaman pengaturan BIOS, Sila gunakan pengecas khas yang disertakan sebagai standard dengan pilihan boot pertama - Pilihan Boot # 1, tekan Enter untuk
&8 RE: UREN= BoHel S +20 X =8 8§53 S9= ’ BT BT5.2 gunakan tombol panah keyboar produk ini; BT BT5.2 kkan pilih, ti ’
HIE] BT5.2 [ (T2 &2)- ﬁWEl:EE%i gsatus doos Hus ey Q.O : . < = untuk beralih ke antarmuka BOOT, lalu gunakan tombol . - %etglgsnliuk?in;illih ggrg%?gényimpanan seperti yang diperlukan -
e 2217| DC IN 20V 5A gé-,EE: 11%‘;59! Eﬂ%:{ﬂ‘it ié:r%@ WaSo 2l Se dPE0H U2 ;ahan ilrt- i tidak tahan air. h tetap kering: Pengisi daya DC dalam 20V 5A panah keyboard 1 | Untuk memilih Telepon: Kode Pos: Kalis air o o Pengecas DC dalam 20V 5A untuk memulakan, tekan F10 untuk menyimpan telefon: kod pos:
O BRI Hi 7)50] QOO S HASH AN BRSNS, - = e =T MS Tt IIE{HIQIHE HES MSELC erangkatini tidaktahan air, harap tetap kering; L MimPC 1 s I Karta G ) opsi boot pertama - Boot Option # 1, tekan Enter untuk Peranti ini bukan kalis ai, sila pastikan ia kering; pen ubahsuaiaﬂ,kdan kemudian tekan Enter pada papan kekunci
e SOt 1% O|U PC + 1% AFRA} MHA/EZ F1E + DO MYUS AFEHS i Pemeliharaan Daftar pengepakan *Mini PC +1* Manual Pengguna / Kartu Garansi memasukkan pilihan perangkat - Senarai pembungkusan| 1* Mini PC+ 1 * Manual Pengguna / Kad Waranti + untuk mengesahkan. Sijit
T2 1% AC A[0|2 + 1% DC MY 22 2=| + T - i i pengep: +1*Kabel AC+1 * catu daya DC + 1 * kabel HDMI ili i i Sertifikat Penyelenggaraan . o N P " Bagaimana untuk mengubah suai mod penggunaan kuasa CPU )
x| ° o 1% HDMI ;ﬂao‘% c=e 1.BIOS M& TOIX|E Yol =L QIE{T0|AL] 115 IO|X|E MEist, ggrtr:‘g(liie;auailggrl]eap pemeliharaan, harap menghubungi personel Y ?;ﬁgm:ik?éﬁéihﬁ%ﬁE%ﬁs;ﬁ’:ﬁ%'ﬂ?ﬁ::an yang diperlukan untuk Inspektur: Untuk semua perkhidmatan penyelenggaraan, sila hubungi kakitangan 17 Kabel AC+ 1" Bekalan kuasa DC+ 1 * Kabel HDMI Pemeriksa:
= BN SHA= g A CHCE 205l J|EE SHAHE |2 AIREHIAIR.T ] AHS MR HT|I2 MENSHHE = ’ . . e . iaga; . N . ili .
Sr%oﬁé‘*%égHi%gtfﬂﬁﬁﬂaﬁagﬂiT S EEE s 2 MO L9 Qs 122 2 nEYLICH AHE AIY/HE Ho| U ng ;ﬁlu ]JL 2&1; 'é‘a‘%g FWE)Q _Erj.. thw M;;}*XEQE Enter= Jangan memasukkan benda tajam apa pun ke dalam perangkat; Catatan: Gambar-gambar yang tercantum dalam manual ini hanya modifikasi, lalu tekan Enter pada keyboard untuk — E)EEVELegigsaufE:npfenggrg:n objek tajam ke dalam peranti; Catatan: Gambar-gambar yang disenaraikan dalam manual ini adalah L Masukkakn halaman tetalfankBIL?S, pilin hkalamarr: Utamakpakda ) Tarikh:
Fab e H§|§E1§ ;;;I'; L s o= io?gij’» 23 &a o] it“if‘ o @ e eT = C oo sols = SToEEeTEETE - Jangan menjatuhkan atau membenturkan perangkat untuk menghindari untuk referensi. Spesifikasi produk/definisi dan tampilan mengkonfirmasi. g3~ Janganjatuhkan atau hentgm ;J)eranéi untuk mengelakkar{ untuk rujukan sahaja. Spesifikasi produk/takrifan butang dan ?niaraumtkan:ﬁiqr?l?ﬁ ng?aap;r?Pgwuerljfilni?tadsr?::kazaé)r?tr;r En?ﬂlﬁl
oAl =gE SAlorAE gAlE 201% X0 EAIL. ot T/ISA BV 8B3E T U85 . =8 =00 . N . N e . J : > )
kerusakan pada perangkat. tombol dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Cara memodifikasi mode konsumsi daya CPU kerosakan pada peranti. penampilan tertakluk kepada perubahan tanpa notis lanjut. memasukkan mod penggunaan kuasa yang dikehendaki.
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S s - 5 T UEEIDE ISt LGS T N zodJzeh gl e ol GMK HOtD DLA INNOWACJI 123 Japodia 3. Trwata modyfikacia: Worowads strone ustawier BIOS. uzvi klawisz 1. Dyrektywa niskonapieciowa (LVD) 2014/35/UE Kad Jaminan
WsavhAnuduAeiudumasinsuazyusine vavgunsainouldou 58msusudgulruawaooiu : . Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsem i przyciskami urzadzenia : dytikacja: Wp! ‘ < »Uzy) Y . . Lo
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umadiny Oculink § 35uu 1. UauKUNMsAvA BIOS tdanKuhdugoludutaasiwskanigduanasudu @3 : 7 |roBTade, el § J— Zlgcze Oculink  ———— e Gniazdo stuchawkowe <« — aby przejs¢ do interfejsu BOOT, a nastepnie uzyj klawiszy strzatek EN IEC 62311:2020 (Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego) tempoh jamajski ! - . . S
(Lisag5u hot-swap) Fiilaro 1. Wsatgo:uadiaasiwwrivawsauAunaasiound WUW 14 IWaldan Auto Power On na Enter iWaldchidanfio:arsada (\jF"i 9d?j‘5° I 8s fl“df‘“ L s ool rpad I s g g o8l ot (nie obstuguje hot-plug) §3,5mm g% | L. Prosze uzy¢ dolaczonego zasilacza do klawiatury T 1 do wyboru = Rozwiaze to w pierwszej kolejnosci
—\ na F10 WiauuAnmMsasundav ua=na Enter Wadugiu .,6«5 ) uﬂ))s?& — PGS0 = podtaczenia urzadzenia do zrddta zasilania; pierwsza opcja uruchamiania - Opcja uruchamiania # 1, nacisnij Enter, aby 2. Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE ) ) Imie: -
S s wprowadzi¢ wybér urzadzenia EN 55032:2015/A11:2020 (Emisje) uzytkownik | telefon: | kod pozycji:
e E E interfejs, wybierz urzadzenie pamieci masowej, aby uruchomi¢, nacisnij EN 5503512017/“1:2020 (od <J3rnoéc’) nazwa:
E E . N 2. 1pucipdanwadgae HDMI IUsaassvaau josTul EuUsE 2.6 sl et 25 ) HDMIL . . o F10, aby zapisa¢ EN IEC 61600-3-2'2619/Al'20§l (Harmoniczne) nazwa:
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I HDMI 150 Q P a - . o - EN 61000-3-3:2013/A2:2021 (Wahania napiecia)
= T e 10 dsgld gl Joripsd s sl o b ¢ ds F10 Jpoids . . .. i sie. e kabel HDM! jest inalny/ Jak zmodyfikowaé tryb zuzycia energii procesora
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. yoats : l (31:%32)3,2 e ssmfzog/losle usBa ] \ | €9lus g 32 GMHKtec NUCBOX M8 INSTRUKCJA OBSLUGI use4 : : : USB3.2(Gen2) "2 3. Podiacz klawiature imysz; energii. EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11) (Ogélne wymagania EMC dla urzadzeri radiowych)
AUDPMS(BIU GMKtec NUCBOX M8 . 3 s . e o R USMISKAaVNS logbaslels (Jzond?) *2 SR ‘ » USB3.2 Ztacze HDMI 2. Istnieja trzy tryby do wyboru EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) (Specyficzne wymagania EMC dla 2,4/5 GHz) et fod -
goal32 4. us:n3wmsidudus:uuasdousa lUsauguaaudiansiSudus:uu - | e 3.2 R S2rlo U 12 el Jp ) 13 ponoor Mol g0 palhd 18 s 2 PRI : P elefon: od pozycji:
(Sufi 2) 1 Windows {Us:H310ns:Usumst ag1aunaausniwoon Dlia: support@gmktec.com fjé;\;)%ﬁ E— ‘ © WAZNE INFORMACJE (Gen2) 1 — — ‘ o ‘ o ‘ Tlgzli)ocrlrfizya»rfsf?[él;;el;)sﬁlga optymalna wydajnosé¢ systemu na normalnym 4. Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
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WI8UNY: Shenzhen GMK Technology Co., Ltd tch ref i zaja¢ okoto 10 minut (prosimy o cierpliwosc); AR X . L |IEC 62321-3-1:2013 (Otow, rte¢, kadm) :
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