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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrte*r Kunde*in,

vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben. Im
Folgenden zeigen wir lhnen, was bei der Inbetriebnahme und der
Verwendung zu beachten ist.

Sollten Sie wahrend der Verwendung unerwartet auf Probleme stolen, so
konnen Sie uns selbstverstandlich gerne kontaktieren.

Das COM-VAMO1 ist ein vielseitiges und prazises digitales Panel-Messgerat
zur gleichzeitigen Messung von Gleichspannung und Gleichstrom. Es
wurde fiir den zuverlassigen Einsatz in Labor-, Industrie- und mobilen
Gleichstromsystemen entwickelt und bietet einen grolRen Messbereich
sowie eine einfache Integration in eine Vielzahl von Anwendungen wie
Stromversorgungen, Batteriesysteme oder Solarregler.

Das Gerat unterstitzt eine Betriebsspannung von 3,5 bis 30 V DC, misst
Spannungen bis zu 100 V DC und Strome bis zu 100 A DC mit einer feinen
Auflosung von 0,1 V / 0,1 A. Beide Messwerte werden separat auf hellen,
kontrastreichen 3-stelligen LED-Segmentanzeigen mit einer Ziffernhohe
von 0,28 Zoll pro Anzeige angezeigt. Die rote Anzeige zeigt die Spannung an,
wahrend die griine Anzeige den Strom anzeigt.

Fur Hochstrommessungen verwendet das COM-VAMO1l einen externen
Prazisions-Shunt-Widerstand, der auch bei hohen Laststromen eine
sichere und verlustarme Messung ermoglicht. Das mitgelieferte
KalibrierpotentiometerermoglichteineFeineinstellungdesStrommesswerts,
um eine langfristige Messgenauigkeit zu gewahrleisten.

Mit einer Aktualisierungsrate von 500 ms und einer Messgenauigkeit von
+1 % + 2 Stellen liefert das Gerat schnelle und zuverlassige Messwerte flr
die Echtzeitiiberwachung. Das kompakte Design (48 x 29 x 22 mm) und die
leichte Bauweise erleichtern die Integration in Frontplatten oder Gehause,
wahrend der groRRe Betriebstemperaturbereich (-10 °C bis +60 °C) eine
stabile Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen gewabhrleistet.

DankseinesVier-Leiter-Systemsfiirdie Strommessungund eineszusatzlichen
Spannungsmessleiters ist die Installation einfach und sicher. Damit ist das
COM-VAMO1 ein robustes, prazises und benutzerfreundliches Messgerat
mit zwei Anzeigen, das sich ideal fir Ingenieure, Techniker und Entwickler
eignet, die eine zuverlassige Messlosung flr Gleichstromanwendungen
benotigen.




2. SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfaltig, bevor Sie das Gerat
installieren oder in Betrieb nehmen. Unsachgemaler Gebrauch oder falscher
Anschluss kann zu Beschadigungen, Fehlfunktionen oder Verletzungen
fuhren.

Dieses Messgerat ist ausschlieBlich zur Messung von Gleichspannung
und Gleichstrom innerhalb der angegebenen technischen Grenzwerte
vorgesehen. Verwenden Sie es nicht fiir Wechselspannungsanwendungen
und nicht auBerhalb der spezifizierten Werte. Betreiben Sie das Gerat nur
innerhalb des angegebenen Versorgungsspannungsbereichs. Der Anschluss
an hohere Spannungen kann zu dauerhaften Schaden fiihren.

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, der zu schweren Verletzungen
oder zum Tod flihren kann. Arbeiten an hoheren Spannungen oder unter
Spannung stehenden Teilen diirfen nur von einer Elektrofachkraft oder
entsprechend geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Achten Sie
stets darauf, dass das Gerat spannungsfrei ist, bevor Installations- oder
Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Trennen Sie vor dem AnschlieRen oder Andern der Verdrahtung immer alle
Stromquellen. Achten Sie auf dierichtige Polaritat aller Anschlisse (V+, V-, A+,
A-). Verwenden Sie fiir die erwartete Stromstarke geeignet dimensionierte
Leitungen und Anschlusse. Vermeiden Sie lose Verbindungen, Kurzschliisse
und freiliegende Leiter.

Das Gerat ist ausschlieldlich fiir den Einsatz in trockenen Innenrdumen
vorgesehen. Schutzen Sie es vor Feuchtigkeit, Kondensation, hoher
Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Berlihren Sie wahrend
des Betriebs keine Messanschlisse. Sorgen Sie flir ausreichende Beliiftung
und verdecken Sie weder das Display noch warmeabfiihrende Bauteile.
Das Modul darf nicht in der Nahe von brennbaren Materialien oder Gasen
betrieben werden.

Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung vom Netz. Verwenden Sie nur
ein trockenes, weiches Tuch - keine Ldsungsmittel oder aggressiven
Reinigungsmittel. Das Gerat enthalt keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
Reparaturen diirfen nur vom Hersteller oder qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Entsorgen Sie das Gerat gemall den ortlichen Vorschriften fiir Elektronik-
Altgerate (WEEE). Eine Entsorgung iber den Hausmiill ist nicht zulassig.

Eine falsche Verdrahtung oder ein Betrieb aulRerhalb der angegebenen
Grenzwerte kann zu Uberhitzung, Beschadigung, Brandgefahr oder
Stromschlag fiihren. Uberpriifen Sie vor dem Anschluss stets Polaritat,
Spannung und Verdrahtung des Gerats.




3. ANSCHLUSS

Vor jedem Anschluss oder einer Anderung der Verdrahtung muss das
System spannungsfrei geschaltet werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung vollstandig getrennt ist,
bevor Sie Arbeiten am Gerat durchfiihren.

SchlieRen Sie das Messgerat wie in den Schaubildern zusehen an.

Betrieb liber separate Spannungsversorgung:
! . \

Betrieb tiber die Messspannung:

DC 3.5-30V
+

Independent Supply

DC:3.5-30V

4. KALIBRIERUNG

Das Messgerat ist ab Werk kalibriert und fiir den normalen Betrieb nicht
nachzujustieren.

Eine erneute Kalibrierung ist nur erforderlich, wenn bei einem Vergleich mit
einem prazisen Referenzmessgerat deutliche Abweichungen festgestellt
werden.

Auf der Riickseite des Moduls befindet sich ein Trimmpotentiometer, iber
das die Anzeige feinjustiert werden kann.

Schliefl3en Sie das Messgerat entsprechend dem Anschlussplan an.

Legen Sie eine bekannte Referenzspannung (bzw. einen definierten Strom)
an.

Vergleichen Sie den angezeigten Wert mit dem Referenzmessgerat.

Drehen Sie das Kalibrierpotentiometer vorsichtig mit einem kleinen,
isolierten Schraubendreher, bis die Anzeige libereinstimmt.

Fuhren Sie die Justierung langsam und behutsam durch, da bereits kleine
Drehbewegungen die Anzeige merklich verandern konnen.




5. INFORMATIONS- & RUCKNAHMEPFLICHTEN

Unsere Informations- und Riicknahmepflichten nach dem
Elektrogesetz (ElektroG) E

Symbol auf Elektro- und Elektronikgeraten:

Diese durchgestrichene Mulltonne bedeutet, dass Elektro- und
Elektronikgerate nichtin den Hausmull gehoren. Sie mussen die Altgerate an
einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und
Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen sind, von diesem zu
trennen.

Riickgabemoglichkeiten:

Als Endnutzer konnen Sie beim Kauf eines neuen Gerates, Ihr Altgerat (dasim
Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfiillt)
kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingerate bei denen keine aulReren
Abmessungen groRer als 25 cm sind konnen unabhangig vom Kauf eines
Neugerates in Haushaltsublichen Mengen abgeben werden.

Moglichkeit Riickgabe an unserem Firmenstandort wahrend der
Offnungszeiten:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Moglichkeit Riickgabe in lhrer Ndhe:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerat kostenlos an uns
zuriicksenden konnen. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@
joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung:

Verpacken Sie |hr Altgerat bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes
Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen mochten kontaktieren
Sie uns, wir lassen lhnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

6. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf fur Sie da. Sollten noch Fragen
offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir lhnen auch per E-Mail,
Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net
Ticket-System: https://support.joy-it.net
Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50

Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.joy-it.net
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