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WASSERQUALITATSSENSOR
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Gleichzeitige Messung von pH-Wert und
Leitfahigkeit

Hochprazise Messung mit schneller Ansprechzeit
LCD-Display zur direkten Anzeige der Messwerte
RS485-Schnittstelle zur Systemintegration
Wandmontage

Robuste Elektroden fiir den Dauereinsatz
Versorgungsspannung von 9 ... 24 V DC

Ideal fiir Wasseraufbereitung, Landwirtschaft,
Forschung und Industrie

Dieser hochwertige Wasserqualitatssensor ermdglicht die
zuverldssige und schnelle Uberwachung wichtiger
Wasserparameter. Mit der gleichzeitigen Messung von pH-Wert
und Leitfahigkeit eignet sich der Wasserqualitdtssensor ideal fir
Anwendungen in der Wasseraufbereitung, im Pflanzenanbau, in
wissenschaftlichen Laboren sowie in kommunalen und
industriellen Prozessen.

Der Wasserqualitdtssensor verfiigt Gber einen pH-Messbereich
von O ... 14 pH mit einer hohen Auflésung von 0,01 pH und einer
Genauigkeit von 0,03 pH. Die Leitfahigkeitsmessung erfolgt im
Bereich von 0 ... 5000 pS/cm bei einer Auflésung von 0,1 uS/cm
und einer Genauigkeit von £1,5 % FS. Dadurch liefert der Sensor
prazise Messwerte fiir die kontinuierliche Uberwachung der
Wasserqualitat.

Die pH-Elektrode besitzt einen robusten Kunststoffschaft mit
Glasdiaphragma und ist fiir Temperaturen von 0 his 60 °C
ausgelegt. Fiir eine einfache Installation verfligt sie tiber ein 3/4-
Zoll-AuBengewinde an der Ober- und Unterseite. Der Anschluss
erfolgt Gber einen BNC-Stecker, wahrend die 5 m lange
Anschlussleitung eine flexible Montage ermdglicht. Die
Leitfahigkeitselektrode besteht ebenfalls aus einem
widerstandsfahigen Kunststoffschaft und ist mit einem 1/2-Zoll-
NPT-Gewindeanschluss ausgestattet.

Dank integriertem LCD-Display mit einer GrdBe von 1,26 Zoll
konnen die Messwerte direkt vor Ort abgelesen werden.
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Spezifikation
Leitfahigkeit
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
pH
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Temperatur Sensor
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Elektrode
Bezeichnung
Temperaturbereich
Schaftmaterial
Material Diaphragma
Schaftlange
Schaftdurchmesser

Schaftdurchmesser
Zusatzinformation

Min. Eintauchtiefe
Kabelldange
Anschluss
Abmessungen
Elektrode
Bezeichnung
Temperaturbereich
Schaftmaterial
Schaftlange
Schaftdurchmesser

Schaftdurchmesser
Zusatzinformation

Min. Eintauchtiefe
Kabellange
Anschluss

Abmessungen

PCE Deutschland GmbH

0...5000 pS/cm

0,1pS/cm

+15%FS

0..14pH

0,01pH

+0,03 pH

0..60°C

0,1°C

$0,2°C

PH (pH-Elektrode)

0..60°C

Kunststoff

Glas

50 mm

23mm

3/4 Zoll AuBengewinde oben und unten an der Elektrode

25mm

5m

BNC

160 x 28 mm

EC (Leitfahigkeitselektrode)

0..60°C

Kunststoff

76 mm

13mm

1/2 Zoll NPT Gewindeanschluss

25mm

5m

offene Leitungsenden

133 x 25 mm

Im Langel 26, 59872 Meschede

Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0
info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Display Typ

DisplaygraBe

Schnittstelle

Ansprechzeit

Montage

Mentsprache

Schutzklasse (Gerdt)

Spannungsversorgung

Steckertyp

Betriebsbhedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (BxHxT)

Gewicht

LCD

1,26 Zoll

R5485

455

Wand

Englisch (GB), Englisch (US)

P42

9..24VDC

lose Kabel/Schraubklemmen

0..60°C,0..100%r. F.

0..60°C,0..100%r. F.

131x 69 x 50 mm

13g
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