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Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300
mm

Produktbeschreibung:

 

 

 

 

Walimex Pro - Telezoomobjektiv - 650 mm -

1300 mm - f/8.0-16.0 IF - Sony A-type - für

Sony a DSLR-A100, A230, A290, A330,

A350, A380, A390, A450, A500, A550,

A560, A580, A850

Gruppe: Objektiv/Filter

Hersteller: WALSER

Hersteller Artikel Nr: 15866

EAN: 4250234558662

Beschreibung:

Das walimex pro Telezoom-Objektiv verfügt über einen ungewöhnlich hohen

Brennweitenbereich von 650-1300 mm bei einer Lichtstärke von 1:8,0-16.

Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen

gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Die Innenfokussierung

ermöglicht den problemlosen Einsatz von Pol- und Verlaufsfiltern. Mit Hilfe

der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf

einem Stativ fixieren. Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze

von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300 mm eine sensationelle

Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit

Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der

einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

Key Selling Points:

• Super-Telezoom mit T2 Anschluss

• Ideal für die Tierfotografie

• Naheinstellgrenze von nur 5 Metern

• Manuelle Fokussierung

• Innenfokussierung

• Mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300
mm

Objektivsystem Telezoomobjektiv
Für Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp Sony A-type
Blendenöffnung F/8.0-16.0
Brennweite 650 mm - 1300 mm
Min. Fokussierungsabstand 5 m
Fokuseinstellung Manuell
Objektivkonstruktion 5 Gruppen / 8 Elemente
Besondere Funktionen Tele, Zoom
Filtergröße 95 mm
Länge 46.3 cm
Gewicht 2 kg

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/2
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Entwickelt für
 
 
 
 
 
 

Konica Minolta Dynax 5D, 7D; MAXXUM 5D, 7D;
Sony a DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A230,
DSLR-A290, DSLR-A300, DSLR-A330,
DSLR-A350, DSLR-A380, DSLR-A390,
DSLR-A450, DSLR-A500, DSLR-A550,
DSLR-A560, DSLR-A580, DSLR-A700,
DSLR-A850, DSLR-A900
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