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Walimex Pro VC-400 Excellence - Studioblitz

Produktbeschreibung:

 

 

Walimex Pro VC-400 Excellence -

Studioblitz - 1 Köpfe x 1 Lampe - 400 Ws -

AC

 

Gruppe: Studio Light & Flashes

Hersteller: WALSER

Hersteller Artikel Nr: 19658

EAN: 4250234596589

Beschreibung:

Die neue walimex pro VC Excellence Studioblitz-Serie ist ideal für

professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment und

damit auch für den harten Dauereinsatz geeignet. Sie vereint die Vorteile der

bewährten VC Serie mit zusätzlichen, neuen Top-Features, die ein noch

professionelleres Arbeiten erlauben. Die VC Excellence Studioblitze bieten

einer Blitzleistung von 300 Ws, 400Ws, 500 Ws, 600Ws und 1000 Ws an.

Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit

16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann

dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle

Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per

Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen

werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche

Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und

genauso wie das 250 W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar,

wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen

Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem

LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel,

die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich

erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise

Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.

Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und

kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge

jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen

Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

Key Selling Points:

• Premium-Studioblitz für professionelle Anwender

• Blitzleistung 400 Ws, stufenlos regelbar von 1/1 bis 1/32

• Integrierter 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen, durch optional

erhältlichen Funkauslöser steuerbar und somit ideal zur Verwendung mit

Deckenschienen-Systemen

• Extrem kurze Wiederaufladezeiten

• Für den harten Dauereinsatz geeignet

• Blitzleistung und Einstelllicht (150W) stufenlos, getrennt und proportional

regelbar

• Sehr leise Gebläsekühlung

• Praktischer Bajonettanschluss
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• Benutzerfreundliches Bedienpanel, LED-Anzeige

• Plug-in Blitzröhre

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung Walimex Pro VC-400 Excellence - Studioblitz
Gerätetyp Studioblitz
Max. Blitzenergie (Joule; Ws) 400 Ws
Max. Modellierlichtleistung (230
V)

150 W

Eingangsspannung Wechselstrom 230V
Blitzenergiebereich Full to 1/32
Guide Number (Full Power, m /
ISO 100)

70 (ISO 100)
 

Zeit bis Regenerierung (volle
Leistung)

1sec
 

Blitzdauer (volle Leistung) 1/800 s

Product Features:

• Für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen
Die neue walimex pro VC Excellence Studioblitz-Serie ist ideal für professionelle
Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment und damit auch für den
harten Dauereinsatz geeignet. Sie vereint die Vorteile der bewährten VC Serie mit
zusätzlichen, neuen Top-Features, die ein noch professionelleres Arbeiten
erlauben. Die VC Excellence Studioblitze bieten einer Blitzleistung von 300 Ws,
400Ws, 500 Ws, 600Ws und 1000 Ws an.

• Integrierter Empfänger mit 16 Kanälen
Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16
Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch
jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen
wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den
separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das
übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung
ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 250 W Einstelllicht stufenlos und
proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die
jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf
dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die
eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen
praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor
Ausfall durch Überhitzung.

• Extrem kurze Wiederaufladezeiten
Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und
kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge
jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen
Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

What's in the Box:

• Walimex Pro VC-400 Excellence
• Reflektor
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