
 

Sony FA-WRR1 - Kabelloser Blitz-
Synchronisierungsempfänger

für Sony FA-WRC1M; VLOGCAM ZV-1G; VMC-MM1; a6300; a6500; a7
III; a7R III; a7s III; a9; a99 II

Gruppe Zubehör Kameras

Hersteller Sony

Hersteller Art. Nr. FA-WRR1

EAN/UPC 4548736039025

 

Beschreibung

Sony FA-WRR1 - Kabelloser Blitz-Synchronisierungsempfänger - für Sony FA-WRC1M; VLOGCAM ZV-1G; VMC-MM1; a6300;
a6500; a7 III; a7R III; a7s III; a9; a99 II

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Sony FA-WRR1 - kabelloser Blitz-Synchronisierungsempfänger

Zubehörtyp Kabelloser Blitz-Synchronisierungsempfänger

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

6.1 cm x 6.52 cm x 4.64 cm

Gewicht 85 g

Transmitter Radio - 30 m

Entwickelt für Sony FA-WRC1M Wireless Radio Commander; HVL-F20M, F43M, F60M; VLOGCAM ZV-
1G; VMC-MM1; a6300; a6500; a7 III ILCE-7M3, ILCE-7M3K; a7R III; a7s III; a9; a99 II
ILCA-99M2
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