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UA0042

USB2.0 zvu seriell
9 + 25 Pin

Bedienungsanleitung |



Geben Sie das Gerat am Ende der Lebensdauer

nicht in den normalen Hausmiill. Bringen Sie es zum

Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
mmmmm \Veise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

1.0 Sicherheitshinweise

Bei Sturzen kann das Gerat beschadigt werden.

Setzen Sie das Gerat nicht direktem Sonnenlicht oder hohen
Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschadigt werden
kann oder sich die Nutzungsdauer verkurzt.

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nahe von Warmequellen
wie Heizkdrpern oder anderen Warme erzeugenden Geraten auf.
Setzen Sie das Gerat nicht Regen, Wasser, Nasse oder hoher
Luftfeuchtigkeit aus. Betreiben Sie es nicht im Badezimmer oder
in der Kliche neben einem Wasch- oder Spiilbecken auf und
vermeiden Sie auf alle Falle direkten Kontakt mit Wasser.
Versuchen Sie nicht das Gerat zu 6ffnen.

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des UA0042!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt
zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu
Beschadigungen des Gerates kommen.

2.0 Einfihrung

Mit dem UA0042 haben Sie die Mdglichkeit serielle Gerate an
einem freien USB Port Ihres PC’s zu betreiben. Sie konnen DB
9pin Gerate wie z.B. Joysticks, PDA's, Handys alterer Generation,
Modems oder ISDN Terminal Adapter anschlief3en. Mithilfe des
DB 25pin auf DB 9pin Adapters kénnen Sie auch DB 25pin
Gerate mit dem UA0042 einsetzen.

-1-



2.1 Produkt

2.2 Spezifikationen

Supports the RS232 Serial interface

Unterstitzt das RS232 Serial Interface

Kompatibel zur USB Spezifikation

Stromversorgung Uber USB — keine externe Stromversorgung
erforderlich

2.2 Systemvoraussetzungen

Mind. 100MHz CPU

Freier USB Port

CD/DVD-ROM Laufwerk

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Linux und mind.
Mac OS 8.6

3.0 Installation

3.1 Software Installation

Die folgende Anleitung beschreibt die Softwareinstallation unter

Windows 2000.

1. Schalten Sie lhren PC ein und stellen Sie sicher, dass der zu
verwendende USB Port ordnungsgeman funktioniert.

2. Verbinden Sie das UA0042 erst nach erfolgter Software
Installation mit lhrem PC.

3. Legen Sie die CD in ein entsprechendes Laufwerk
und starten Sie die Installation mit einem Doppelklick
auf die Datei ,setup.exe”.

4. Beenden Sie abschlieend die Installation mit ,OK".
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3.2 Hardware Installation

1. Verbinden Sie das UA0042 nun mit einem freien USB Port
ihres PC’s. Folgen Sie dann den Anweisungen des Windows
Hardware Assistenten (,Neue Hardware gefunden®).

2. Fahren Sie hier mit ,Next" fort.

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install 3 device diiver for a
hardware device.

To continue, click Next

Concel |

3. Wahlen Sie ,Search for a suitable Driver for my Device
(recommended) und lassen Sie Windows automatisch nach
dem installierten Treiber suchen.

Install Hardware Device Drivers
A device driver it a software program that enables 3 hardware device to work with

an operating system.

This wizard will complete the installation for this device:

@ 1JSB Deviee

A device diver s a software program that makes & hardware device wark. Windows
needs diiver files for your new device. To locate diiver files and complete the
installation cick Next

‘What do pou want the wizard to da?

%" Bearch for a suitable driver for my device

" Display alist of the known diivers for this device soithat | can choose a specific
Fiver

< Back | Het > | Cancel
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4. Windows sucht nun den unter Punkt 3.1 installierten Treiber.
Installieren Sie diesen dann mit ,Next".

Driver Files Search Results "
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device,

The wizard found a driver for the following device:

@ LISB Device

“Windows found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next.

[

<Back Cancel

5. Nach erfolgter Treiberinstallation beenden Sie den Vorgang
mit ,Finish®.

Completing the Found New
Hardware Wizard

_\> Prolific: USB-ta-Serial Comem Port

“hindows has finished instaling the software for this device,

To close this wizard, click Finish

Careel




6. Prifen Sie abschlieRend im Geratemanager ob das UA0042
fehlerfrei als ,Prolific USB-to-Serial COM Port" installiert
wurde.

| action wiew Hd—-’|ﬂ‘||§“

)2, 1-KOBLSNWS7F1GS
(-] Computer
). Disk. drives
13 Display adapters
)45 DVDJCO-ROM drives
[ 52 Floppy disk controllers
)& Floppy disk drives
{8 Human InterFace Devices
[+ 5= IDE ATAJATAPI controllers
)-8 Keyboards
T2 Mice and other painting devices
-3 Marnitars
B 5 Ports (COM&LPT)
5 Communications Pork (COM1)
o Communications Pork (COM2)
- ECP Printer Port (LPT1)

- Sound, video and game controllers
[ System devices
] Universal Serial Bus controllers

3.3 Wechsel des COM Ports

3.3.1 unter Windows 98SE
Unter Windows 98SE kdénnen Sie den COM Port
mithilfe des beiliegenden Programms %
SetCOM.exe andern.

unter Windows ME/2000/XP

1. Offnen Sie den Geratemanager (Ansicht = Geréte nach Typ)
und wahlen Sie den UA0042 unter ,Anschliisse (COM und
LPT)" aus.



e Manager

J Aection  Wiew |J - =
|a

CQ Other devices ;I
- Ports (COM&.LPT)

né__yi Communications Park {COM1Y)

F‘g’ Communications Port (COM2)
5 Prinker Port {LPT1)

1}
(fjé Sound, video and game controllers

I System devices
= Universal Serial Bus controllers

2. Doppelklick auf den UA0042 (,Prolific USB-to-Serial COM
Port*) 6ffnet die Eigenschaften.

Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) Properties x|

General Port Settings | Driver |

Bits per second: | EETRR
Daabit= [ ]
Faity: [Nore =]
stopbits: [T ~]
Fowcontick [Hone %]

Advanced Festor Defaults

Cancel




3. Wahlen Sie hier ,Port Settings® und dann ,Advanced®.
Vergeben Sie dann den benétigten COM Port und bestatigen
Ihre Auswahl mit ,OK®.

Advanced Settings for COM3 i B
% Use FIFD) buffers (iscuitss 6550 compatible UART)
|
Select lower setings to conect connection problems. T
e e i o e e
Defauls
ot L) J Hana g
TranomitButter ) Henng e
CoMd
Coms
Come i
COM Port Number: COM3 |

Hinweis:

Sollte ein Modem nach der Anderung des COM Ports nicht
mehr ordnungsgemaf funktionieren, deinstallieren und
installieren Sie das Modem neu.

Nach einer COM Port Anderung kann es auch bei anderen
Geraten vorkommen, dass diese nicht mehr fehlerfrei arbeiten.
In diesem Fall sollten Sie die entsprechenden Gerate
deinstallieren und anschlieend neu installieren.



3.4 Einrichtung von RS232 Geraten

Schalten Sie das serielle Gerat aus (z.B. Modem). Verbinden Sie
den DB 9pin Stecker des UA0042 mit dem seriellen Gerat.
Schalten Sie das serielle Gerat wieder an.

1. Schalten Sie lhren PC an und verbinden Sie das UA0042 mit
einem freien USB Port.

2. Sollte im Vorfeld bereits ein Modem installiert gewesen sein,
so mussen Sie den COM Port unter ,Start — Einstellungen -
Modems" entsprechend anpassen. Offnen Sie dazu die
Eigenschaften des Modems, wahlen das entsprechende
Modem aus und wahlen Eigenschaften. Im Reiter
LAllgemein“ haben Sie dann die Moglichkeit den COM Port
des Modems entsprechend anzupassen.

3. Nach der Anderung sollte das Modem wieder fehlerfrei
eingesetzt werden kénnen.

Standard 56000 bps ¥90 Modem Properties 7] x|

General | Connection |

Standard 586000 bps V30 Modem

Bort: [USE to erisl Port [COM3) =

Communications Port [COM1
tLISE to Seral Pork [COM3]

g Serl
Virtual Infrared COM Port

[ Maximum speed

115200 2

I~ | Brlpicormest at this speed

Cancel




3.5 Deinstallation

Beachten Sie nachfolgende Schritte zur Deinstallation des

Treiberprogramms des UA0042.

1. Trennen Sie das UA0042 von ihrem PC.

2. Fuhren Sie das auf der CD befindliche Programm
+,DRemover98_2K.exe" aus und starten abschlieRend lhren
PC neu.

Press Ok ta remave driver.

Cancel | L

& I you went to mstall new dover, you must re-boot Windows system now.

Wl you re-boot Windows system inumnedsately?

=

Remove driver successully!

Hauptanforderungen der Richtlinie 20048/108/EC des
Europaischen Parlaments und des Europarates tiber
Telekommunikations- und Endgerate bezliglich der
Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und
hinsichtlich elektro- magnetischer Stérungen einhalt. Die
CE Konformitat wurde nachgewiesen. Die entsprechenden
Erklarungen sind beim Hersteller hinterlegt.

c Das CE-Zeichen bestatigt, dass dieses Produkt die
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