
Datenblatt 6AV3678-3XC30

Service-Paket für PP7, PP17 I, PP17 II, 1x Einbaudichtung PP7, 1x 
Einbaudichtung PP17, 5xSpannklemmen, 1x DC 24V Stecker 2-pol., 1x DC 
24V Stecker 3-pol., 1x Stecker 4-pol., 2x Stecker 16POL

Allgemeine Informationen
Produkttyp-Bezeichnung Service-Paket

Normen, Zulassungen, Zertifikate
CE-Kennzeichen Ja

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb

● min. 0 °C
● max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport
● min. -20 °C
● max. 70 °C

Relative Luftfeuchte
● Betrieb, max. 95 %

Lieferumfang
Liefermenge in Stück

● Teile pro Stück 1; Inhalt: 1x Einbaudichtung PP7, 1x Einbaudichtung PP17, 5x 
Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig, 1x Stecker weiblich 
3-polig, 1x Stecker weiblich 4-polig, 2x Stecker weiblich 16-polig

Sonstiges
Hinweis: für PP7, PP17-I, PP17-II
Nutzbar in folgenden Produkten

● Produkt 1 6AV3688-3AA03-0AX0
● Produkt 2 6AG1688-3CD13-4AX0
● Produkt 3 6AG1688-3ED13-4AX0
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