
Single-Phase Safety Transformer
according to EN 61558-2-6

General Data
Input Voltage: 230–400±15 V
Output Voltage: 24 V
Frequency: 50 Hz
Circuit: Ii
Protection Class: IP00
Duty Cycle: 100%
Temperature Class: Ta40/B
Short-circuit Resist.: not short-circuit proof
Mounting: Footplate

A B C E1 E2

IZ6421 30 1,3 4,5 0,15-0,09 25,8 EI 60/30,5 0,8 60 77 74 44 49,0
IZ6422 60 2,5 5,4 0,15-0,09 25,6 EI 84/29,5 1,5 84 76 93 64 51,5
IZ6423 100 4,2 7,7 0,20-0,12 25,7 EI 84/43,5 2,1 84 90 93 64 63,5
IZ6424 160 6,7 8,1 0,25-0,15 25,8 EI 96/35,7 2,5 96 82 103 84 65,3
IZ6425 200 8,3 11,0 0,40-0,24 25,3 EI 96/45,7 3,0 96 92 103 84 72,6
IZ6426 250 10,4 13,5 0,42-0,25 25,1 EI 96/59,7 3,8 96 105 103 84 89,8
IZ6427 315 13,1 13,9 0,38-0,22 25,5 EI 120/41,7 4,4 120 91 123 90 73,0
IZ6428 400 16,6 17,4 0,43-0,26 24,8 EI 120/53,7 5,5 120 104 123 90 85,0
IZ6429 500 20,8 22,5 0,49-0,29 24,5 EI 120/73,7 7,2 120 124 123 90 106,0
IZ6430 630 26,3 23,4 0,49-0,29 24,5 EI 150/49,6 8,5 150 125 158 122 90,0
IZ6431 800 33,3 31,0 0,64-0,38 24,8 EI 150/66,6 10,3 150 141 158 122 106,0
IZ6432 1000 41,6 43,4 0,91-0,54 24,9 EI 150/92,6 14,0 150 167 158 122 134,0
IZ6433 1300 54,3 44,5 0,95-0,56 24,7 EI 174/72 15,8 174 150 173 135 112,0
IZ6434 1600 66,7 63,1 1,36-0,80 24,5 EI 174/102 20,8 174 175 170 135 141,0
IZ6435 2000 83,3 57,8 1,05-0,62 24,5 EI 192/82 22,3 192 160 190 155 129,0
IZ6436 2500 104,0 75,5 1,31-0,77 24,3 EI 192/110 28,8 192 235 177 155 156,6

Dimensional Drawings:
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Dimension (mm)

Type P
o

w
er

 (
V

A
)

O
u

tp
ut

 C
ur

re
n

t (
A

)

N
o

-lo
ad

 L
os

se
s 

(W
)

S
iz

e 
(C

or
e 

S
iz

e)

In
p

ut
 C

ur
re

nt
 (

A
)


