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Señalizadores de equipos
SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

 
Tipo SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS
Código 1707350002
Versión Señalizadores de equipos, Señalizadores de

dispositivos, 16 x 16 mm, negro
GTIN (EAN) 4008190925321
U.E. 1 Pieza
 

 

 

Service Pack es un paquete con símbolos preimpresos
de hojas perforadas. La solución Allround para la
señalización de instalaciones eléctricas con una buena
resistencia anti alcohol alquílico y gasolinas.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=1707350002
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Dimensiones y pesos
 
Anchura 16 mm   Anchura (pulgadas) 0,63 inch
Altura 16 mm   Altura (pulgadas) 0,63 inch
Profundidad 0,08 mm   Profundidad (pulgadas) 0,003 inch
Peso neto 35,2 g    
 

Datos generales
 
Adhesivos Acrílico polimero

permanente
  Anchura

16 mm
Caracteres impresos Señales mezcladas   Color negro
Color de material según código de
resistencia 0

  Gama de temperaturas de servicio
-45...80 °C

Impresión L2   Material Fibra, forrada con acrílico
Nº por hoja

20
  Número de señalizadores por unidad de

embalaje 200
 

Clasificaciones
 
ETIM 3.0 EC001288   ETIM 4.0 EC001288
ETIM 5.0 EC001288   ETIM 6.0 EC001288
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 5.1 27-14-91-29
eClass 6.2 27-14-91-29   eClass 7.1 27-14-91-29
eClass 8.1 27-14-91-03   eClass 9.0 27-40-06-29
eClass 9.1 27-40-06-29    
 

Homologaciones en línea
 
ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Datos de ingeniería EPLAN, WSCAD
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html

