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Herramientas
POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo POWERSTRIPPER 16,0
Código 9028480000
Versión Máquinas automáticas, Desaislado automático
GTIN (EAN) 4032248064632
U.E. 1 Pieza
 

 

 

• Para el desaislado automático de conductores
individuales

• Desaislamiento de cables flexibles según DIN VDE
0295, tipo 5

• Desaislado parcial, el aislamiento permanece en el
extremo del conductor

• No es necesario cambiar de herramienta
• Posibilidad de ajuste rápido y sencillo en la sección del

conductor correspondiente
• Longitud de desaislado de 3 hasta 20 mm
• Longitud mínima del conductor 22 mm más longitud

de desaislado
• Funcionamiento eléctrico

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=9028480000
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Dimensiones y pesos
 
Anchura 190 mm   Anchura (pulgadas) 7,48 inch
Altura 230 mm   Altura (pulgadas) 9,055 inch
Profundidad 295 mm   Profundidad (pulgadas) 11,614 inch
Peso 11 kg   Peso neto 8.800 g
 

Datos técnicos
 
Conexión eléctrica 100-240 V / 50/65 Hz    
 

Máquinas automáticas para desaislar
 
Conexión eléctrica 100-240 V / 50/65 Hz   Longitud de extracción 3-20 mm
Longitud del conductor, mín. 22 mm + longitud a

desaislar
  Motor

eléctrico
Tiempo de ciclo aprox. 1,5 s   Valores de conexión 46 VA
Zona de desaislado 2,5 - 16 mm² (~AWG

14-6)
   

 

Clasificaciones
 
ETIM 3.0 EC000163   ETIM 4.0 EC000163
ETIM 5.0 EC000163   ETIM 6.0 EC002778
UNSPSC 27-11-15-10   eClass 5.1 17-13-01-02
eClass 6.2 17-13-01-02   eClass 7.1 17-13-01-02
eClass 8.1 17-13-01-02   eClass 9.0 17-13-01-01
eClass 9.1 17-13-01-02    
 

Homologaciones en línea
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Datos de ingeniería WSCAD
Documentación del usuario Manual
Folleto/catálogo CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//72242
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
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