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Similar a la ilustracion

Tiras senalizadoras KSW para identificar las conexiones
de tarjetas de circuitos multipolares. Los usuarios pueden
imprimir de manera individual, configurando a su gusto la
medida del paso.

* Sefalizacién resistente al lavado

* Ancho de tira: entre 2,5 mm y 4 mm

* Pegary listo

* Adherencia 6ptima

e Sin PVC

V:OHPLIANT

Datos generales para pedido

Tipo KSW 4 8/5,08 1-8

Cédigo 1630200001

Version KSW, Terminal marker, 4 x 40.6 mm, Paso en mm
(P): 5.08 Weidmueller, blanco

GTIN (EAN) 4008190246266

U.E. 10 Pieza

Impresora compatible

2430920000 2448870000
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Dimensiones y pesos

Anchura 40,6 mm Anchura (pulgadas) 1,598 inch
Altura 4 mm Altura (pulgadas) 0,157 inch
Peso neto 0,78¢g

Datos generales

Adhesivos Acrilato Anchura 40,6 mm
Aplicacion / productor Weidmueller Caracteres impresos Numeros
Color blanco Color de impresion negro

Color de material segiin codigo de Gama de temperaturas de servicio

resistencia 150 °C
Impresién 1-8 Material Poliéster, sin PVC
N® por hoja 20 Orientacién de la impresion horizontal
Procedimiento de impresién Termotransferencia Tipo de impresion Estandar
Versiéon autoadhesivo

Clasificaciones

ETIM 3.0 EC000761 ETIM 4.0 EC000761
ETIM 5.0 EC000761 ETIM 6.0 EC000761
UNSPSC 30-21-18-07 eClass 5.1 27-14-11-37
eClass 6.2 27-14-11-37 eClass 7.1 27-14-11-37
eClass 8.1 27-14-11-37 eClass 9.0 27-14-11-37
eClass 9.1 27-14-11-37

Homologaciones en linea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingenieria EPLAN, WSCAD
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