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RIDERSERIES RCM
SCM MARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto

Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

 
Tipo SCM MARK
Código 8694370000
Versión RIDERSERIES RCM, Etiqueta
GTIN (EAN) 4032248366057
U.E. 10 Pieza
 

 

 

Es la variante de relé ideal para la automatización
industrial para el aislamiento de señales de entrada y
salida.
Con RIDERSERIES se pueden conectar potencias
elevadas de forma segura.
Se pueden insertar relés y pantallas LED habituales en el
mercado, las bridas de sujeción y desmontaje dan una
fijación segura.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=8694370000
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Dimensiones y pesos
 
Peso neto 0,6 g    
 

Temperaturas
 
Humedad 40°C / 93% de humedad

relativa, sin condensación
  Temperatura de almacenamiento, max.

85 °C
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C   Temperatura de servicio, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -40 °C   Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C    
 

Datos generales
 
Color blanco    
 

Clasificaciones
 
ETIM 5.0 EC002586   ETIM 6.0 EC001288
UNSPSC 30-21-19-17   eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03   eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03   eClass 9.0 27-40-06-29
eClass 9.1 27-40-06-29    
 

Homologaciones en línea
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Datos de ingeniería WSCAD, EPLAN
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html

