
WT2500 Manual del usuario 

Reloj Calendario de sobremesa radio-controlado 

Características: 

� Reloj de sincronización automática a través de señal DCF RCC (Reloj Radio-Controlado)    
� Calendario de sobremesa con semanas    
� Formato de fecha D/M o M/D seleccionable 
� Ajuste de zona horaria +/-12h 
� Formato de presentación 12/24 HR seleccionable 
� Presentación de temperatura °C/°F seleccionable 
� Margen de la temperatura en interiores: 0°C ~ +50° C (32°F~122°F) 
� Margen de la humedad en interiores: 20% ~ 95% HR 
� Alarma doble 
� Función de retardo de alarma (intervalos de 5 minutos) 
� Luz de fondo 
� Alimentado por 2 pilas/baterías AA (no incluidas ) 

Encender o Recuperar la unidad: 

� Después de encender la unidad, o recuperarla (reset), se activa toda la pantalla y suena la indicación sonora, 
la unidad recibirá la señal RCC durante 7 minutos, y luego entrará en modo Reloj. 

Recepción de la señal RCC: 

� Cuando se enciende la unidad, o se recupera (reset), la unidad recibirá automáticamente la señal RCC por 

un tiempo máximo de 7 minutos y el icono “ ” parpadea. 

� A la 1:00 /2:00 /3:00 A.M., la recepción RCC se activa automáticamente, y el reloj se sincronizará si la recibe 
satisfactoriamente. Si la recepción falla, el icono de antena radio desaparecerá y la unidad recibirá 
automáticamente la señal RCC la próxima vez. 

� Manteniendo pulsada la tecla “WAVE”  también puede activar o desactivar la recepción RCC. 
� Durante la recepción RCC, solo funcionan las teclas “WAVE”  y “SNOOZE/LIGHT” . 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

� El icono “ ” parpadeando indica que la señal es fuerte, sin icono indica que la señal es débil. 

� Un icono “ ” fijo indica que la recepción es correcta, sin icono indica un fallo de recepción. 

� Cómo desfasar la hora: El desfase horario indica que hay diferencia entre la hora local y la hora en Alemania; 
si la hora local es una hora más que la hora en Alemania, entonces ajuste el desfase horario en +1HR; si la 
hora local es 1 hora menos que la hora en Alemania, entonces ajuste el desfase en -1HR; La hora de la 
unidad se ajusta automáticamente a la hora local después de recibir correctamente la señal DCF. 

� Indicador DST: Si la unidad recibe la señal de horario de verano (DST) satisfactoriamente, el icono DST se 
activará; de lo contrario el icono DST desaparecerá. 

� Le recomendamos una distancia mínima de 2,5m a todas las fuentes de interferencia, como televisores o 
pantallas de PC. 

� La recepción de señales de radio es más débil en habitaciones con paredes de cemento (p.ej.: en los sótanos) 
y en oficinas. En estas circunstancias extremas, coloque la unidad cerca de la ventana. 
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Modo Reloj: 

� En modo reloj, pulse la tecla “MODE” para cambiar la presentación entre Hora/Calendario/Alarma1/Alarma2. 
 

Ajustar el reloj: 

� En modo reloj, mantenga pulsada la tecla “MODE”  durante más de 2 segundos para ajustar el Año � D/M o 
M/D � Mes � Día � Desfase horario � 12/24HR � Horas � Minutos � °C/°F. 

 
� Cuando parpadee el icono correspondiente, pulse las teclas “+” o “-” para ajustar el valor; y mantenga 

pulsadas las teclas “+” o “-” para un aumento o disminución rápidos. 
� Pulse la tecla “MODE” para confirmar el ajuste y pasar al siguiente, la unidad regresará al modo Reloj tras 

finalizar todos los ajustes. 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
� Los segundos se ajustan a “0” cada vez que cambie el valor de los minutos durante el ajuste. 
 

Ajustar la alarma: 

� Cuando aparezca en pantalla Alarm1 o Alarm2, pulse la tecla “-” para habilitar o inhabilitar la alarma 
correspondiente. 

� Cuando aparezca la hora de la Alarm1 o Alarm2, mantenga pulsada la tecla “MODE”  durante más de 2 
segundos para ajustar la Hora y Minutos de la alarma correspondiente al icono parpadeante, luego pulse las 
teclas “+”  o “-”  para ajustar el valor; y mantenga pulsadas las teclas “+”  o “-” para un aumento o 
disminución rápidos. 

 
� El sonido de la alarma va en aumento durante 2 minutos. 
� Mientras suena la alarma, solo tiene que pulsar la tecla “SNOOZE/LIGHT”  para activar el retardo de alarma, 

el icono “ ”  parpadeará y la unidad activará la alarma 5 minutos más tarde. Si pulsa cualquier otra tecla, la 
alarma dejará de sonar inmediatamente. 

 

Presentación de los meses: 

� En el modo reloj, pulse las teclas “+” o “-” para ver los meses siguientes o anteriores. Los iconos “Year / 
Month / Date” (Año/Mes/Día) parpadearán consecuentemente; y manteniendo pulsadas las teclas “+” o “-” 
avanzará o retrocederá rápidamente. 

� La unidad regresará al modo reloj si no pulsa ninguna tecla en 1 minuto, o pulse la tecla “MODE” para salir 
del estado de navegación y regresar al modo reloj. 

 

Presentación de las semanas: 

� En el modo reloj, pulse la tecla “MODE” una vez para entrar en el modo de navegación por semanas, el icono 
"Weeks" (semanas) parpadeará en este modo. Use las teclas “+” o “-” para moverse por las semanas 
adelante o atrás; y mantenga pulsadas las teclas “+” o “-” para avanzar o retroceder rápidamente. 

� La unidad regresará al modo reloj si no pulsa ninguna tecla en 1 minuto, o pulse la tecla “MODE” para salir 
del estado de navegación y regresar al modo reloj. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
� Cumple con la ISO 8601:2000, el lunes es el primer día de la semana y el domingo el último. La semana que 

incluye el 4 de enero es la primera semana del año. 
� La fecha actual sólo se puede cambiar desde el modo de ajuste de la hora del reloj. 
 

Temperatura en interiores: 

� Margen de la temperatura interior: 0 ~ +50°C (32~1 22°F), “ LL.L ” aparecerá en la pantalla si es inferior a 0°C, 
“HH.H” aparecerá si es superior a +50°C, la resolución e s de 0,1°C/°F, la precisión es +/-1°C en el margen 0 
~ +40°C (+/-1.8°F en 32~122°F). 

 

 

Humedad en interiores: 

� Margen de la humedad en interiores: 20% ~ 95% HR, la resolución es del 1%, la precisión es del +/-5% en el 
margen 40%~80%. 

 

Luz de fondo: 

� Pulse la tecla “SNOOZE /LIGHT”  para encender la luz de fondo durante 5 segundos. 
 

 


