
Compensation de la sonde :
Compensation 
1 kHz
Branchez la sonde
à un signal carré de
1 kHz. Réglez le
condensateur trim-
mer dans le corps
de la sonde de
façon à obtenir une
réponse de signal
carré optimale.

Compensation 
1 Mhz
Branchez la sonde
à un signal carrée
de 1 Mhz. Réglez le
potentiomètre dans
le boîtier de la fiche
de façon à obtenir
la meilleure répon-
se de signal carré.

Attention ! Ne démontez jamais la sonde tant que celle-ci est
reliée à la source de tension et ne la branchez qu’à un oscil-
loscope mis à la terre.
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Type Code Atténuation Impédance Temps Longueur Gamme 
d’entrée Bande passante de réponse (ns) de câble de compensation

R (MΩ) C (pF) Mhz
LF 112 107107 x 1 * 45 25 14 1.2 m
LF 212 107131 x 10 10 13.5 250 1.4 1.2 m 10...60

Type Code Atténuation Impédance Temps Longueur Gamme 
d’entrée Bande passante de réponse (ns) de câble de compensation

R (MΩ) C (pF) Mhz
x 1 x 10 x 1 x 10 x 1 x 10 x 1 x 10

LF 312 107166 x1/x 10 * 10 47 15.5 15 150 24 2.3 1.2 m 10...60

* : Comme l’oscilloscope
Fabriquée en Allemagne
Tension d’entrée maximum 600 V, DC crête AC incluse (décroît lorsque la fréquence augmente) !

Accessoires fournis


