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Outils
POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type POWERSTRIPPER 16,0
Référence 9028480000
Version Machines automatiques, Machine automatique à

dénuder
GTIN (EAN) 4032248064632
Cdt. 1 pièce(s)
 

 

 

• Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
• Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE
0295, KL : 5
• Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du
conducteur
• Pas de changement d'outil,
• Réglage simple et rapide pour chaque section de
conducteur
• Longueur de dénudage de 3 à 20 mm
• Longueur min de câble 22 mm plus longueur de
dénudage
• Entraînement électrique

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=9028480000
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Dimensions et poids
 
Largeur 190 mm   Largeur (pouces) 7,48 inch
Hauteur 230 mm   Hauteur (pouces) 9,055 inch
Profondeur 295 mm   Profondeur (pouces) 11,614 inch
Poids 11 kg   Poids net 8 800 g
 

Caractéristiques techniques
 
Raccordement électrique 100-240 V / 50/65 Hz    
 

Machines automatiques à dénuder
 
Cadence env. 1,5 s   Entraînement électrique
Longueur de retrait

3-20 mm
  Longueur du conducteur min. 22 mm + long. de

dénudage
Plage de dénudage 2,5 - 16 mm² (~AWG

14-6)
  Raccordement électrique

100-240 V / 50/65 Hz
Valeur de raccordement 46 VA    
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC000163   ETIM 4.0 EC000163
ETIM 5.0 EC000163   ETIM 6.0 EC002778
UNSPSC 27-11-15-10   eClass 5.1 17-13-01-02
eClass 6.2 17-13-01-02   eClass 7.1 17-13-01-02
eClass 8.1 17-13-01-02   eClass 9.0 17-13-01-01
eClass 9.1 17-13-01-02    
 

Agréments
 
Agréments

ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Brochure/Catalogue CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Documentation utilisateur Manual
Données techniques WSCAD
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//72242
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
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