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MPC (boîtier vide en polycarbonate)
HG MPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type HG MPC
Référence 9535590000
Version MPC (boîtier vide en polycarbonate), Articulation

extérieure, Charnière, Matériau: Plastique
GTIN (EAN) 4032248009329
Cdt. 1 pièce(s)
 

 

 

Série MPC, charnières, jeu de 2 pièces

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=9535590000
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Dimensions et poids
 
Poids net 22 g    
 

Caractéristiques générales
 
Matériau Plastique    
 

Caractéristiques générales accessoires
 
Matériau Plastique   Type de fixation Vissé
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC000318   ETIM 4.0 EC002625
ETIM 5.0 EC002625   ETIM 6.0 EC002626
UNSPSC 31-16-23-03   eClass 5.1 27-18-92-07
eClass 6.2 27-18-92-34   eClass 7.1 27-18-92-34
eClass 8.1 27-18-92-34   eClass 9.0 27-18-28-16
eClass 9.1 27-18-92-90    
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Brochure/Catalogue CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques EPLAN, WSCAD
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39477
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html

