
WT2500 MODE D’EMPLOI 

Réveil et calendrier de salon radio-piloté 

Caractéristiques techniques : 

� Auto-synchronisation du réveil par signal de réception DCF-RCC (Réveil radio-piloté) 
� Calendrier de salon avec indications de semaines 
� Choix d’affichage de format de date (J/M ou M/J) (ceci s’affichera sur l’écran sous forme D/M ou M/D) 
� Réglage de zone horaire +/-12h 
� Choix d’affichage en mode 12/24 H  
� Choix d’affichage température en °C/°F 
� Plage de mesure de température intérieure : de 0°C  à +50°C (de 32°F à 122°F) 
� Plage de mesure du taux d’humidité intérieure : de 20% à 95%HR 
� Répétition de sonnerie 
� Fonction veille (Intervalle de 5 minutes) 
� Rétroéclairage 
� Alimentation : 2 piles AA (non fournies) 
 

Allumage ou remise en route :  

� Suite au démarrage ou à la remise en route, toutes les icônes s’affichent, le vibreur se déclenche, l’appareil 
reçoit son signal dans un délai maximum de 7 minutes, puis passe en mode réveil. 

Réception du signal RCC : 

� Suite au démarrage ou à la remise en route, l’appareil reçoit automatiquement le signal de radio-pilotage 

dans un délai maximum de 7 minutes, et l’icône «  » clignote. 

� À 1:00 / 2:00 / 3:00 du matin, la réception du signal radio-piloté se déclenchera automatiquement, et le réveil 
sera synchronisé en cas de bonne réception. En cas d’échec de l‘opération, l’icône de l’antenne radio 
disparait, et l’appareil renouvellera sa recherche de signal radio-piloté la fois suivante. 

� Le fait d’appuyer et maintenir la pression sur la touche « WAVE » peut également provoquer ou supprimer la 
réception du signal auto-piloté. 

� Au cours de la réception du signal RCC, seules les touches « WAVE » et « SNOOZE/LIGHT » sont 
opérationnelles. 

 
Pour information : 

� Une icône «  » qui clignote témoigne d’un fort signal de réception ; s’il n’y a pas cette icône, ceci indique 

une faiblesse du signal. 

� Une icône «  » fixe indique une bonne réception du signal ; s’il n’y a pas cette icône, ceci indique un 

manque de réception du signal. 
� Comment régler le décalage horaire : Par décalage horaire, on entend la différence entre l’heure locale et 

l’heure allemande ; si l’heure locale est en avance d’une heure sur celle d’Allemagne, réglez alors le 
décalage à +1HR ; si l’heure locale retarde d’une heure sur celle d’Allemagne, réglez alors le décalage sur 
-1HR ; l’horloge interne de l’appareil se règlera automatiquement sur l’heure locale à la réception réussie du 
signal DCF. 

� Indicateur DST : Si l’appareil parvient à recevoir un signal accompagné d’un mode économie d’énergie 
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(Daylight Saving Time (DST), l’icône DST s’affiche ; dans le cas contraire, l’icône DST disparaît. 

� Nous vous recommandons de placer votre appareil à une distance de 2,50 mètres de toute source possible 
d’interférence, telle que téléviseur ou écran d’ordinateur. 

� La réception du signal radio est plus faible dans les pièces aux murs de béton (par exemple dans les caves), 
ainsi que dans les bureaux. Dans des cas aussi exceptionnels, veillez à approcher votre appareil d’une 
fenêtre. 

 

Mode Réveil : 

� Lorsque vous êtes sur le mode Réveil, appuyez sur la touche « MODE » pour passer l’affichage de Réveil à 
Affichage de la Semaine/Sonnerie 1/Sonnerie 2. 

Réglage du Réveil : 

� En mode Réveil, appuyez et maintenez la touche « MODE » pendant plus de 2 secondes pour procéder aux 
divers réglages : Année � D/M ou M/D � Mois� Date � Décalage horaire� 12/24HR � Heure � Minute 
� °C/°F. 

� L’icône correspondant à votre choix clignote ; appuyez alors sur la touche « + » ou « - » pour procéder au 
réglage de la valeur que vous souhaitez ; une pression prolongée sur la touche « + » ou « - » permet 
d’obtenir une avance rapide ou un retour rapide. 

� Appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre réglage et passer au réglage suivant ; l’appareil 
reviendra au Mode Réveil à la fin de tous les réglages. 

 
Pour information : 
� Les secondes sont mises à « 0 » lors que l’on règle les minutes. 
 

Réglage de la sonnerie : 

� Lorsque Alarm1 ou Alarm2 s’affiche, appuyez sur la touche « - » pour activer ou annuler la sonnerie 
correspondante. 

� A l’affichage de l’heure de la sonnerie, appuyez et maintenez la pression sur la touche « MODE » pendant 
plus de 2 secondes pour procéder au réglage de l’heure et des minutes ; l’icône correspondante s’affiche ; 
appuyez alors sur la touche « + » ou « - » pour affiner le réglage ; un maintien sur la touche « + » ou « - » 
permet d’obtenir une avance rapide ou un retour rapide. 

� La sonnerie ira crescendo pendant for 2 minutes. 
� En mode alarme, appuyez seulement une fois sur la touche « SNOOZE/LIGHT » pour activer la fonction 

veille ; l’icône «  » clignote ; la sonnerie de l’appareil retentira 5 minutes plus tard. Si l’on appuie sur 
n’importe quelle autre touche, la sonnerie cesse immédiatement. 

Affichage du mois : 

� En mode Réveil, appuyez sur la touche « + » ou « - » pour faire défiler les mois d’avant en arrière ou 
vice-versa. Les icones « Year / Month / Date » (Année/Mois/Date) se mettront à clignoter suivant le choix ; un 
maintien sur la touche « + » ou « - » permet d’obtenir une avance rapide ou un retour rapide. 

� L’appareil revient automatiquement au mode Réveil si l’on n’actionne aucune touche pendant plus d’une 
minute. Vous pouvez également appuyer sur la touche « MODE » pour sortir de ce mode de vérification des 
données horaires et revenir au mode Réveil. 
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Affichage des semaines : 

� En mode Réveil, appuyez une fois sur la touche « MODE » pour passer en mode vérification de semaine ; 
l’icône « Semaines » se met à clignoter. Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour faire défiler les semaines 
d’avant en arrière ou vice-versa ; une pression prolongée sur la touche « + » ou « -1 » permet d’obtenir une 
avance rapide ou un retour rapide. 

� L’appareil revient automatiquement au mode Réveil si l’on n’actionne aucune touche pendant plus d’une 
minute. Vous pouvez également appuyer sur la touche « MODE » Pour sortir de ce mode de vérification des 
données horaires et revenir au mode Réveil. 

 
Pour information :  
� En conformité avec la norme ISO 8601:2000, Lundi est considéré comme étant le premier jour de la semaine, 

et Dimanche le dernier. La semaine où se trouve le 4 janvier est la première semaine de l’année. 
� On ne peut modifier la date du jour qu’en intervenant sur le mode réglage du Réveil. 
 

Température intérieure : 

� Plage de mesure de température intérieure : de 0°C  à +50°C (de 32°F à 122°F), « LL.L »  s’affichera si la 
température est inférieure à 0°C, « HH.H » s’affichera si la température est au-dessus de +50°C, la 
résolution est de 0,1°C/°F, la précision de +/-1°C dans la plage de 0 à +40°C (de +/-1,8°F sur une pla ge de 
32 à 122°F). 

 

 

Taux d’humidité en intérieur : 

� Plage de mesure du taux d’humidité intérieure : de 20 % à 95 % RH ; la résolution est de 1 %, la précision de 
+/-5  % dans la gamme 40 % à 80 %. 

 

Rétroéclairage : 

� Appuyez sur la touche « SNOOZE /LIGHT » pour allumer le rétroéclairage pendant 5 secondes. 
 

 

 


