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Caractéristiques d’entrée

Gamme de tension d’entrée . . . . . . . . . AC 115 Vac (90 ~ 123 Vac)
(Sélection automatique) . . . . . . . . . . . . AC 230 Vac (186 ~ 264 Vac)

DC 210 ~ 370 Vdc

Sortie

Précision de sortie. . . . . . . . . . . . . . . . . -0%, + 1%
Régulation de ligne . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 0,5 %
Régulation de charge . . . . . . . . . . . . . . +/- 1 % pour un seul mode

+/- 5% pour mode parallèle
Ondulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mV

11,4 ~ 14,5 Vdc pour modèles de 12 V
Gamme d’équilibrage de la tension. . . . 22,5 ~ 28,5 Vdc pour modèles de 24 V

45 ~ 55 Vdc pour modèles de 48 V
Temps d’arrêt/de maintien . . . . . . . . . . > 25ms
Indication ON DC . . . . . . . . . . . . . . . . . LED verte
Indication LOW DC . . . . . . . . . . . . . . . . LED rouge
Fonctionnement parallèle . . . . . . . . . . . 3 unités maxi

Contrôle et protection

Fusible interne d’entrée. . . . . . . . . . . . . T3,15A /250 Vac
Court-circuit de sortie . . . . . . . . . . . . . . par réglage en avant
Surcharge de sortie. . . . . . . . . . . . . . . . 110 % ~ 145 %

Homologations et normes standard

UL /cUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UL508 listé, UL 60950-1 reconnu
TUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 60950-1
CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN55022 & EN 61000-6-3,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 55024 & EN 61000-6-2,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11
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Démontage

Démontage à partir du rail DIN

Insérez le tournevis plat dans la fente des clips de fixation. Retirez le boîtier de l’alimen-
tation des rails DIN. Poussez les clips de fixation vers le bas (débloquer). Soulevez
légèrement l’alimentation par les bords et retirez-la (voir schéma 4).

Caractéristiques techniques
Toutes les caractéristiques sont propres aux valeurs nominales, à la pleine charge,
25°; sauf indication contraire.

Courant de démarrage
115Vac 230Vac

12 10 84 %
120 24 5 86 % < 24 A < 48 A

48 2,5 87% 

Caractéristiques générales

Isolation/séparation . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Vac /4242 Vdc
Résistance d’isolation . . . . . . . . . . . . . . 100 M ohm
Température de fonctionnement . . . . . . -25 ~ + 71°C
Température de stockage . . . . . . . . . . . -25 ~ + 85°C
Réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +61 ~ +71°C (voir schéma 5)
Taux d’humidité relatif . . . . . . . . . . . . . . 95% RH
Refroidissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . convection à air frais
Coefficient de température . . . . . . . . . . 0,02% /°C
Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,6 x 63,5 x 123,6 mm pour le type A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 x 63,2 x 123,6 mm pour le type B

Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 g

Sch. 5 Réduction

Consignes de sécurité

À lire impérativement !

Lisez attentivement et complètement cette notice d’utilisation avant de mettre en service
l’alimentation.

Débranchez l’alimentation de toute alimentation secteur

Avant toute installation, maintenance ou modification : veuillez débrancher votre alimen-
tation de toute alimentation secteur. Assurez-vous que celle ne puisse pas être rebran-
chée par inadvertance !

Avant de commencer l’intervention, soyez sûr que l’installation soit
correcte.

Attention ! Installation inadaptée/ sécurité affectée du fonctionnement et occasionne des
difficultés de fonctionnement ou un dysfonctionnement complet de l’alimentation.

Cette alimentation doit être installée et mise en service par un personnel qualifié. La
conformité avec les directives en vigueur doit être garantie. Avant de mettre en service
l’alimentation, les conditions suivantes doivent être garanties, en particulier :

• Connexion à l’alimentation principale en conformité avec VDE01000 et EN50178.

• Dans le cas où vous utilisez des fils torsadés, vous devez impérativement les fixer
dans les bornes serre-fils (danger potentiel de court-circuits).

• L’alimentation et les câbles d’alimentation doivent être protégés correctement. Si ceci
s’avère nécessaire, un élément déconnecté manuellement doit être utilisé pour se
détacher des principales alimentations.

• Les fils conducteurs à la terre non protégés par fusible doivent être reliés à la borne

“ ” (classe de protection 1).

• Tous les fils de sortie doivent être conçus pour le courant de sortie et doivent être
branchés à la bonne polarité.

• Veillez à un refroidissement suffisant.

N’effectuez jamais d’intervention lorsque l’appareil fonctionne ! 

Risque d’électrocution ! Quand l’appareil fonctionne, certaines parties sont soumises à
une tension dangereuse. Un maniement inapproprié de l’appareil peut donc conduire à
la mort, causer des blessures graves ou causer d’importants dommages matériels.
Connectez/déconnectez uniquement lorsque le système est hors tension !
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Refroidissement par convection (voir schéma 1)

Ne recouvrez pas les trous d’aération. 
Il faut laisser un espace suffisant au-dessus et au-dessous de l’appareil afin de ne
pas entraver la convection naturelle.

Attention : des tensions dangereuses et des composants contenant une quantité très
importante d’éléments électrostatiques sont présents dans cette alimentation pendant
des conditions de fonctionnement normales. Ceux ou celles-ci sont inaccessibles. Un
maniement inapproprié peut causer un choc électrique ou de sérieuses brûlures ! 
• Seul un personnel qualifié est autorisé à ouvrir l’appareil !
• N’introduisez pas d’objets/de pièces dans l’alimentation !
• N’exposez pas l’appareil au feu et à l’humidité.

Installation

Application

Cette alimentation est une alimentation à commutation primaire conçue pour toute
utilisation dans des installations de panneaux de distribution ou applications dans le
bâtiment où l’accès à l’alimentation est restreinte (protection contre l’électrocution). Elle
doit être installée et mise en service uniquement par un personnel qualifié.

Consigne d’installation

Montage (voir schéma 1)

Position de montage correcte : ne recouvrez pas les trous d’aération, laissez un espace
d’au moins 25 mm au dessus et en dessous de l’appareil pour un refroidissement optimal.

Pour un montage sur rail (voir schéma 2)

• Inclinez  légèrement l’alimentation vers l’arrière.

• Tirez sur le clip de fixation jusqu’à ce que le clip se prenne dans l’encoche.

• Appuyez l’alimentation sur le rail jusqu’à ce que le clip s’encliquette.

• Pressez la plaque de fond de l’alimentation pour la fermeture.

• Secouez légèrement l’alimentation pour vérifier si tout est bien fermé.

Indicateurs frontaux

Indicateurs de mise en service

Indiquent si l’alimentation fonctionne correctement. La LED verte s’allume si la tension à
la borne de sortie est supérieure à 75%.

Indicateurs de faible sortie DC

La LED rouge s’allume lorsque la tension à la borne d’entrée passe de 70 % à 90 % de
la tension de sortie nominale.

Potentiomètres

Conçus pour régler la tension de sortie.

Connexion/ fusible interne

Connexion (voir schéma 3)

• Données de référence pour charges autorisées, coupes transversales de câble et
démontage.

• Utilisez uniquement des câbles commerciaux conçus pour les valeurs de tension et de
courant indiquées !

• Avec câbles flexibles : assurez-vous que tous les câbles toronnés soit protégés dans
la prise/borne.

• Assurez-vous qu’il y aie une polarité correcte aux bornes de sortie.

Mise à la terre

Ne fonctionne pas sans connexion PE ! Pour se conformer aux normes de sécurité et
EMC (marque CE, homologations), l’alimentation ne fonctionne uniquement que si la
borne PE est branchée au conducteur de mise à la terre non protégé par un fusible.
Le côté secondaire n’est pas relié à la terre ; la borne (+) ou la borne (-) pouvant être
reliée à la terre si nécessaire.

Fusible interne

Le fusible d’entrée interne sert à protéger l’alimentation et ne doit pas être remplacé par
l’utilisateur. Dans le cas d’un dysfonctionnement interne, l’alimentation doit être retournée
au fabricant pour des raisons de sécurité.
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