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• Série TEXTIE

La grande variété de couleurs des TEXTIE permet une identification aisée.

Les colliers TEXTIE sont disponibles en différentes
couleurs et tailles.

Colliers textiles

Principales caractéristiques

La mise en oeuvre des colliers TEXTIE est

facile et rapide. Elle s'effectue simplement,

sans outil et ne génère ni déchet ni résidu.

La découpe originale et unique des TEXTIE

contribue aussi à cette facilité d'utilisation.

La matière est très résistante et autorise de

nombreuses réutilisations (plus de 400).

Plusieurs couleurs sont proposées permet-

tant le repérage ou la différenciation de

câbles.

Utilisations

Les TEXTIE représentent une solution efficace

pour un maintien souple des câbles, nota-

ment pour les fibres optiques et les câbles 

de réseau ou de téléphonie. Les TEXTIE sont

aussi très utiles pour des installations tempo-

raires, comme lors de salons, manifestations

événementielles, ainsi qu'à la maison.

Série TEXTIE

!!
Bande textile Polyamide (PA)

Mat. crochet Polypropylène (PP)

Températures
 d'utilisation 

-20 °C à +75 °C 

Article Référence
Long. 

L
Larg. 

W
Ø 

max. toron Bande textile Mat. crochet Couleur Contenu

130-00012 TEXTIE S 150 12,5 45,0 PA PP Noir (BK) 10

130-00013 TEXTIE M 200 12,5 60,0 PA PP Noir (BK) 10

130-00021 TEXTIE M 200 12,5 60,0 PA PP Blanc (WH) 10

130-00014 TEXTIE M 200 12,5 60,0 PA PP Rouge (RD) 10

130-00016 TEXTIE M 200 12,5 60,0 PA PP Jaune (YE) 10

130-00017 TEXTIE M 200 12,5 60,0 PA PP Vert (GN) 10

130-00018 TEXTIE M 200 12,5 60,0 PA PP Bleu (BU) 10

130-00019 TEXTIE L 330 12,5 100 PA PP Noir (BK) 10

130-00020 TEXTIE 5M 5000 12,5 – PA PP Noir (BK) 1

130-00022 TEXTIE 25M 25000 13,0 – PA PP Noir (BK) 1

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

D’autres longueurs et couleurs sont disponibles sur demande. Contactez nous !

Embases de fixation
 disponibles sur demande.
Merci de nous contacter !
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