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Transformateur rond halogène
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Transformateur d’éclairage basse tension

Caractéristiques techniques :

Tension primaire : 230 V ; 50 – 60 Hz
Tension secondaire : 11,5 V
Puissance maximale : (60,105 )150 Watts
Tension d’essai selon EN 61558-2-6 : 4 Kv
Classe de protection II :
Isolation thermique : coupe-circuit thermique 120°C
Isolation électrique : fusible de sécurité IEC 127-2/III
Primaire :
Température ambiante maximale : +40°C
Dim (diamètre x hauteur) : 148 x 65 mm
Poids : (2,6/3,15) 3,7 kg

Domaine d’application :

Le transformateur d’éclairage de basse tension a pour fonction d’alimenter les installations
d’éclairage basse tension (telles les rails basse-tension ou les câbles basse tension) avec une
charge maximale de 150 Watts. Le diamètre de l’arrivée du câble secondaire pour les rails ou câbles
doit être inférieur à (1,5) 2,5 mm2.
Le transformateur peut être fixé au mur, au plafond ainsi que sur un support stable.
Pour éviter une perte de tension, tous les branchements doivent être très serrés (en particulier ceux
du côté secondaire).
Le transformateur est réglable à l’aide du variateur pour transformateurs à bobine.
Cependant, il peut survenir des bruits/parasites en mode Dimmer ,ceci étant conditionné par le
système.

Exemple d’application :

Primärleitung = câble primaire
Mind. 2 x 0,75 mm2 = 2 x 0,75 mm2 au moins

Sekundärleitung = câble secondaire
Mind. 2 x (4,0) 6,0 mm2 = 2 x (4,0) 6,0 mm2 au moins
Schéma : Dûbel = cheville
Trafo = transformateur
Sicherungshalter = vis de sécurité
Befestigungsschraube = vis de fixation
Klebepunkt = point de colle
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