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Systéme Window Quick

Code : 000560642

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, méme si vous transmettez le
produit a un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !




Lorsque la fenétre est fermée, collez la bande Velcro sur le cadre de la fenétre tout au long de son aréte. Veuillez enfin fixer le Window Quick sur 'ensemble des arétes de la fenétre. Le Window Quick doit désormais
obturer votre fenétre (en cas de tissu résiduel, il vous suffit de I'enrouler). Il ne vous reste plus qu’a coincer le
tuyau d’évacuation de votre climatiseur entre les deux zippers de la fermeture éclair, et le tour est joué !

Ouvrez la fenétre pour coller également la bande Velcro tout autour des arétes de la fenétre (laissez le coté
charniere vierge).

Fenétre et cadre avec bande Velcro
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Veuillez a présent fixer le Window Quick sur la bande Velcro du cadre de la fenétre, en commencant par le A+B+C= max. 400cm
sommet du tissu au dessus du c6té charniere. Disposez ensuite le systeme sur la totalité du cadre (laissez le
c6té charniere vierge). Le tissu s’intégre trés facilement au niveau des angles. Fenétre avec systeme Window Quick a I'état fermé.




