MCR-SL-CUC-300-I

Référence: 2308043

La figure illustre le produit : MCR-SL-CUC-100-I

EIC'BIENIX

Données de base

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2308043

Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants
continus, alternatifs ou déformés, un courant d'entrée de 0 a 300 A, un

courant de sortie de 4 a 20 mA

Caractéristiques commerciales

EAN

Unité d'emballage
Tarif douanier

Poids brut par piece

Données techniques

Données d'entrée

Plage de courant d'entrée
Surintensité max. admissible
Plage de mesure de la fréquence

Mode de raccordement

Données de sortie
Dénomination sortie
Signal de sortie courant
Courant de sortie max.

Charge/charge de sortie Sortie courant

Notez que les données indiquées
ici sont issues du catalogue

en ligne. Vous trouverez
l'intégralité des informations et des

" Ill"“lll ""lll """I"" données dans la documentation
4 17046356 I 434041

pour l'utilisateur sous http://
www.download.phoenixcontact.fr

1 pes. Les conditions générales d'utilisation

90303310 pour les telecharg_ements sur
Internet sont applicables.

kg

0A...300A
3,33 x Iy
20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)

Transformation de cable : diamétre 32 mm

Sortie courant
4mA ...20 mA
<25 mA

<300 Q
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Sortie de couplage

Dénomination sortie

Alimentation

Tension nominale d'alimentation
Plage de tension d'alimentation
Courant max. absorbé

Consommation de puissance

Caractéristiques de raccordement
Section de conducteur rigide min.
Section de conducteur rigide max.
Section de conducteur souple min.
Section de conducteur souple max.
Section du conducteur AWG/kemil min.
Section du conducteur AWG/kemil max.

Longueur a dénuder

Autres caractéristiques
Largeur

Hauteur

Profondeur

Erreur de transmission max.

Coefficient de température typ.

Défaut de linéarité

Réponse indicielle (10-90 %)

Température ambiante (fonctionnement)
Température ambiante (stockage/transport)
Indice de protection

Catégorie de surtension

Degré de pollution

Tension d'isolement assignée

Tension d'essai entrée/sortie

Tension d'essai entrée/alimentation

aucune sortie de couplage

24V DC

20V DC...30V DC
((30 + lour) MA)
1,65 W

0,25 mm?
2,5 mm?
0,2 mm?
2,5 mm?
24

12

10 mm

90 mm

33,8 mm

85 mm

<% 1 % (de la déviation maximale)

0,02 %/K (0 ... 60 °C)

0,04 %/K (-40 ... 65 °C)

<% 1 % (de la déviation maximum de la plage)

150 ms

-40°C...65°C
-40°C...85°C
IP20

1]

2

300 VAC

3,5 kV (50 Hz, 1 min)
3,5 kV (50 Hz, 1 min)

Emission EN 61000-6-4

Immunité EN 61000-6-2
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Coloris vert

Matériau du boitier Frianyl B63 VO GV30
Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508
Approbations

® ®

Homologations cULus Listed

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin de I'application

Surveillance de l'intensité
Commande passif

4..20mA

+24VDC

MCR-SL-CUC-...-l
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Dessin coté

90
@3z

Lt

Schéma électrique

, (i9 GND
wo-MIH>HZHZL, on
Easrt By

Dessin schématique
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Adresse
PHOENIX CONTACT SAS PHCENIX
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville comcr

77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél: +33 (0) 160 17 98 98

Télécopie : +33 (0) 160 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques
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