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Données de base
 

SACC-M12MS-5CON-PG11-M PWR
Référence: 1404417

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404417

 

 
Connecteur, 5-pôles, Connecteur mâle droit M12, Détrompage
A, Raccordement vissé, Matériau de la molette: Zinc moulé sous
pression, nickelé, Presse-étoupe Pg11, Diamètre extérieur du câble 8
mm ... 10 mm

 

Caractéristiques commerciales

EAN

4 046356 694490

Unité d'emballage 1 pcs.

Tarif douanier 85366990

Poids brut par pièce kg

Notez que les données indiquées
ici sont issues du catalogue
en ligne. Vous trouverez
l'intégralité des informations et des
données dans la documentation
pour l'utilisateur sous http://
www.download.phoenixcontact.fr
Les conditions générales d'utilisation
pour les téléchargements sur
Internet sont applicables.

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article Désignation Description

Généralités

3200263 A 1,5 - 7 Embout, Longueur: 7 mm, Coloris: argenté
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Outil

1212046 CRIMPFOX 6H Pince à sertir, pour embouts selon DIN 46228, 0,14 - 6 mm²,
dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

1208445 SACC BIT M12-D20 Pièce enfichable pour le montage de connecteurs librement
confectionnés SACC M12, sauf pour les connecteurs M12 à
technique de raccordement rapide QUICKON, pour tournevis
hexagonaux de 4mm

1208429 TSD 04 SAC Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,4
Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

1212158 WIREFOX 6SC Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi
pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits)
1,5 - 6 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à
18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/
1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Schémas

Dessin coté

Connecteur mâle M12 x 1, droit

Dessin schématique

Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage
A, vue côté mâle
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