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Série Z
ZAP/TW 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Référence 1632090000
Type ZAP/TW 4
Version Série Z, Flasque de fermeture, Séparateur, Beige

foncé, 2 mm
GTIN (EAN) 4008190263348
Cdt. 50 pièce(s)
 

 

 

Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction
de la série Z de nombreux accessoires qui apportent
une solution à tous les problèmes avec des fonctions
standard.
Les accessoires sont soumis aux mêmes exigences de
qualité que les blocs de jonction eux-mêmes.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1632090000
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Dimensions et poids
 
Longueur 62 mm   Largeur 2 mm
Hauteur 34,8 mm   Poids net 3,281 g
 

Températures
 
Température de fonctionnement   Température de stockage
Température d'utilisation permanente,
min. -50 °C

  Température d'utilisation permanente,
max. 120 °C

 

Autres caractéristiques techniques
 
Instruction de montage

Montage direct
  Version Flasque de fermeture et

plaque intermédiaire
 

Caractéristiques des matériaux
 
Matériau Wemid   Couleur Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0    
 

Caractéristiques du système
 
Famille de produits Série Z    
 

Classifications
 
ETIM 2.0 EC000886   ETIM 3.0 EC000886
UNSPSC 30-21-18-27   eClass 4.1 27-14-11-99
eClass 5.1 27-14-11-33   eClass 6.0 27-14-11-33
eClass 7.0 27-14-11-33    
 

Agréments
 
Agréments

 


